6x36WS-WC Norm-Rundlitzenseile

Technische Daten

Mittlerer Fiillfaktor 0,586

Seileinlage Stahleinlage

Schlagrichtung rechtsgdngig

Verdichtung unverdichtet

Drahtoberflache wahlweise blank oder verzinkt
Seildurchmessertoleranz +0/+5%

Norm Gemas EN 12385-4

Anzahl der tragenden
Durchmesserbereich Dréhte in den AuBenlitzen RCN nach 1SO 4309

von 8 - 88 216 09
von1/2-11/8 216 09

WARNUNG! Keinen Wirbel verwenden!
Sonst Gefahr von schweren Personen- und Sachschaden!

Beispielhafte, schematische Darstellung. Der tatsachliche Seilaufbau ist abhangig vom
Seildurchmesser.

Seil-Nenn-@ Seil-Nenn-@ Gewicht Mindestbruchkraft F;;, Mindestbruchkraft F;;, Mindestbruchkraft F;,

inch ca. 1770 1960 2160

mm kg/100 m kN kN kN
8 — 26,2 40,3 447 49,2
9 — 33,1 51 56,5 62,3
10 — 40,9 63 69,8 76,9
11 — 49,5 76,2 84,4 93
12 — 58,9 90,7 100 111
12,7 1/2 67 — 113 124
13 — 69,1 106 118 130
14 — 80,2 124 137 151
14,3 9/16 85 — 142 157
15 — 92 142 157 173
16 5/8 105 161 179 197
17 — 118 182 202 222
18 — 133 204 226 249
19 — 148 227 252 278
20 — 164 252 279 308
22 — 198 305 338 372
22,2 7/8 202 — 345 380
24 — 236 363 402 443
25,4 1 262 — 450 496
26 — 276 426 472 520
28 — 321 494 547 603
28,6 11/8 340 — 570 628
30 — 368 567 628 692
32 — 419 645 715 787
34 — 473 728 806 888
36 — 530 817 904 997

Andere Seildurchmesser und Ausfiihrungen auf Anfrage
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6x36WS-WC Norm-Rundlitzenseile

Seil-Nenn-@ Seil-Nenn-@ Gewicht Mindestbruchkraft F;;, Mindestbruchkraft F;;, Mindestbruchkratft F;,
inch ca. 1770 1960 2160
mm kg/100 m kN kN kN
38 = 591 910 1010 1110
40 — 654 1010 1120 1230
42 — 721 1110 1120 1230
44 — 792 1220 1350 1490
46 — 865 1130 1480 —
48 — 942 1450 1610 1770
50 = = 1580 = =
52 — 1110 1700 1890 2080
56 — 1280 — 2190 2410
58 — 1355 1980 2350 —
60 — 1470 2270 2510 2770
64 — 1503 — 2649 —
68 = 1696 = 2991 —
72 — 1902 — 3353 —
76 — 2119 — 3736 —
80 — 2348 — 4140 —
84 — 2588 — 4564 —
88 — 2841 — 5009 —
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