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Technische Daten
Material Bolzen hochfester Stahl
Oberfläche Bolzen plasmanitriert
Material Gehäuse Stahlguss (kältebeständig bis –40 °C)
Oberfläche Gehäuse feuerverzinkt
Oberfläche Sicherungsscheibe feuerverzinkt
Verguss Zamak 610

Anwendungsgebiet
Offene Spiralseile
Vollverschlossene Spiralseile
Alternativ: Rundlitzenseile
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Nicht drehungsfreie und drehungsarme Seile dürfen nicht mit drehbarem 
Festpunkt (z. B. Wirbel) eingesetzt werden. Die Seilendverbindung muss 
ebenfalls gegen Verdrehung gesichert werden. Bei Nichtbeachtung wird 
dies zu beachtlichen Seilschäden, schweren Personenschäden oder Tod 
führen.

Bestell-
Nummer

NG ds A A2 b d dB LB L t t2 c max MBL Gewicht

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg

250369 21 16 – 21 90 60 44 42 41 106 225 55 48 42 405 2,9

240041 26 21 – 26 110 75 55 47 46 125 278 68 58 53 621 5

240045 31 26 – 31 135 90 66 57 56 150 338 83 72 64 916 9

240046 40 31 – 40 160 105 77 67 66 170 393 98 82 74 1520 15,2

241637 45 41 – 45 180 120 88 76 75 200 450 110 96 85 1930 23

241638 50 46 – 50 200 135 99 86 85 215 503 123 106 96 2380 31

241639 55 51 – 55 230 150 110 91 90 244 565 140 120 107 3020 44

241640 60 56 – 60 250 165 121 101 100 262 618 153 130 118 3590 58

240054 65 61 – 65 270 180 132 111 110 295 675 165 144 129 4220 76

240055 70 66 – 70 290 195 143 121 120 310 728 178 154 139 4890 95

241641 75 71 – 75 320 224 154 131 130 349 790 195 168 150 5620 149

241642 80 76 – 80 340 241 165 141 140 375 843 208 178 161 6390 183

241643 85 81 – 85 360 256 176 145 144 390 900 220 192 172 7210 215

241644 90 86 – 90 380 273 187 156 155 416 953 233 202 183 8090 262

241645 95 91 – 95 410 298 199 165 164 451 1040 260 231 194 9110 324

241646 100 96 – 
100

430 305 209 175 174 469 1068 263 223 205 10100 369

240047 105 101 – 
105

450 320 220 185 184 485 1125 275 240 216 11100 424

241956 110 106 – 
110

480 341 227 190 189 516 1195 295 262 222 12200 527

MBL = Mindestbruchlast
Maße entsprechen Nennmaße ohne Toleranz und ohne Beschichtung. Bitte kontaktieren Sie uns für exakte Maßangaben!
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Bestell-
Nummer

NG ds A A2 b d dB LB L t t2 c max MBL Gewicht

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg

240048 115 111 – 
115

503 364 242 205 204 539 1252 317 264 237 13400 624

240052 120 116 – 
120

530 386 256 210 209 562 1350 335 302 251 14500 745,5

MBL = Mindestbruchlast
Maße entsprechen Nennmaße ohne Toleranz und ohne Beschichtung. Bitte kontaktieren Sie uns für exakte Maßangaben!


