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neu!Anschweißöse für Kante
Kompakte, platzsparende Bauform
Güteklasse 8

 X Speziell für die Anbringung an Kanten

 X Erweiterter Anwendungsradius des Lastrings:  
270° statt 180° schwenkbar

Lastring 270° schwenkbar
Sicherheitsfaktor 4
Temperaturbereich: – 20 °C bis + 200 °C –  
außerhalb dieses Bereichs reduzierte 
Tragfähigkeiten

Tragfähigkeit
kg

Maße mm Gewicht
ca. kg Bestell-Nummer

A B C D T

3150 12 56 50 18 53 0,90 200197

5300 15 67 60 22 63 1,40 200198

8000 20 80 70 26 68 3,14 200199

Auf Anfrage erhältlich: mit individuell gravierter Seriennummer
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Anschlagart 
 Anordnung der Aufhängung

Strangzahl 1 2 2 symmetrisch 3 u. 4 symmetrisch 2, 3 + 4 asymm.

Winkel 0° 0° 0 – 45° 45 – 60° 0 – 45° 45 – 60° 0 – 45° 45 – 60°

200197 3,15 6,30 4,25 3,15 6,30 4,75 3,15 3,15

200198 5,00 10,60 7,10 5,30 11,20 8,00 5,30 5,30

200199 8,00 16,00 11,20 8,00 16,00 12,00 8,00 8,00

GGG G G G G G

Maximales Lastgewicht G in Tonnen bei verschiedenen Anschlagarten


