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�1. Vorbemerkung

Unser umfangreiches Programm an Fasshandlinggeräten 
beinhaltet eine Vielzahl von verschiedenen Modellen 
für die unterschiedlichsten Transportaufgaben. Für Sie 
ist es äußerst wichtig, das von Ihnen ausgewählte 
Fasshandlinggerät vorschriftsmäßig einzusetzen. Die 
nachfolgenden Hinweise sollen Ihnen helfen, möglichen 
Unfallgefahren vorzubeugen. Die Betriebsanleitung für 
künftige Verwendung unbedingt aufbewahren! Die 
hergestellten Fasshandlinggeräte entsprechen zum 
Zeitpunkt der Auslieferung den derzeit gültigen Vor-
schriften und Normen (EN 13155). Die vor Auslieferung 
durchgeführte Qualitätsprüfung gilt als Sachkundigen-
prüfung und wird entsprechend ISO 9001: 2008 aus
geführt.
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2.10 Das Urheberrecht dieser technischen Unterlagen 
verbleibt bei der PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH. 
Die Betriebsanleitung darf Dritten bzw. Mitbewerbern der 
PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH nicht zugänglich 
gemacht werden.
2.11 Änderungen sind vorbehalten. Alle Daten und 
Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine 
Verbindlichkeit kann daraus jedoch nicht abgeleitet 
werden.

3. Erläuterung Gefahrensymbole

3.1 Jede Bedienung, Wartung und Instandhaltung des 
Fasshandlinggerätes darf nur anhand der in dieser 
Betriebsanleitung aufgeführten Anweisungen durch
geführt werden.
3.2 Lesen Sie deshalb diese Betriebsanleitung vor dem 
ersten Gebrauch des Fasshandlinggerätes sorgfältig 
durch. Die besonders gekennzeichneten Sicherheits
hinweise sind unbedingt zu beachten!
3.3 Wichtige Hinweise, insbesondere sicherheitstech
nische Hinweise, sind durch entsprechende Symbole 
(Piktogramme) gekennzeichnet, deren Bedeutung nach-
folgend beschrieben ist. Befolgen Sie diese Hinweise, 
um gefährliche Situationen mit Körperverletzung oder 
Schäden an Sachgütern zu vermeiden.

Gefahr
Unmittelbar bevorstehende Gefahr.
Tod oder schwere Verletzung tritt ein.

Warnung

Möglicherweise bevorstehende Gefahr.
Tod oder schwere Verletzung kann 
eintreten.

Vorsicht

Möglicherweise bevorstehende Gefahr.
Leichte Verletzung oder Sachschaden 
können eintreten.

Hinweis
Hinweise im Zusammenhang mit 
Sicherheit und Eigentumsschutz.

�2. �Allgemeine Sicherheitshinweise

2.1 Die folgende Betriebsanleitung beschreibt die ver-
schiedenen Fasshandlinggeräte und ihre Bedienung. 
Sollten Einzelfragen offen bleiben, wenden Sie sich bitte 
an die PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH in 
87700 Memmingen / Deutschland. Wir helfen Ihnen 
gerne weiter.
2.2 Diese Betriebsanleitung verwendet die international 
genormten SI-Maßeinheiten.
2.3 Die Betriebsanleitung ist vor der erstmaligen 
Inbetriebnahme des Fasshandlinggerätes unbedingt vom 
Anwender zu lesen. Der Betreiber muss sicherstellen, 
dass alle Anwender die Betriebsanleitung gelesen und 
verstanden haben.
2.4 Die Anleitung wendet sich an ausreichend qualifi-
ziertes Personal für die Bedienung, Wartung und Repa-
ratur des Fasshandlinggerätes. Die Fasshandlinggeräte 
dürfen somit nur durch ausreichend qualifiziertes 
Personal bedient, gewartet und repariert werden (siehe 
Punkt „Nutzergruppen“). Für unsachgemäße Wartungs- 
und Reparaturarbeiten übernimmt die PFEIFER Seil- und 
Hebetechnik GmbH keine Gewährleistung.
2.5  Die Fasshandlinggeräte dürfen nur zum Transport 
entsprechender Transportlasten (siehe Punkt „Bestim-
mungsgemäße Verwendung“) verwendet werden. 
Gefahren aller Art für Leben und Gesundheit des 
Anwenders oder Dritter müssen vermieden werden. 
Jede andere Verwendung ist unzulässig und entbindet 
PFEIFER von jeglicher Haftung und Gewährleistung.
2.6 Alle in dieser Betriebsanleitung aufgeführten 
Wartungs- und Instandhaltungstermine sind unbedingt 
vom Betreiber des Fasshandlinggerätes einzuhalten und 
zu dokumentieren.
2.7 Diese Betriebsanleitung muss während der 
gesamten Verwendungszeit des Fasshandlinggerätes 
für das Bedienpersonal, sowie für das Wartungs- und 
Instandsetzungspersonal verfügbar sein (Aufbewah-
rungspflicht!). 
2.8 Eigenmächtige Veränderungen an dem Fasshand-
linggerät (Schleifen, Schweißen, Bohren, Anbauen von 
Teilen etc.) sind verboten. Das Fasshandlinggerät darf 
nur durch die PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH 
umgebaut oder verändert werden.
2.9 Persönliche Schutzausrüstung gemäß Gefährdungs-
beurteilung des Arbeitsplatzes benutzen (siehe auch 
BGR 500)! Wir empfehlen einen Schutzhelm, Sicher-
heitsschuhe und gegebenenfalls Handschuhe!
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Definitionen Nutzergruppen:
Als Fachpersonal gilt, wer auf Grund seiner fachlichen 
Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kennt-
nis der einschlägigen Bestimmungen die ihm über
tragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren 
erkennen kann.
Als unterwiesene Person gilt, wer über die ihr über
tragenen Aufgaben und die möglichen Gefahren bei 
unsachgemäßen Verhalten unterrichtet und erforder
lichenfalls angelernt sowie über die notwendigen 
Schutzeinrichtungen und Schutzmaßnahmen belehrt 
wurde.
Als Laie gilt, wer weder als Fachkraft noch als unter
wiesene Person qualifiziert ist.

Gefahr

Fehlendes Wissen über die richtige Verwendung kann 
Schäden an dem Fasshandlinggerät verursachen oder 
eine Gefahr für den Anwender darstellen. Dies kann zu 
Verformung oder zum Absturz bzw. Umstürzen des 
Fasses führen. Fasshandlinggerät nur durch 
ausreichend qualifiziertes Personal bedienen und 
warten. Laien dürfen das Fasshandlinggerät nicht 
bedienen! 

6. �Wichtige Bedienungshinweise 
für alle Fasshandlinggeräte

6.1 Vor jedem Gebrauch Fasshandlinggerät auf Funk
tionsfähigkeit und Verschleiß überprüfen. Nie über
lastete, beschädigte oder abgenutzte Fasshandlinggeräte 
einsetzen. Schraub- und Steckverbindungen müssen 
fest verschraubt und gesichert sein, Gelenkpunkte 
müssen frei beweglich sein. 

Gefahr

Ein beschädigtes Fasshandlinggerät 
kann zum Versagen und zum 
Absturz des Fasses führen. 

6.2 Tragfähigkeit und Greifbereich (Typenschild-
Angaben) beachten. Nie Fasshandlinggerät überlasten. 
Bei Verlust des Typenschildes bzw. Unlesbarkeit Fass-
handlinggerät nicht mehr einsetzen, bis es neu identifi-
ziert und gekennzeichnet wurde.

Gefahr

Ein überlastetes Fasshandlinggerät 
oder ein nicht zulässiger 
Fass-Durchmesser kann zum 
Versagen und zum Absturz des 
Fasses führen.

4. �Bestimmungsgemäße  
Verwendung

Das Fasshandlinggerät ist ein Lastaufnahmemittel und 
dient ausschließlich der Aufnahme, des Transports und 
dem Absetzen von Fässern. Das Fasshandlinggerät wird 
entweder durch einen Kranhaken oder durch einen 
Gabelstapler aufgenommen. Das Fasshandlinggerät darf 
im Betrieb, in der Halle und im Freien eingesetzt werden. 
Der Anwender muss sich vom ordnungsgemäßen 
Zustand der Fässer überzeugen.
Das Typenschild befindet sich auf einer Seite der Auf-
hängung. Die Tragfähigkeit und den Greifbereich des 
Fasshandlinggerätes beachten! Die auf dem Typenschild 
angegebene Tragfähigkeit entspricht dem maximal 
aufnehmbaren Lastgewicht. Der Greifbereich ist der 
zulässige minimale und maximale Durchmesser des 
Fasses.

WARNUNG

Das Fasshandlinggerät oder das Fass kann abstürzen, 
wenn das Fasshandlinggerät nicht bestimmungsge-
mäß verwendet wird. Das kann zu Schäden bei Perso-
nen, an dem Fasshandlinggerät oder an Gegenstän-
den führen. Nur ordnungsgemäße Fässer aufnehmen 
und transportieren! Das Fasshandlinggerät nur mit der 
dafür vorgesehenen Hubvorrichtung (Kran oder 
Gabelstapler) anheben. Bitte die Einsatztabelle auf 
S. 6/7 beachten!

Gefahr

Nicht erlaubt ist zum Beispiel:
∙ ein Ziehen oder Losreißen von Fässern.
∙ ein Heben bzw. ein Transport von Personen.
∙ �ein Einsatz des Fasshandlinggerätes außerhalb des 

Temperaturbereichs von – 20 bis +100 °C.
∙ �ein Einsatz des Fasshandlinggerätes in 

feuergefährlichen, stark staubhaltigen oder 
explosionsgefährdeten Bereichen.

∙ �ein Einsatz des Fasshandlinggerätes unter chemi- 
schen Einflüssen wie Säuren, Laugen oder Dämpfen.

5. Nutzergruppen

Folgende Nutzergruppen dürfen die jeweils genannten 
Aktionen durchführen:

Nutzergruppen Aufgabe Qualifikation

Fachpersonal Inbetriebnahme, 
Bedienung, 
Wartung / 
Verschleißprüfung

Logistikfacharbeiter, 
Metallfacharbeiter, Schlosser, 
Industriemechaniker, o. ä.

Unterwiesene 
Person (und 
Auszubildende)

Bedienung, 
Sichtprüfung

Eingewiesen durch Betreiber 
anhand der Betriebsanleitung 
(vor Inbetriebnahme!)
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6.3 Gliedmaßen beim Aufsetzen des Fasshandling
gerätes nicht zwischen Fass und Fasshandlinggerät 
bringen. Vorsicht Fingerquetschung!

Gefahr

Wenn man während dem Aufnehmen 
des Fasses bzw. Anhebens die 
Gliedmaßen in Scher-/Klemmstellen 
des Fasshandlinggerätes hat, 
besteht die Gefahr, dass die 
Gliedmaßen eingequetscht werden.

6.4 Vor Aufnehmen des Fasses muss das Fass vom 
jeweiligen Fasshandlinggerät sicher untergriffen bzw. 
umfaßt sein.

Gefahr

Wenn das Fass nicht sicher vom 
Fassgreifer untergriffen, umfasst, 
geklemmt oder mit Gurt etc. 
gesichert ist, kann es abstürzen.

6.5 Beim Einsatz eines Fasshandlinggerätes an einem 
Gabelstapler muss das Fasshandlinggerät über die 
Feststellschraube an der Unterseite der Staplertasche 
arretiert werden. Beim Einsatz an einem Kranhaken, 
Kranhaken immer sichern!

Gefahr

Das Fasshandlinggerät und das Fass 
können abstürzen, wenn sich das 
Fasshandlinggerät während der 
Staplerfahrt/Kranfahrt unbeabsich-
tigt löst.

6.6 Das Fass immer senkrecht und vor allem horizontal 
und pendelfrei anheben. Pendeln, ruckartiges Heben 
und Senken sowie Anstoßen des Fasses vermeiden. 
Beim Anheben und während des Transports ist stets auf 
genügend Freiraum zu umliegenden Hindernissen zu 
achten! 

Gefahr

Wenn das Fasshandlinggerät schräg 
angehoben oder ruckartig gefahren 
wird, neigt es zum Pendeln. Dadurch 
kann das Fasshandlinggerät 
Personen schwer verletzen bzw. an 
Hindernissen anstoßen. 

6.7 Nie überhastet anheben und transportieren, nicht im 
Gefahrenbereich aufhalten. Heben Sie niemals Fässer 
über Personen oder Sicherheitsbereiche hinweg.

Gefahr

Bei Kollisionen mit Hindernissen 
oder bei unvorsichtigem Absetzen 
können Personen, die unter 
schwebenden Fässern stehen oder 
gehen, schwer verletzt oder getötet 
werden. 

6.8 Das Fass ist am Bestimmungsort pendelfrei abzu-
setzen. Auf sicheren Stand des Fasses beim Absetzen 
ist zu achten. Beim Absetzen Fass nicht an neben
stehenden Gegenständen aufsetzen.

Gefahr

Wenn das Fass schräg aufgesetzt 
wird, kann das Fass herausfallen 
bzw. kippen.

6.9 Das Fasshandlinggerät darf erst nach vollständigem 
Absetzen und stabilem Stand des Fasses geöffnet 
werden. Fasshandlinggerät senkrecht und pendelfrei 
abheben. Beim Hochfahren ist darauf zu achten, dass 
das Fasshandlinggerät nicht an Hindernissen hängen 
bleibt.

Gefahr

Wenn das Fasshandlinggerät beim leeren Anheben an 
einem Hindernis hängen bleibt, kann es stark pendeln 
und dabei Personen verletzen und umliegende 
Maschinen beschädigen.
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7. Einsatztabelle 

Fasswendezange
PFEIFER TL-Nr.
Kaiser+Kraft TL-Nr.
Gaerner TL-Nr.

114204
–
–

8 8 8 8

Fassgreifer
PFEIFER TL-Nr.
Kaiser+Kraft TL-Nr.
Gaerner TL-Nr.

173981
911148
123735

8 8 8

Spannklauengreifer
PFEIFER TL-Nr.
Kaiser+Kraft TL-Nr.
Gaerner TL-Nr.

für Kunststofffässer
179947
–
–

8 8

Spannklauengreifer
PFEIFER TL-Nr.
Kaiser+Kraft TL-Nr.
Gaerner TL-Nr.

für Stahlfässer
212863
–
–

8 8

Fasszange
PFEIFER TL-Nr.
Kaiser+Kraft TL-Nr.
Gaerner TL-Nr.

114172
799904
500441

8 8

Fasszange
PFEIFER TL-Nr.
Kaiser+Kraft TL-Nr.
Gaerner TL-Nr.

114173
799912
500458

8 8

Fassgehänge
PFEIFER TL-Nr.
Kaiser+Kraft TL-Nr.
Gaerner TL-Nr.

121921|121923|121926
–
–

8 8 8
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8.1 Fasswendezange

Teile-Nr.	

PFEIFER 114204

Für
•	eigenstabile Metallfässer mit Rollreifen/Rollsicken mit 

geschlossenem Deckel bzw. Ausgießöffnung in 
vertikaler und horizontaler Achslage

•	Fass-Oberfläche muss sauber und fettfrei sein

Handhabung
1. Kranhaken in die Auf-
hängeöse einhängen oder 
Staplerzinken einführen 
und sichern. 
2. Zange soweit öffnen, bis 
die Greifschalen über dem 
Fass-Durchmesser abge-
senkt werden können.
Achtung: Wenn die rote 
Markierungen am horizon-
talen Armteil (vor dem 
Handrad) erscheint, Zange 
nicht weiter öffnen.
3. Zange so am Fass 
positionieren, dass die 
Greifschalen auf Höhe der 
Fassmitte sind. Im Bereich 
der Greifschalen darf das 
Fass nicht verbeult sein. 
4. Zangenarme über 

oberes Handrad (1) manuell schließen (auf zentrischen 
Sitz der Greifschalen am Fass-Durchmesser achten). 
Handrad fest andrehen (ca. 20 Nm). Fass mit Kran 
leicht anheben. Sollte das Fass in den Greifschalen 
leicht abrutschen – Handrad fester zudrehen und Vor-
gang wiederholen.
5. Fass anheben, transportieren. Zum Wenden oder 
Kippen des Fasses die gewünschte Stellung über das 
Handrad (2) des Schwenkgetriebes einstellen.
6. Zum Öffnen der Zange Sperrklinke anheben und über 
Spindelrad die Zangenarme auseinander fahren 
(max. Öffnung beachten).

2

Fass wenden

Zangenarme öffnen und schließen
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8.2 Fassgreifer

Teile-Nr.	

PFEIFER 173981

Kaiser+Kraft 911148

Gaerner 123735

Für
•	Eigenstabile Metallfässer mit Deckelrand oder 

geschlossenem Deckel und vertikaler Achslage
•	Kunststofffässer mit L-Ring mit vertikaler Achslage 

 

Handhabung
1. Greifer in den Kranhaken 
einhängen (evt. entspre-
chendes Reduziergehänge 
verwenden) und über das 
aufzunehmende Fass 
absenken bis die Aufsetzer 
des Führungsgestänges 
sich innerhalb des Fass-
randes abstützen.
2. Bei Einsatz am Gabel-
stapler den Fassgreifer so 

auf die Staplerzinke setzen, dass sich die Arretierungs-
schraube unten befindet.
3. Danach sind die beiden Greifbügel anzuschlagen. 
Dabei ist darauf zu achten, dass die richtige Position der 
Greifbügel im Führungsgestänge entsprechend der 
Dicke des Fassrandes mittels der beiden Steckbolzen 
mit Haltegriff eingestellt ist. 
4. Zum Lösen Fassgreifer entlasten, dann Greifbügel 
hoch schwenken und Greifer abnehmen.

8.3 �Fassgehänge

Teile-Nr.	

PFEIFER 121921 | 121923 | 121926

Für
•	Stehende, eigenstabile Metallfässer mit Wulst, mit 

oder ohne Deckel

Handhabung
1. Fass-Durchmesser über 
Stellschraube voreinstellen, 
Gehängering durch 
Schwenken des Siche-
rungshebels gegen den 
Uhrzeigersinn öffnen und 
auf das Fass aufsetzen.
2. Mit dem Sicherungs

hebel im Uhrzeigersinn Fassring nach sorgfältigem Anle-
gen an der Wulstunterkante/Fassrand spannen. Auf 
formschlüssigen Sitz des Fassgehänges achten. 
3. Abnehmen des Fassgehänges analog in umgekehrter 
Reihenfolge. 

Passenden Greibereich mit 
Steckbolzen einstellen
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8.4 �Spannklauengreifer für 
Kunststofffässer

Teile-Nr.	

PFEIFER 179947

Für
•	Kunststoff-Standard-Deckelfässer mit Spannring – 

Fassungsvermögen 120 l – mit vertikaler Achslage 

Handhabung
1. Greifer in den Kranhaken 
einhängen und über des 
aufzunehmende Fass 
absenken.
�2. Sperrklinke entriegeln 
und den Greifer mit Hilfe 
des horizontalen Führungs-
rohres so positionieren, 
dass die Greifarme den 
Fassrand sicher unter
greifen. 

	� 3. Zum Lösen Spann
klauengreifer entlasten.

8.5 �Spannklauengreifer für 
Stahlfässer

Teile-Nr.	

PFEIFER 212863

Für
•	Standard-Stahlfässer mit Deckel – Fassungsver

mögen 200 l – mit vertikaler Achslage 

Handhabung
1. Greifer in den Kranhaken 
einhängen und über des 
aufzunehmende Fass 
absenken.
�2. Sperrklinke entriegeln 
und den Greifer mit Hilfe 
des horizontalen Führungs-
rohres so positionieren, 
dass die Greifarme den 
Fassrand sicher unter
greifen. 

	� 3. Zum Lösen Spann
klauengreifer entlasten.
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8.6 �Fasszange für  
stehende Fässer

Teile-Nr.	

PFEIFER 114172

Kaiser+Kraft 799904

Gaerner 500441

Für
•	Stehende, eigenstabile Metallfässer und L-Ring 

Kunststofffässer mit Deckel und Wulst 

Handhabung
1. Zange in den Kranhaken 
einhängen und mittig über 
das aufzunehmende Fass 
absenken.
2. Zange an einem Zangen-
arm mit der Hand führen, 
freien Zangenarm unter 
dem Fassrand ansetzen. 
Geführten Zangenarm nach 

außen schwenken und ebenfalls unter dem Fassrand 
ansetzen. 
3. Zum Lösen Fasszange entlasten, vorher auf sicheren 
Stand des Fasses achten, und Zangenarme aushängen.

8.7 �Fasszange für  
liegende Fässer

Teile-Nr.	

PFEIFER 114173

Kaiser+Kraft 799912

Gaerner 500458

Für
•	Liegende, eigenstabile Metallfässer mit Wulst 

Handhabung
1. Zange in den Kranhaken 
einhängen und mittig über 
das aufzunehmende Fass 
absenken.
2. Zange an einem Zangen-
arm mit der Hand führen, 
freien Zangenarm unter 
dem Fassrand ansetzen. 
Geführten Zangenarm nach 

außen schwenken und ebenfalls unter dem Fassrand 
ansetzen. 
3. Zum Lösen Fasszange entlasten, vorher auf sicheren 
Stand des Fasses achten, und Zangenarme aushängen.
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9. �Original-Konformitätserklärung

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der 
technischen Unterlagen:

PFEIFER SEIL- UND HEBETECHNIK GMBH
DR.-KARL-LENZ-STRASSE 66 
D-87700 MEMMINGEN 
TELEFON	 +49 (0) 83 31- 937- 627 
TELEFAX	 +49 (0) 83 31- 937- 375 
INTERNET	www.pfeifer.info

Diese EG-Konformitätserklärung wurde ausgestellt:

ppa. Siegmund Erhard 
Leitung Geschäftsbereich Hebetechnik
Memmingen, 13.6.2016

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete 
Maschine/Ausrüstung aufgrund ihrer Konzipierung und 
Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten 
Ausführung den einschlägigen grundlegenden 

Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der 
betreffenden EG-Richtlinie(n) entspricht. Bei einer nicht 
mit uns abgestimmten Änderung der Maschine/
Ausrüstung verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Fasshandlinggeräte

Lfd.-
Nr.

Bezeichnung PFEIFER 
Typ

Kaiser+Kraft 
Nr.

Gaerner  
Nr.

Trag- 
fähigkeit  
(kg)

Eigen
gewicht
(kg)

Greif
bereich
(mm)

1 Fasszange (stehende F.) 114172 799904 500441 500 4,7 390 – 650
2 Fasszange (liegende F.) 114173 799912 500458 500 8 650 – 950
3 Fassgreifer 173981 911148 123735 250 5,3 420 – 640
4 Fassgehänge 121921

121923
121926

–
–
–

–
–
–

800 
800
800

9
9
9

390 – 415
560 – 610
560 – 610

5 Fasswendezange 114204 – – 300 100 400 – 620
6 Spannklauengreifer für 

Kunststofffässer
179947 – – 360 8 390 – 450

7 Spannklauengreifer für 
Stahlfässer

212863 – – 800 14 570 – 630

Im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anhang II 1A

Angewandte europäische Norm:
DIN EN 13155 – 08/2009	 Krane – Sicherheit – Lose Lastaufnahmemittel


