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Zielsetzung der Tabellen
Die Tabelle ist für eine Vorbemessung des Montagezustandes bei Verwendung des PFEIFER- Stützenfußsystems  
vorgesehen. Als Eingangswerte  dienen die geometrischen Dimensionen der Stütze und die Windzone. Die 
Bemessung des Endzustandes kann über die Verwendung der Vergleichsquerschnitts tabelle auf Seite 3 auf 
Basis der statischen Berechnung der Stütze erfolgen.

Die komplette Bemessung des Anschlusses für Montage- und Endzustand kann abschließend mit der kosten-
freien PFEIFER-Bemessungssoftware durchgeführt und ein prüffähiger Ausdruck generiert werden. 

• Unvergossenes PCC Stützenfußsystem

• Stützenfuß mit Fundamentanker und PVB Bolzen  
(volle Auslastung Stützenfuß)

• Windzone 1 und 2 – Binnenland – Abminderung 0,7

• Stützenhöhen von 6–18 m

• Kantenmaße Stütze von 30 x 30 cm bis 150 x 150 cm

• 4 und 6 Anker

Eingangsbedingungen Bemessung Montagezustand

Zug
Druck
Momente
aus Wind 
etc.
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Auswahl:
4 Stück PCC 20 oder  
6 Stück PCC 16

Zur Kontrolle sind die Schnitt-
größen (TH I) aus Wind und 
Eigengewicht am Fußpunkt 
gegeben.

Vorgehensweise bei Vorbemessung mit Tabelle

Endzustand
Statische Vergleichsquerschnitte für die Näherungsbemessung im Endzustand

Typ Farbe NRd 
[kN]

Ersatz As (B500B) 
[cm2]

e 
[mm]

PCC 16 Schwefelgelb 68 1,56 50

PCC 20 Lichtblau 97 2,23 50

PCC 24 Silbergrau 139 3,20 50

PCC 30-1 Smaragdgrün 220 5,06 50

PCC 30-2 Reinweiß 299 6,87 50

PCC 36 Feuerrot 436 10,02 60

PCC 39-1 Wasserblau 384 8,83 60

PCC 39-2 Sonnengelb 521 11,98 60

Stützenquerschnitt b/d  = 90 x 90 cm
Stützenhöhe = 6 m
Windzone 2, Binnenland =  Windzone 2, Binnenland  

Abminderung 0,7
PCC mit Bolzen PVB

Beispiel:

Bemessungsbeispiel

 Hinweis:   

Die Tabellen gelten für voll 
eingespannte Kragarmstützen.

6 m Stützenhöhe

Einwirkungen PCC Anordung

b d Nd Md,w Qd,w 4 Stk. 6 Stk.
[cm] [cm] [kN] [kNm] [kN] [Typ] [Typ]

70 70 99,2 12,5 4,2 PCC 16 PCC 16

80 80 129,6 14,0 4,7 PCC 20 PCC 16

90 90 164,0 15,4 5,1 PCC 20 PCC 16

100 100 202,5 16,9 5,6 PCC 24 PCC 20

110 110 245,0 18,3 6,1 PCC 24 PCC 20
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Vorbemessungstabellen Montagezustand 
(unvergossen) PCC Stützenfußsystem

Windzone 1 , Binnenland
Abminderung 0,7 

PCC mit Bolzen PVB

6 m Stützenhöhe PCC Anordnung 9 m Stützenhöhe PCC Anordnung 12 m Stützenhöhe PCC Anordnung 15 m Stützenhöhe PCC Anordnung 18 m Stützenhöhe PCC Anordnung
b d Nd Md,w Qd,w 4 Stk. 6 Stk. Nd Md,w Qd,w 4 Stk. 6 Stk. Nd Md,w Qd,w 4 Stk. 6 Stk. Nd Md,w Qd,w 4 Stk. 6 Stk. Nd Md,w Qd,w 4 Stk. 6 Stk.

[cm] [cm] [kN] [kNm] [kN] [Typ] [Typ] [kN] [kNm] [kN] [Typ] [Typ] [kN] [kNm] [kN] [Typ] [Typ] [kN] [kNm] [kN] [Typ] [Typ] [kN] [kNm] [kN] [Typ] [Typ]
30 30 18,2 5,0 1,7 PCC 16 – 27,3 12,0 2,7 PCC 16 – 36,4 23,1 3,7 PCC 20 – 45,6 38,4 4,9 PCC 24 – 54,7 58,6 6,1 – –
35 30 21,3 6,0 2,0 PCC 16 PCC 16 31,9 14,5 3,2 PCC 20 PCC 16 42,5 28,3 4,6 PCC 24 – 53,2 47,1 6,0 – – 63,8 71,8 7,5 – –
40 30 24,3 7,0 2,3 PCC 16 PCC 16 36,4 16,9 3,7 PCC 20 PCC 16 48,6 33,1 5,4 PCC 24 – 60,7 56,1 7,1 – – 72,9 85,5 8,9 – –
45 30 27,3 7,8 2,6 PCC 16 PCC 16 41,0 19,0 4,2 PCC 20 PCC 16 54,7 37,2 6,0 – – 68,3 63,7 8,1 – – 82,0 97,6 10,1 – –
50 30 30,4 8,5 2,8 PCC 16 PCC 16 45,6 20,5 4,5 PCC 20 PCC 16 60,7 40,2 6,5 – – 75,9 68,8 8,7 – – 91,1 106,9 11,1 – –
55 30 33,4 9,0 3,0 PCC 16 PCC 16 50,1 22,0 4,8 PCC 24 – 66,8 43,1 7,0 – – 83,5 73,8 9,3 – – 100,2 114,7 11,9 – –
60 30 36,4 9,6 3,2 PCC 16 PCC 16 54,7 23,4 5,2 PCC 24 – 72,9 45,9 7,4 – – 91,1 78,6 10,0 – – 109,4 122,2 12,7 – –
40 40 32,4 6,4 2,1 PCC 16 PCC 16 48,6 15,5 3,4 PCC 16 PCC 16 64,8 30,2 4,9 PCC 24 PCC 20 81,0 51,2 6,5 PCC 30-1 PCC 24 97,2 78,1 8,1 PCC 30-1 PCC 24
45 40 36,4 7,3 2,4 PCC 16 PCC 16 54,7 17,8 3,9 PCC 20 PCC 16 72,9 34,8 5,6 PCC 24 PCC 20 91,1 59,5 7,5 PCC 30-1 PCC 24 109,4 91,3 9,5 PCC 30-2 PCC 30-1
50 40 40,5 8,3 2,8 PCC 16 PCC 16 60,8 20,1 4,4 PCC 20 PCC 16 81,0 39,4 6,4 PCC 24 PCC 20 101,2 67,4 8,5 PCC 30-1 PCC 24 121,5 104,8 10,9 PCC 30-2 PCC 30-1
55 40 44,6 9,2 3,1 PCC 16 PCC 16 66,8 22,5 5,0 PCC 20 PCC 16 89,1 44,1 7,1 PCC 24 PCC 20 111,4 75,4 9,6 PCC 30-1 PCC 30-1 133,6 117,3 12,2 PCC 30-2 PCC 30-1
60 40 48,6 10,0 3,3 PCC 16 PCC 16 72,9 24,3 5,4 PCC 20 PCC 16 97,2 47,7 7,7 PCC 30-1 PCC 24 121,5 81,7 10,4 PCC 30-2 PCC 30-1 145,8 127,1 13,2 PCC 36 PCC 30-1
65 40 52,6 10,6 3,5 PCC 16 PCC 16 79,0 25,8 5,7 PCC 24 PCC 20 105,3 50,6 8,2 PCC 30-1 PCC 24 131,6 86,6 11,0 PCC 30-2 PCC 30-1 158,0 134,8 14,0 PCC 36 –
70 40 56,7 11,2 3,7 PCC 16 PCC 16 85,1 27,2 6,0 PCC 24 PCC 20 113,4 53,4 8,6 PCC 30-1 PCC 24 141,8 91,4 11,6 PCC 30-2 PCC 30-1 170,1 142,3 14,8 PCC 36 –
75 40 60,7 11,7 3,9 PCC 16 PCC 16 91,1 28,6 6,3 PCC 24 PCC 20 121,5 56,1 9,1 PCC 30-1 PCC 24 151,9 96,1 12,2 PCC 30-2 PCC 30-1 182,2 149,7 15,6 PCC 36 –
80 40 64,8 12,3 4,1 PCC 20 PCC 16 97,2 29,9 6,6 PCC 24 PCC 20 129,6 58,8 9,5 PCC 30-1 PCC 24 162,0 100,7 12,8 PCC 30-2 PCC 30-1 194,4 156,8 16,3 PCC 36 –
50 50 50,6 7,7 2,6 PCC 16 PCC 16 75,9 18,7 4,1 PCC 20 PCC 16 101,2 36,7 5,9 PCC 24 PCC 20 126,6 62,8 8,0 PCC 30-1 PCC 24 151,9 97,6 10,1 PCC 30-1 PCC 30-1
55 50 55,7 8,6 2,9 PCC 16 PCC 16 83,5 21,0 4,6 PCC 20 PCC 16 111,4 41,1 6,6 PCC 24 PCC 20 139,2 70,4 8,9 PCC 30-1 PCC 24 167,1 109,4 11,4 PCC 30-2 PCC 30-1
60 50 60,7 9,6 3,2 PCC 16 PCC 16 91,1 23,2 5,1 PCC 20 PCC 16 121,5 45,5 7,4 PCC 24 PCC 20 151,9 78,0 9,9 PCC 30-1 PCC 24 182,2 121,3 12,6 PCC 30-2 PCC 30-1
65 50 65,8 10,5 3,5 PCC 16 PCC 16 98,7 25,5 5,6 PCC 20 PCC 16 131,6 50,0 8,1 PCC 30-1 PCC 24 164,5 85,7 10,9 PCC 30-1 PCC 30-1 197,4 133,3 13,9 PCC 30-2 PCC 30-1
70 50 70,9 11,4 3,8 PCC 16 PCC 16 106,3 27,8 6,1 PCC 24 PCC 20 141,8 54,5 8,8 PCC 30-1 PCC 24 177,2 93,4 11,8 PCC 30-2 PCC 30-1 212,6 145,4 15,1 PCC 36 PCC 30-1
75 50 75,9 12,1 4,0 PCC 16 PCC 16 113,9 29,4 6,5 PCC 24 PCC 20 151,9 57,8 9,3 PCC 30-1 PCC 24 189,8 99,1 12,6 PCC 30-2 PCC 30-1 227,8 154,3 16,0 PCC 36 PCC 30-2
80 50 81,0 12,6 4,2 PCC 20 PCC 16 121,5 30,8 6,8 PCC 24 PCC 20 162,0 60,6 9,8 PCC 30-1 PCC 24 202,5 103,9 13,2 PCC 30-2 PCC 30-1 243,0 161,7 16,8 PCC 36 PCC 30-2
85 50 86,1 13,2 4,4 PCC 20 PCC 16 129,1 32,2 7,1 PCC 24 PCC 20 172,1 63,3 10,2 PCC 30-1 PCC 24 215,2 108,5 13,8 PCC 30-2 PCC 30-1 258,2 169,0 17,6 PCC 36 PCC 30-2
90 50 91,1 13,7 4,6 PCC 20 PCC 16 136,7 33,5 7,4 PCC 24 PCC 20 182,2 65,9 10,7 PCC 30-1 PCC 24 227,8 113,1 14,3 PCC 30-2 PCC 30-1 273,4 176,2 18,3 PCC 36 PCC 30-2
95 50 96,2 14,3 4,8 PCC 20 PCC 16 144,3 34,8 7,7 PCC 24 PCC 20 192,4 68,5 11,1 PCC 30-1 PCC 24 240,5 117,6 14,9 PCC 30-2 PCC 30-1 288,6 183,2 19,0 PCC 36 PCC 30-2

100 50 101,2 14,8 4,9 PCC 20 PCC 16 151,9 36,1 8,0 PCC 24 PCC 20 202,5 71,1 11,5 PCC 30-1 PCC 24 253,1 122,0 15,5 PCC 30-2 PCC 30-1 303,8 190,1 19,8 PCC 36 PCC 30-2
60 60 72,9 9,0 3,0 PCC 16 PCC 16 109,4 21,9 4,8 PCC 20 PCC 16 145,8 43,0 6,9 PCC 24 PCC 20 182,2 73,5 9,3 PCC 30-1 PCC 24 218,7 114,4 11,9 PCC 30-2 PCC 30-1
70 60 85,1 10,8 3,6 PCC 16 PCC 16 127,6 26,3 5,8 PCC 20 PCC 20 170,1 51,6 8,3 PCC 24 PCC 24 212,6 88,3 11,2 PCC 30-1 PCC 24 255,2 137,5 14,3 PCC 30-2 PCC 30-1
80 60 97,2 12,6 4,2 PCC 20 PCC 16 145,8 30,7 6,8 PCC 24 PCC 20 194,4 60,2 9,7 PCC 30-1 PCC 24 243,0 103,3 13,1 PCC 30-2 PCC 30-1 291,6 160,8 16,7 PCC 36 PCC 30-1
90 60 109,4 14,1 4,7 PCC 20 PCC 16 164,0 34,4 7,6 PCC 24 PCC 20 218,7 67,6 10,9 PCC 30-1 PCC 24 273,4 115,9 14,7 PCC 30-2 PCC 30-1 328,1 180,6 18,8 PCC 36 PCC 30-2

100 60 121,5 15,2 5,1 PCC 20 PCC 16 182,2 37,1 8,2 PCC 24 PCC 20 243,0 72,9 11,8 PCC 30-1 PCC 24 303,8 125,1 15,9 PCC 30-2 PCC 30-1 364,5 194,9 20,3 PCC 36 PCC 30-2
110 60 133,6 16,2 5,4 PCC 20 PCC 16 200,5 39,6 8,7 PCC 24 PCC 20 267,3 78,0 12,6 PCC 30-1 PCC 30-1 334,1 134,0 17,0 PCC 36 PCC 30-1 401,0 208,8 21,7 PCC 36 PCC 30-2
120 60 145,8 17,2 5,7 PCC 20 PCC 16 218,7 42,1 9,3 PCC 30-1 PCC 24 291,6 83,0 13,4 PCC 30-2 PCC 30-1 364,5 142,6 18,1 PCC 36 PCC 30-1 437,4 222,3 23,1 – PCC 36
70 70 99,2 10,3 3,4 PCC 16 PCC 16 148,8 25,0 5,5 PCC 20 PCC 16 198,5 49,0 7,9 PCC 24 PCC 20 248,1 84,0 10,6 PCC 30-1 PCC 24 297,7 130,8 13,6 PCC 30-2 PCC 30-1
80 80 129,6 11,5 3,8 PCC 20 PCC 16 194,4 28,0 6,2 PCC 24 PCC 20 259,2 55,0 8,9 PCC 30-1 PCC 24 324,0 94,3 11,9 PCC 30-1 PCC 30-1 388,8 146,8 15,3 PCC 30-2 PCC 30-1
90 90 164,0 12,7 4,2 PCC 20 PCC 16 246,0 30,9 6,8 PCC 24 PCC 20 328,1 60,8 9,8 PCC 30-1 PCC 24 410,1 104,3 13,2 PCC 30-2 PCC 30-1 492,1 162,5 16,9 PCC 36 PCC 30-1

100 100 202,5 13,8 4,6 PCC 20 PCC 16 303,8 33,8 7,5 PCC 24 PCC 20 405,0 66,5 10,8 PCC 30-1 PCC 24 506,3 114,2 14,5 PCC 30-2 PCC 30-1 607,5 177,9 18,5 PCC 36 PCC 30-2
110 110 245,0 15,0 5,0 PCC 24 PCC 20 367,5 36,7 8,1 PCC 30-1 PCC 24 490,1 72,2 11,7 PCC 30-1 PCC 30-1 612,6 123,9 15,7 PCC 30-2 PCC 30-1 735,1 193,1 20,1 PCC 36 PCC 30-2
120 120 291,6 16,1 5,4 PCC 24 PCC 20 437,4 39,4 8,7 PCC 30-1 PCC 24 583,2 77,7 12,6 PCC 30-2 PCC 30-1 729,0 133,4 16,9 PCC 36 PCC 30-2 874,8 208,0 21,6 PCC 36 PCC 30-2
130 130 342,2 17,6 5,9 PCC 24 PCC 20 513,3 42,2 9,3 PCC 30-1 PCC 24 684,4 83,1 13,4 PCC 30-2 PCC 30-1 855,6 142,9 18,1 PCC 36 PCC 30-2 1026,7 222,8 23,2 – PCC 36
140 140 396,9 18,9 6,3 PCC 30-1 PCC 24 595,4 44,9 9,9 PCC 30-2 PCC 30-1 793,8 88,5 14,3 PCC 36 PCC 30-1 992,3 152,1 19,3 PCC 36 PCC 30-2 1190,7 237,3 24,7 – PCC 36
150 150 455,6 20,1 6,7 PCC 30-1 PCC 24 683,4 47,5 10,5 PCC 30-2 PCC 30-1 911,3 93,8 15,2 PCC 36 PCC 30-2 1139,1 161,3 20,4 – PCC 36 1366,9 251,7 26,2 – PCC 36
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Vorbemessungstabellen Montagezustand 
(unvergossen) PCC Stützenfußsystem

Windzone 1 , Binnenland
Abminderung 0,7 

PCC mit Bolzen PVB

6 m Stützenhöhe PCC Anordnung 9 m Stützenhöhe PCC Anordnung 12 m Stützenhöhe PCC Anordnung 15 m Stützenhöhe PCC Anordnung 18 m Stützenhöhe PCC Anordnung
b d Nd Md,w Qd,w 4 Stk. 6 Stk. Nd Md,w Qd,w 4 Stk. 6 Stk. Nd Md,w Qd,w 4 Stk. 6 Stk. Nd Md,w Qd,w 4 Stk. 6 Stk. Nd Md,w Qd,w 4 Stk. 6 Stk.

[cm] [cm] [kN] [kNm] [kN] [Typ] [Typ] [kN] [kNm] [kN] [Typ] [Typ] [kN] [kNm] [kN] [Typ] [Typ] [kN] [kNm] [kN] [Typ] [Typ] [kN] [kNm] [kN] [Typ] [Typ]
30 30 18,2 5,0 1,7 PCC 16 – 27,3 12,0 2,7 PCC 16 – 36,4 23,1 3,7 PCC 20 – 45,6 38,4 4,9 PCC 24 – 54,7 58,6 6,1 – –
35 30 21,3 6,0 2,0 PCC 16 PCC 16 31,9 14,5 3,2 PCC 20 PCC 16 42,5 28,3 4,6 PCC 24 – 53,2 47,1 6,0 – – 63,8 71,8 7,5 – –
40 30 24,3 7,0 2,3 PCC 16 PCC 16 36,4 16,9 3,7 PCC 20 PCC 16 48,6 33,1 5,4 PCC 24 – 60,7 56,1 7,1 – – 72,9 85,5 8,9 – –
45 30 27,3 7,8 2,6 PCC 16 PCC 16 41,0 19,0 4,2 PCC 20 PCC 16 54,7 37,2 6,0 – – 68,3 63,7 8,1 – – 82,0 97,6 10,1 – –
50 30 30,4 8,5 2,8 PCC 16 PCC 16 45,6 20,5 4,5 PCC 20 PCC 16 60,7 40,2 6,5 – – 75,9 68,8 8,7 – – 91,1 106,9 11,1 – –
55 30 33,4 9,0 3,0 PCC 16 PCC 16 50,1 22,0 4,8 PCC 24 – 66,8 43,1 7,0 – – 83,5 73,8 9,3 – – 100,2 114,7 11,9 – –
60 30 36,4 9,6 3,2 PCC 16 PCC 16 54,7 23,4 5,2 PCC 24 – 72,9 45,9 7,4 – – 91,1 78,6 10,0 – – 109,4 122,2 12,7 – –
40 40 32,4 6,4 2,1 PCC 16 PCC 16 48,6 15,5 3,4 PCC 16 PCC 16 64,8 30,2 4,9 PCC 24 PCC 20 81,0 51,2 6,5 PCC 30-1 PCC 24 97,2 78,1 8,1 PCC 30-1 PCC 24
45 40 36,4 7,3 2,4 PCC 16 PCC 16 54,7 17,8 3,9 PCC 20 PCC 16 72,9 34,8 5,6 PCC 24 PCC 20 91,1 59,5 7,5 PCC 30-1 PCC 24 109,4 91,3 9,5 PCC 30-2 PCC 30-1
50 40 40,5 8,3 2,8 PCC 16 PCC 16 60,8 20,1 4,4 PCC 20 PCC 16 81,0 39,4 6,4 PCC 24 PCC 20 101,2 67,4 8,5 PCC 30-1 PCC 24 121,5 104,8 10,9 PCC 30-2 PCC 30-1
55 40 44,6 9,2 3,1 PCC 16 PCC 16 66,8 22,5 5,0 PCC 20 PCC 16 89,1 44,1 7,1 PCC 24 PCC 20 111,4 75,4 9,6 PCC 30-1 PCC 30-1 133,6 117,3 12,2 PCC 30-2 PCC 30-1
60 40 48,6 10,0 3,3 PCC 16 PCC 16 72,9 24,3 5,4 PCC 20 PCC 16 97,2 47,7 7,7 PCC 30-1 PCC 24 121,5 81,7 10,4 PCC 30-2 PCC 30-1 145,8 127,1 13,2 PCC 36 PCC 30-1
65 40 52,6 10,6 3,5 PCC 16 PCC 16 79,0 25,8 5,7 PCC 24 PCC 20 105,3 50,6 8,2 PCC 30-1 PCC 24 131,6 86,6 11,0 PCC 30-2 PCC 30-1 158,0 134,8 14,0 PCC 36 –
70 40 56,7 11,2 3,7 PCC 16 PCC 16 85,1 27,2 6,0 PCC 24 PCC 20 113,4 53,4 8,6 PCC 30-1 PCC 24 141,8 91,4 11,6 PCC 30-2 PCC 30-1 170,1 142,3 14,8 PCC 36 –
75 40 60,7 11,7 3,9 PCC 16 PCC 16 91,1 28,6 6,3 PCC 24 PCC 20 121,5 56,1 9,1 PCC 30-1 PCC 24 151,9 96,1 12,2 PCC 30-2 PCC 30-1 182,2 149,7 15,6 PCC 36 –
80 40 64,8 12,3 4,1 PCC 20 PCC 16 97,2 29,9 6,6 PCC 24 PCC 20 129,6 58,8 9,5 PCC 30-1 PCC 24 162,0 100,7 12,8 PCC 30-2 PCC 30-1 194,4 156,8 16,3 PCC 36 –
50 50 50,6 7,7 2,6 PCC 16 PCC 16 75,9 18,7 4,1 PCC 20 PCC 16 101,2 36,7 5,9 PCC 24 PCC 20 126,6 62,8 8,0 PCC 30-1 PCC 24 151,9 97,6 10,1 PCC 30-1 PCC 30-1
55 50 55,7 8,6 2,9 PCC 16 PCC 16 83,5 21,0 4,6 PCC 20 PCC 16 111,4 41,1 6,6 PCC 24 PCC 20 139,2 70,4 8,9 PCC 30-1 PCC 24 167,1 109,4 11,4 PCC 30-2 PCC 30-1
60 50 60,7 9,6 3,2 PCC 16 PCC 16 91,1 23,2 5,1 PCC 20 PCC 16 121,5 45,5 7,4 PCC 24 PCC 20 151,9 78,0 9,9 PCC 30-1 PCC 24 182,2 121,3 12,6 PCC 30-2 PCC 30-1
65 50 65,8 10,5 3,5 PCC 16 PCC 16 98,7 25,5 5,6 PCC 20 PCC 16 131,6 50,0 8,1 PCC 30-1 PCC 24 164,5 85,7 10,9 PCC 30-1 PCC 30-1 197,4 133,3 13,9 PCC 30-2 PCC 30-1
70 50 70,9 11,4 3,8 PCC 16 PCC 16 106,3 27,8 6,1 PCC 24 PCC 20 141,8 54,5 8,8 PCC 30-1 PCC 24 177,2 93,4 11,8 PCC 30-2 PCC 30-1 212,6 145,4 15,1 PCC 36 PCC 30-1
75 50 75,9 12,1 4,0 PCC 16 PCC 16 113,9 29,4 6,5 PCC 24 PCC 20 151,9 57,8 9,3 PCC 30-1 PCC 24 189,8 99,1 12,6 PCC 30-2 PCC 30-1 227,8 154,3 16,0 PCC 36 PCC 30-2
80 50 81,0 12,6 4,2 PCC 20 PCC 16 121,5 30,8 6,8 PCC 24 PCC 20 162,0 60,6 9,8 PCC 30-1 PCC 24 202,5 103,9 13,2 PCC 30-2 PCC 30-1 243,0 161,7 16,8 PCC 36 PCC 30-2
85 50 86,1 13,2 4,4 PCC 20 PCC 16 129,1 32,2 7,1 PCC 24 PCC 20 172,1 63,3 10,2 PCC 30-1 PCC 24 215,2 108,5 13,8 PCC 30-2 PCC 30-1 258,2 169,0 17,6 PCC 36 PCC 30-2
90 50 91,1 13,7 4,6 PCC 20 PCC 16 136,7 33,5 7,4 PCC 24 PCC 20 182,2 65,9 10,7 PCC 30-1 PCC 24 227,8 113,1 14,3 PCC 30-2 PCC 30-1 273,4 176,2 18,3 PCC 36 PCC 30-2
95 50 96,2 14,3 4,8 PCC 20 PCC 16 144,3 34,8 7,7 PCC 24 PCC 20 192,4 68,5 11,1 PCC 30-1 PCC 24 240,5 117,6 14,9 PCC 30-2 PCC 30-1 288,6 183,2 19,0 PCC 36 PCC 30-2

100 50 101,2 14,8 4,9 PCC 20 PCC 16 151,9 36,1 8,0 PCC 24 PCC 20 202,5 71,1 11,5 PCC 30-1 PCC 24 253,1 122,0 15,5 PCC 30-2 PCC 30-1 303,8 190,1 19,8 PCC 36 PCC 30-2
60 60 72,9 9,0 3,0 PCC 16 PCC 16 109,4 21,9 4,8 PCC 20 PCC 16 145,8 43,0 6,9 PCC 24 PCC 20 182,2 73,5 9,3 PCC 30-1 PCC 24 218,7 114,4 11,9 PCC 30-2 PCC 30-1
70 60 85,1 10,8 3,6 PCC 16 PCC 16 127,6 26,3 5,8 PCC 20 PCC 20 170,1 51,6 8,3 PCC 24 PCC 24 212,6 88,3 11,2 PCC 30-1 PCC 24 255,2 137,5 14,3 PCC 30-2 PCC 30-1
80 60 97,2 12,6 4,2 PCC 20 PCC 16 145,8 30,7 6,8 PCC 24 PCC 20 194,4 60,2 9,7 PCC 30-1 PCC 24 243,0 103,3 13,1 PCC 30-2 PCC 30-1 291,6 160,8 16,7 PCC 36 PCC 30-1
90 60 109,4 14,1 4,7 PCC 20 PCC 16 164,0 34,4 7,6 PCC 24 PCC 20 218,7 67,6 10,9 PCC 30-1 PCC 24 273,4 115,9 14,7 PCC 30-2 PCC 30-1 328,1 180,6 18,8 PCC 36 PCC 30-2

100 60 121,5 15,2 5,1 PCC 20 PCC 16 182,2 37,1 8,2 PCC 24 PCC 20 243,0 72,9 11,8 PCC 30-1 PCC 24 303,8 125,1 15,9 PCC 30-2 PCC 30-1 364,5 194,9 20,3 PCC 36 PCC 30-2
110 60 133,6 16,2 5,4 PCC 20 PCC 16 200,5 39,6 8,7 PCC 24 PCC 20 267,3 78,0 12,6 PCC 30-1 PCC 30-1 334,1 134,0 17,0 PCC 36 PCC 30-1 401,0 208,8 21,7 PCC 36 PCC 30-2
120 60 145,8 17,2 5,7 PCC 20 PCC 16 218,7 42,1 9,3 PCC 30-1 PCC 24 291,6 83,0 13,4 PCC 30-2 PCC 30-1 364,5 142,6 18,1 PCC 36 PCC 30-1 437,4 222,3 23,1 – PCC 36
70 70 99,2 10,3 3,4 PCC 16 PCC 16 148,8 25,0 5,5 PCC 20 PCC 16 198,5 49,0 7,9 PCC 24 PCC 20 248,1 84,0 10,6 PCC 30-1 PCC 24 297,7 130,8 13,6 PCC 30-2 PCC 30-1
80 80 129,6 11,5 3,8 PCC 20 PCC 16 194,4 28,0 6,2 PCC 24 PCC 20 259,2 55,0 8,9 PCC 30-1 PCC 24 324,0 94,3 11,9 PCC 30-1 PCC 30-1 388,8 146,8 15,3 PCC 30-2 PCC 30-1
90 90 164,0 12,7 4,2 PCC 20 PCC 16 246,0 30,9 6,8 PCC 24 PCC 20 328,1 60,8 9,8 PCC 30-1 PCC 24 410,1 104,3 13,2 PCC 30-2 PCC 30-1 492,1 162,5 16,9 PCC 36 PCC 30-1

100 100 202,5 13,8 4,6 PCC 20 PCC 16 303,8 33,8 7,5 PCC 24 PCC 20 405,0 66,5 10,8 PCC 30-1 PCC 24 506,3 114,2 14,5 PCC 30-2 PCC 30-1 607,5 177,9 18,5 PCC 36 PCC 30-2
110 110 245,0 15,0 5,0 PCC 24 PCC 20 367,5 36,7 8,1 PCC 30-1 PCC 24 490,1 72,2 11,7 PCC 30-1 PCC 30-1 612,6 123,9 15,7 PCC 30-2 PCC 30-1 735,1 193,1 20,1 PCC 36 PCC 30-2
120 120 291,6 16,1 5,4 PCC 24 PCC 20 437,4 39,4 8,7 PCC 30-1 PCC 24 583,2 77,7 12,6 PCC 30-2 PCC 30-1 729,0 133,4 16,9 PCC 36 PCC 30-2 874,8 208,0 21,6 PCC 36 PCC 30-2
130 130 342,2 17,6 5,9 PCC 24 PCC 20 513,3 42,2 9,3 PCC 30-1 PCC 24 684,4 83,1 13,4 PCC 30-2 PCC 30-1 855,6 142,9 18,1 PCC 36 PCC 30-2 1026,7 222,8 23,2 – PCC 36
140 140 396,9 18,9 6,3 PCC 30-1 PCC 24 595,4 44,9 9,9 PCC 30-2 PCC 30-1 793,8 88,5 14,3 PCC 36 PCC 30-1 992,3 152,1 19,3 PCC 36 PCC 30-2 1190,7 237,3 24,7 – PCC 36
150 150 455,6 20,1 6,7 PCC 30-1 PCC 24 683,4 47,5 10,5 PCC 30-2 PCC 30-1 911,3 93,8 15,2 PCC 36 PCC 30-2 1139,1 161,3 20,4 – PCC 36 1366,9 251,7 26,2 – PCC 36
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Vorbemessungstabellen Montagezustand
 (unvergossen) PCC Stützenfußsystem

Windzone 2 , Binnenland
Abminderung 0,7 

PCC mit Bolzen PVB

6 m Stützenhöhe PCC Anordnung 9 m Stützenhöhe PCC Anordnung 12 m Stützenhöhe PCC Anordnung 15 m Stützenhöhe PCC Anordnung 18 m Stützenhöhe PCC Anordnung
b d Nd Md,w Qd,w 4 Stk. 6 Stk. Nd Md,w Qd,w 4 Stk. 6 Stk. Nd Md,w Qd,w 4 Stk. 6 Stk. Nd Md,w Qd,w 4 Stk. 6 Stk. Nd Md,w Qd,w 4 Stk. 6 Stk.

[cm] [cm] [kN] [kNm] [kN] [Typ] [Typ] [kN] [kNm] [kN] [Typ] [Typ] [kN] [kNm] [kN] [Typ] [Typ] [kN] [kNm] [kN] [Typ] [Typ] [kN] [kNm] [kN] [Typ] [Typ]
30 30 18,2 6,1 2,0 PCC 16 – 27,3 14,7 3,2 PCC 20 – 36,4 28,2 4,6 PCC 24 – 45,6 46,8 5,9 – – 54,7 71,4 7,4 – –
35 30 21,3 7,3 2,4 PCC 16 PCC 16 31,9 17,6 3,9 PCC 20 PCC 16 42,5 34,5 5,6 PCC 24 – 53,2 57,4 7,3 – – 63,8 87,5 9,1 – –
40 30 24,3 8,5 2,8 PCC 16 PCC 16 36,4 20,6 4,5 PCC 20 PCC 16 48,6 40,4 6,5 – – 60,7 68,4 8,7 – – 72,9 104,2 10,8 – –
45 30 27,3 9,5 3,2 PCC 16 PCC 16 41,0 23,2 5,1 PCC 24 – 54,7 45,4 7,3 – – 68,3 77,6 9,8 – – 82,0 119,0 12,4 – –
50 30 30,4 10,3 3,4 PCC 16 PCC 16 45,6 25,0 5,5 PCC 24 – 60,7 49,0 7,9 – – 75,9 83,8 10,6 – – 91,1 130,3 13,5 – –
55 30 33,4 11,0 3,7 PCC 16 PCC 16 50,1 26,8 5,9 PCC 24 – 66,8 52,5 8,5 – – 83,5 89,9 11,4 – – 100,2 139,8 14,5 – –
60 30 36,4 11,7 3,9 PCC 20 PCC 16 54,7 28,5 6,3 PCC 24 – 72,9 55,9 9,0 – – 91,1 95,8 12,1 – – 109,4 149,0 15,5 – –
40 40 32,4 7,8 2,6 PCC 16 PCC 16 48,6 18,8 4,2 PCC 20 PCC 16 64,8 36,9 6,0 PCC 24 PCC 20 81,0 62,5 7,9 PCC 30-1 PCC 24 97,2 95,2 9,9 PCC 30-2 –
45 40 36,4 8,9 3,0 PCC 16 PCC 16 54,7 21,7 4,8 PCC 20 PCC 16 72,9 42,4 6,9 PCC 24 PCC 20 91,1 72,5 9,2 PCC 30-1 PCC 24 109,4 111,2 11,6 PCC 30-2 PCC 30-1
50 40 40,5 10,1 3,4 PCC 16 PCC 16 60,8 24,5 5,4 PCC 20 PCC 16 81,0 48,0 7,8 PCC 30-1 PCC 24 101,2 82,2 10,4 PCC 30-1 PCC 30-1 121,5 127,8 13,3 PCC 36 PCC 30-1
55 40 44,6 11,3 3,8 PCC 16 PCC 16 66,8 27,4 6,0 PCC 24 PCC 20 89,1 53,7 8,7 PCC 30-1 PCC 24 111,4 91,9 11,6 PCC 30-2 PCC 30-1 133,6 142,9 14,9 PCC 36 –
60 40 48,6 12,2 4,1 PCC 16 PCC 16 72,9 29,7 6,5 PCC 24 PCC 20 97,2 58,2 9,4 PCC 30-1 PCC 24 121,5 99,6 12,6 PCC 30-2 PCC 30-1 145,8 154,9 16,1 PCC 36 –
65 40 52,6 12,9 4,3 PCC 20 PCC 16 79,0 31,4 6,9 PCC 24 PCC 20 105,3 61,6 10,0 PCC 30-1 PCC 24 131,6 105,6 13,4 PCC 30-2 PCC 30-1 158,0 164,3 17,1 PCC 36 –
70 40 56,7 13,6 4,5 PCC 20 PCC 16 85,1 33,1 7,3 PCC 24 PCC 20 113,4 65,0 10,5 PCC 30-1 PCC 24 141,8 111,5 14,1 PCC 30-2 PCC 30-1 170,1 173,5 18,0 – –
75 40 60,7 14,3 4,8 PCC 20 PCC 16 91,1 34,8 7,7 PCC 24 PCC 20 121,5 68,4 11,0 PCC 30-1 PCC 24 151,9 117,2 14,8 PCC 36 PCC 30-1 182,2 182,4 19,0 – –
80 40 64,8 14,9 5,0 PCC 20 PCC 16 97,2 36,4 8,0 PCC 24 PCC 20 129,6 71,6 11,6 PCC 30-1 PCC 30-1 162,0 122,8 15,6 PCC 36 PCC 30-1 194,4 191,1 19,9 – –
50 50 50,6 9,4 3,1 PCC 16 PCC 16 75,9 22,8 5,0 PCC 20 PCC 16 101,2 44,7 7,2 PCC 24 PCC 20 126,6 76,5 9,7 PCC 30-1 PCC 24 151,9 119,0 12,4 PCC 30-2 PCC 30-1
55 50 55,7 10,5 3,5 PCC 16 PCC 16 83,5 25,6 5,6 PCC 20 PCC 16 111,4 50,1 8,1 PCC 24 PCC 20 139,2 85,8 10,9 PCC 30-1 PCC 24 167,1 133,4 13,9 PCC 30-2 PCC 30-1
60 50 60,7 11,6 3,9 PCC 16 PCC 16 91,1 28,3 6,2 PCC 24 PCC 20 121,5 55,5 9,0 PCC 30-1 PCC 24 151,9 95,1 12,0 PCC 30-1 PCC 30-1 182,2 147,9 15,4 PCC 36 PCC 30-1
65 50 65,8 12,8 4,3 PCC 16 PCC 16 98,7 31,1 6,8 PCC 24 PCC 20 131,6 61,0 9,9 PCC 30-1 PCC 24 164,5 104,4 13,2 PCC 30-2 PCC 30-1 197,4 162,5 16,9 PCC 36 PCC 30-2
70 50 70,9 13,9 4,6 PCC 20 PCC 16 106,3 33,9 7,5 PCC 24 PCC 20 141,8 66,4 10,7 PCC 30-1 PCC 24 177,2 113,9 14,4 PCC 30-2 PCC 30-1 212,6 177,2 18,4 PCC 36 PCC 30-2
75 50 75,9 14,7 4,9 PCC 20 PCC 16 113,9 35,9 7,9 PCC 24 PCC 20 151,9 70,5 11,4 PCC 30-1 PCC 24 189,8 120,8 15,3 PCC 30-2 PCC 30-1 227,8 188,0 19,5 PCC 36 PCC 30-2
80 50 81,0 15,4 5,1 PCC 20 PCC 16 121,5 37,6 8,3 PCC 24 PCC 20 162,0 73,8 11,9 PCC 30-1 PCC 24 202,5 126,6 16,0 PCC 30-2 PCC 30-1 243,0 197,1 20,5 PCC 36 PCC 30-2
85 50 86,1 16,1 5,4 PCC 20 PCC 16 129,1 39,2 8,7 PCC 24 PCC 20 172,1 77,1 12,5 PCC 30-1 PCC 24 215,2 132,3 16,8 PCC 36 PCC 30-1 258,2 206,0 21,4 – PCC 36
90 50 91,1 16,7 5,6 PCC 20 PCC 16 136,7 40,9 9,0 PCC 24 PCC 20 182,2 80,4 13,0 PCC 30-1 PCC 30-1 227,8 137,8 17,5 PCC 36 PCC 30-1 273,4 214,7 22,3 – PCC 36
95 50 96,2 17,4 5,8 PCC 20 PCC 16 144,3 42,5 9,4 PCC 24 PCC 24 192,4 83,5 13,5 PCC 30-2 PCC 30-1 240,5 143,3 18,2 PCC 36 PCC 30-2 288,6 223,2 23,2 – PCC 36

100 50 101,2 18,0 6,0 PCC 20 PCC 16 151,9 44,0 9,7 PCC 30-1 PCC 24 202,5 86,6 14,0 PCC 30-2 PCC 30-1 253,1 148,7 18,8 PCC 36 PCC 30-2 303,8 231,7 24,1 – PCC 36
60 60 72,9 11,0 3,7 PCC 16 PCC 16 109,4 26,7 5,9 PCC 20 PCC 16 145,8 52,3 8,5 PCC 24 PCC 20 182,2 89,6 11,4 PCC 30-1 PCC 24 218,7 139,4 14,5 PCC 30-2 PCC 30-1
70 60 85,1 13,1 4,4 PCC 20 PCC 16 127,6 32,0 7,1 PCC 24 PCC 20 170,1 62,8 10,2 PCC 30-1 PCC 24 212,6 107,7 13,6 PCC 30-2 PCC 30-1 255,2 167,6 17,4 PCC 36 PCC 30-1
80 60 97,2 15,3 5,1 PCC 20 PCC 16 145,8 37,4 8,2 PCC 24 PCC 20 194,4 73,4 11,9 PCC 30-1 PCC 24 243,0 125,9 16,0 PCC 30-2 PCC 30-1 291,6 196,0 20,4 PCC 36 PCC 30-2
90 60 109,4 17,2 5,7 PCC 20 PCC 16 164,0 41,9 9,2 PCC 24 PCC 20 218,7 82,4 13,3 PCC 30-1 PCC 24 273,4 141,3 17,9 PCC 36 PCC 30-1 328,1 220,1 22,9 PCC 36 PCC 30-2

100 60 121,5 18,5 6,2 PCC 20 PCC 16 182,2 45,2 10,0 PCC 30-1 PCC 24 243,0 88,8 14,4 PCC 30-2 PCC 30-1 303,8 152,5 19,3 PCC 36 PCC 30-1 364,5 237,5 24,7 – PCC 36
110 60 133,6 19,7 6,6 PCC 20 PCC 20 200,5 48,3 10,6 PCC 30-1 PCC 24 267,3 95,1 15,4 PCC 30-2 PCC 30-1 334,1 163,3 20,7 PCC 36 PCC 30-2 401,0 254,5 26,5 – PCC 36
120 60 145,8 21,0 7,0 PCC 24 PCC 20 218,7 51,4 11,3 PCC 30-1 PCC 24 291,6 101,1 16,3 PCC 30-2 PCC 30-1 364,5 173,8 22,0 PCC 36 PCC 30-2 437,4 270,9 28,2 – PCC 36
70 70 99,2 12,5 4,2 PCC 16 PCC 16 148,8 30,5 6,7 PCC 24 PCC 20 198,5 59,8 9,7 PCC 30-1 PCC 24 248,1 102,4 13,0 PCC 30-1 PCC 30-1 297,7 159,4 16,6 PCC 30-2 PCC 30-1
80 80 129,6 14,0 4,7 PCC 20 PCC 16 194,4 34,1 7,5 PCC 24 PCC 20 259,2 67,0 10,8 PCC 30-1 PCC 24 324,0 114,9 14,6 PCC 30-2 PCC 30-1 388,8 178,9 18,6 PCC 36 PCC 30-1
90 90 164,0 15,4 5,1 PCC 20 PCC 16 246,0 37,7 8,3 PCC 24 PCC 20 328,1 74,1 12,0 PCC 30-1 PCC 24 410,1 127,2 16,1 PCC 30-2 PCC 30-1 492,1 198,0 20,6 PCC 36 PCC 30-2

100 100 202,5 16,9 5,6 PCC 20 PCC 20 303,8 41,2 9,1 PCC 30-1 PCC 24 405,0 81,1 13,1 PCC 30-1 PCC 30-1 506,3 139,2 17,6 PCC 30-2 PCC 30-1 607,5 216,8 22,5 PCC 36 PCC 30-2
110 110 245,0 18,3 6,1 PCC 24 PCC 20 367,5 44,7 9,8 PCC 30-1 PCC 24 490,1 87,9 14,2 PCC 30-2 PCC 30-1 612,6 151,0 19,1 PCC 36 PCC 30-1 735,1 235,3 24,5 PCC 36 PCC 30-2
120 120 291,6 19,6 6,5 PCC 24 PCC 20 437,4 48,1 10,6 PCC 30-1 PCC 24 583,2 94,7 15,3 PCC 30-2 PCC 30-1 729,0 162,6 20,6 PCC 36 PCC 30-2 874,8 253,5 26,4 – PCC 36
130 130 342,2 21,5 7,2 PCC 24 PCC 20 513,3 51,4 11,3 PCC 30-1 PCC 30-1 684,4 101,3 16,4 PCC 30-2 PCC 30-1 855,6 174,1 22,1 PCC 36 PCC 30-2 1026,7 271,5 28,2 – PCC 36
140 140 396,9 23,0 7,7 PCC 30-1 PCC 24 595,4 54,7 12,1 PCC 30-2 PCC 30-1 793,8 107,9 17,4 PCC 36 PCC 30-2 992,3 185,4 23,5 – PCC 30-2 1190,7 289,2 30,1 – PCC 36
150 150 455,6 24,5 8,2 PCC 30-1 PCC 24 683,4 57,9 12,8 PCC 30-2 PCC 30-1 911,3 114,3 18,5 PCC 36 PCC 30-2 1139,1 196,6 24,9 – PCC 36 1366,9 306,7 31,9 – PCC 36



7© 2020 Copyright PFEIFER, 87700 Memmingen/Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 07/2020 Stützenfuß  – Tabellen

Vorbemessungstabellen Montagezustand
 (unvergossen) PCC Stützenfußsystem

Windzone 2 , Binnenland
Abminderung 0,7 

PCC mit Bolzen PVB

6 m Stützenhöhe PCC Anordnung 9 m Stützenhöhe PCC Anordnung 12 m Stützenhöhe PCC Anordnung 15 m Stützenhöhe PCC Anordnung 18 m Stützenhöhe PCC Anordnung
b d Nd Md,w Qd,w 4 Stk. 6 Stk. Nd Md,w Qd,w 4 Stk. 6 Stk. Nd Md,w Qd,w 4 Stk. 6 Stk. Nd Md,w Qd,w 4 Stk. 6 Stk. Nd Md,w Qd,w 4 Stk. 6 Stk.

[cm] [cm] [kN] [kNm] [kN] [Typ] [Typ] [kN] [kNm] [kN] [Typ] [Typ] [kN] [kNm] [kN] [Typ] [Typ] [kN] [kNm] [kN] [Typ] [Typ] [kN] [kNm] [kN] [Typ] [Typ]
30 30 18,2 6,1 2,0 PCC 16 – 27,3 14,7 3,2 PCC 20 – 36,4 28,2 4,6 PCC 24 – 45,6 46,8 5,9 – – 54,7 71,4 7,4 – –
35 30 21,3 7,3 2,4 PCC 16 PCC 16 31,9 17,6 3,9 PCC 20 PCC 16 42,5 34,5 5,6 PCC 24 – 53,2 57,4 7,3 – – 63,8 87,5 9,1 – –
40 30 24,3 8,5 2,8 PCC 16 PCC 16 36,4 20,6 4,5 PCC 20 PCC 16 48,6 40,4 6,5 – – 60,7 68,4 8,7 – – 72,9 104,2 10,8 – –
45 30 27,3 9,5 3,2 PCC 16 PCC 16 41,0 23,2 5,1 PCC 24 – 54,7 45,4 7,3 – – 68,3 77,6 9,8 – – 82,0 119,0 12,4 – –
50 30 30,4 10,3 3,4 PCC 16 PCC 16 45,6 25,0 5,5 PCC 24 – 60,7 49,0 7,9 – – 75,9 83,8 10,6 – – 91,1 130,3 13,5 – –
55 30 33,4 11,0 3,7 PCC 16 PCC 16 50,1 26,8 5,9 PCC 24 – 66,8 52,5 8,5 – – 83,5 89,9 11,4 – – 100,2 139,8 14,5 – –
60 30 36,4 11,7 3,9 PCC 20 PCC 16 54,7 28,5 6,3 PCC 24 – 72,9 55,9 9,0 – – 91,1 95,8 12,1 – – 109,4 149,0 15,5 – –
40 40 32,4 7,8 2,6 PCC 16 PCC 16 48,6 18,8 4,2 PCC 20 PCC 16 64,8 36,9 6,0 PCC 24 PCC 20 81,0 62,5 7,9 PCC 30-1 PCC 24 97,2 95,2 9,9 PCC 30-2 –
45 40 36,4 8,9 3,0 PCC 16 PCC 16 54,7 21,7 4,8 PCC 20 PCC 16 72,9 42,4 6,9 PCC 24 PCC 20 91,1 72,5 9,2 PCC 30-1 PCC 24 109,4 111,2 11,6 PCC 30-2 PCC 30-1
50 40 40,5 10,1 3,4 PCC 16 PCC 16 60,8 24,5 5,4 PCC 20 PCC 16 81,0 48,0 7,8 PCC 30-1 PCC 24 101,2 82,2 10,4 PCC 30-1 PCC 30-1 121,5 127,8 13,3 PCC 36 PCC 30-1
55 40 44,6 11,3 3,8 PCC 16 PCC 16 66,8 27,4 6,0 PCC 24 PCC 20 89,1 53,7 8,7 PCC 30-1 PCC 24 111,4 91,9 11,6 PCC 30-2 PCC 30-1 133,6 142,9 14,9 PCC 36 –
60 40 48,6 12,2 4,1 PCC 16 PCC 16 72,9 29,7 6,5 PCC 24 PCC 20 97,2 58,2 9,4 PCC 30-1 PCC 24 121,5 99,6 12,6 PCC 30-2 PCC 30-1 145,8 154,9 16,1 PCC 36 –
65 40 52,6 12,9 4,3 PCC 20 PCC 16 79,0 31,4 6,9 PCC 24 PCC 20 105,3 61,6 10,0 PCC 30-1 PCC 24 131,6 105,6 13,4 PCC 30-2 PCC 30-1 158,0 164,3 17,1 PCC 36 –
70 40 56,7 13,6 4,5 PCC 20 PCC 16 85,1 33,1 7,3 PCC 24 PCC 20 113,4 65,0 10,5 PCC 30-1 PCC 24 141,8 111,5 14,1 PCC 30-2 PCC 30-1 170,1 173,5 18,0 – –
75 40 60,7 14,3 4,8 PCC 20 PCC 16 91,1 34,8 7,7 PCC 24 PCC 20 121,5 68,4 11,0 PCC 30-1 PCC 24 151,9 117,2 14,8 PCC 36 PCC 30-1 182,2 182,4 19,0 – –
80 40 64,8 14,9 5,0 PCC 20 PCC 16 97,2 36,4 8,0 PCC 24 PCC 20 129,6 71,6 11,6 PCC 30-1 PCC 30-1 162,0 122,8 15,6 PCC 36 PCC 30-1 194,4 191,1 19,9 – –
50 50 50,6 9,4 3,1 PCC 16 PCC 16 75,9 22,8 5,0 PCC 20 PCC 16 101,2 44,7 7,2 PCC 24 PCC 20 126,6 76,5 9,7 PCC 30-1 PCC 24 151,9 119,0 12,4 PCC 30-2 PCC 30-1
55 50 55,7 10,5 3,5 PCC 16 PCC 16 83,5 25,6 5,6 PCC 20 PCC 16 111,4 50,1 8,1 PCC 24 PCC 20 139,2 85,8 10,9 PCC 30-1 PCC 24 167,1 133,4 13,9 PCC 30-2 PCC 30-1
60 50 60,7 11,6 3,9 PCC 16 PCC 16 91,1 28,3 6,2 PCC 24 PCC 20 121,5 55,5 9,0 PCC 30-1 PCC 24 151,9 95,1 12,0 PCC 30-1 PCC 30-1 182,2 147,9 15,4 PCC 36 PCC 30-1
65 50 65,8 12,8 4,3 PCC 16 PCC 16 98,7 31,1 6,8 PCC 24 PCC 20 131,6 61,0 9,9 PCC 30-1 PCC 24 164,5 104,4 13,2 PCC 30-2 PCC 30-1 197,4 162,5 16,9 PCC 36 PCC 30-2
70 50 70,9 13,9 4,6 PCC 20 PCC 16 106,3 33,9 7,5 PCC 24 PCC 20 141,8 66,4 10,7 PCC 30-1 PCC 24 177,2 113,9 14,4 PCC 30-2 PCC 30-1 212,6 177,2 18,4 PCC 36 PCC 30-2
75 50 75,9 14,7 4,9 PCC 20 PCC 16 113,9 35,9 7,9 PCC 24 PCC 20 151,9 70,5 11,4 PCC 30-1 PCC 24 189,8 120,8 15,3 PCC 30-2 PCC 30-1 227,8 188,0 19,5 PCC 36 PCC 30-2
80 50 81,0 15,4 5,1 PCC 20 PCC 16 121,5 37,6 8,3 PCC 24 PCC 20 162,0 73,8 11,9 PCC 30-1 PCC 24 202,5 126,6 16,0 PCC 30-2 PCC 30-1 243,0 197,1 20,5 PCC 36 PCC 30-2
85 50 86,1 16,1 5,4 PCC 20 PCC 16 129,1 39,2 8,7 PCC 24 PCC 20 172,1 77,1 12,5 PCC 30-1 PCC 24 215,2 132,3 16,8 PCC 36 PCC 30-1 258,2 206,0 21,4 – PCC 36
90 50 91,1 16,7 5,6 PCC 20 PCC 16 136,7 40,9 9,0 PCC 24 PCC 20 182,2 80,4 13,0 PCC 30-1 PCC 30-1 227,8 137,8 17,5 PCC 36 PCC 30-1 273,4 214,7 22,3 – PCC 36
95 50 96,2 17,4 5,8 PCC 20 PCC 16 144,3 42,5 9,4 PCC 24 PCC 24 192,4 83,5 13,5 PCC 30-2 PCC 30-1 240,5 143,3 18,2 PCC 36 PCC 30-2 288,6 223,2 23,2 – PCC 36

100 50 101,2 18,0 6,0 PCC 20 PCC 16 151,9 44,0 9,7 PCC 30-1 PCC 24 202,5 86,6 14,0 PCC 30-2 PCC 30-1 253,1 148,7 18,8 PCC 36 PCC 30-2 303,8 231,7 24,1 – PCC 36
60 60 72,9 11,0 3,7 PCC 16 PCC 16 109,4 26,7 5,9 PCC 20 PCC 16 145,8 52,3 8,5 PCC 24 PCC 20 182,2 89,6 11,4 PCC 30-1 PCC 24 218,7 139,4 14,5 PCC 30-2 PCC 30-1
70 60 85,1 13,1 4,4 PCC 20 PCC 16 127,6 32,0 7,1 PCC 24 PCC 20 170,1 62,8 10,2 PCC 30-1 PCC 24 212,6 107,7 13,6 PCC 30-2 PCC 30-1 255,2 167,6 17,4 PCC 36 PCC 30-1
80 60 97,2 15,3 5,1 PCC 20 PCC 16 145,8 37,4 8,2 PCC 24 PCC 20 194,4 73,4 11,9 PCC 30-1 PCC 24 243,0 125,9 16,0 PCC 30-2 PCC 30-1 291,6 196,0 20,4 PCC 36 PCC 30-2
90 60 109,4 17,2 5,7 PCC 20 PCC 16 164,0 41,9 9,2 PCC 24 PCC 20 218,7 82,4 13,3 PCC 30-1 PCC 24 273,4 141,3 17,9 PCC 36 PCC 30-1 328,1 220,1 22,9 PCC 36 PCC 30-2

100 60 121,5 18,5 6,2 PCC 20 PCC 16 182,2 45,2 10,0 PCC 30-1 PCC 24 243,0 88,8 14,4 PCC 30-2 PCC 30-1 303,8 152,5 19,3 PCC 36 PCC 30-1 364,5 237,5 24,7 – PCC 36
110 60 133,6 19,7 6,6 PCC 20 PCC 20 200,5 48,3 10,6 PCC 30-1 PCC 24 267,3 95,1 15,4 PCC 30-2 PCC 30-1 334,1 163,3 20,7 PCC 36 PCC 30-2 401,0 254,5 26,5 – PCC 36
120 60 145,8 21,0 7,0 PCC 24 PCC 20 218,7 51,4 11,3 PCC 30-1 PCC 24 291,6 101,1 16,3 PCC 30-2 PCC 30-1 364,5 173,8 22,0 PCC 36 PCC 30-2 437,4 270,9 28,2 – PCC 36
70 70 99,2 12,5 4,2 PCC 16 PCC 16 148,8 30,5 6,7 PCC 24 PCC 20 198,5 59,8 9,7 PCC 30-1 PCC 24 248,1 102,4 13,0 PCC 30-1 PCC 30-1 297,7 159,4 16,6 PCC 30-2 PCC 30-1
80 80 129,6 14,0 4,7 PCC 20 PCC 16 194,4 34,1 7,5 PCC 24 PCC 20 259,2 67,0 10,8 PCC 30-1 PCC 24 324,0 114,9 14,6 PCC 30-2 PCC 30-1 388,8 178,9 18,6 PCC 36 PCC 30-1
90 90 164,0 15,4 5,1 PCC 20 PCC 16 246,0 37,7 8,3 PCC 24 PCC 20 328,1 74,1 12,0 PCC 30-1 PCC 24 410,1 127,2 16,1 PCC 30-2 PCC 30-1 492,1 198,0 20,6 PCC 36 PCC 30-2

100 100 202,5 16,9 5,6 PCC 20 PCC 20 303,8 41,2 9,1 PCC 30-1 PCC 24 405,0 81,1 13,1 PCC 30-1 PCC 30-1 506,3 139,2 17,6 PCC 30-2 PCC 30-1 607,5 216,8 22,5 PCC 36 PCC 30-2
110 110 245,0 18,3 6,1 PCC 24 PCC 20 367,5 44,7 9,8 PCC 30-1 PCC 24 490,1 87,9 14,2 PCC 30-2 PCC 30-1 612,6 151,0 19,1 PCC 36 PCC 30-1 735,1 235,3 24,5 PCC 36 PCC 30-2
120 120 291,6 19,6 6,5 PCC 24 PCC 20 437,4 48,1 10,6 PCC 30-1 PCC 24 583,2 94,7 15,3 PCC 30-2 PCC 30-1 729,0 162,6 20,6 PCC 36 PCC 30-2 874,8 253,5 26,4 – PCC 36
130 130 342,2 21,5 7,2 PCC 24 PCC 20 513,3 51,4 11,3 PCC 30-1 PCC 30-1 684,4 101,3 16,4 PCC 30-2 PCC 30-1 855,6 174,1 22,1 PCC 36 PCC 30-2 1026,7 271,5 28,2 – PCC 36
140 140 396,9 23,0 7,7 PCC 30-1 PCC 24 595,4 54,7 12,1 PCC 30-2 PCC 30-1 793,8 107,9 17,4 PCC 36 PCC 30-2 992,3 185,4 23,5 – PCC 30-2 1190,7 289,2 30,1 – PCC 36
150 150 455,6 24,5 8,2 PCC 30-1 PCC 24 683,4 57,9 12,8 PCC 30-2 PCC 30-1 911,3 114,3 18,5 PCC 36 PCC 30-2 1139,1 196,6 24,9 – PCC 36 1366,9 306,7 31,9 – PCC 36
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