Fundamentanker
PGS/H2, H2-B, H4

Typenprufung Prufbericht
S-A/200206



Priifamt fiir Standsicherheit LG AIDI
der Zweigstelle Augsburg
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 / 14001

S-A/250020 Augsburg, 01.07.2025
0731 97437-15
Unséld

Verlangerungsbescheid
zur Typenpriifung S-A/200206 vom 04.06.2020

Gegenstand: Verlangerung Typenprufung PFEIFER Fundamentanker PGS H2/H2-B/H4

Auftraggeber: Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH
Dr.-Karl-Lenz-Str. 66, 87700 Memmingen

Ersteller der statischen Unterlagen:
Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH
Dr.-Karl-Lenz-Str. 66, 87700 Memmingen

neue Geltungsdauer; bis  01.07.2030

Die unter Ziffer 1 im TypenprUfbericht S-A/200206 vom 04.06.2020 aufgefuhrten Unterlagen
wurden auf die Ubereinstimmung mit den eingeftihrten Technischen Baubestimmungen Uber-
prift und mit einem Sichtvermerk versehen.

Der Verlangerungsbescheid gilt nur in Verbindung mit dem vorgenannten Prufbericht.

Der Bearbeiter:
& rufﬂm‘qui SR V HL\

| |
Zweigstelle Augsburg

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Unséld Dipl.-Ing. (Univ.) Michael Hanrieder
Ltd. Baudirektor
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Vorstand: Hans-Peter Trinkl
Vors. d. Aufsichtsrates: Bernd Grossmann



Priifamt fiir Standsicherheit
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S-A/200206

Gegenstand:

Auftraggeber:

LGAR

Augsburg, 04.06.2020
0731 97437-15
Unséld

Typenpriifung
Priifbericht Nr. 1

Typenprifung PFEIFER - Fundamentanker PGS

Typ H2, Typ H2-B, Typ H4

PFEIFER

Seil- und Hebetechnik GmbH
Geschiftsbereich Bautechnik
Dr.-Karl-Lenz-Str. 66

87700 Memmingen

Ersteller der statischen Unterlagen:

PFEIFER

Seil- und Hebetechnik GmbH
Geschiftsbereich Bautechnik
Dr.-Karl-Lenz-Str. 66

87700 Memmingen

Tel. 08331/937 360
Fax 08331/937 385

Geltungsdauer: bis 30.06.2025

Aufgrund der unter Ziffer 1 aufgefiihrten Unterlagen wurden die PFEIFER-Fundamentanker PGS
als Typen hinsichtlich der Standsicherheit gepruft.
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Priifamt fiir Standsicherheit
der Zweigstelle Augsburg
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 / 14001
1 Priifungsunterlagen
1.1 Geprifte Unterlagen:

1.1.1 Statische Berechnung:

1.1.2 Konstruktionszeichnungen:

1.2. Weitere Unterlagen:

LGAD

Seite 1 bis 14

Nr. 0030919-15
Nr. 0045710-07
Nr. 0045714-08
Nr. 0031947-10

Typengepriifte Unterlagen des PFEIFER-PWS und PFEIFER-PSF

S-A/170151 und S-A/170150.

1.3  Grundlegende Unterlagen:

Die als Technische Baubestimmungen eingefiihrten technischen Regeln, insbesondere:

DIN EN 1990:2010-12
DIN EN 1990/NA:2010-12

DIN EN 1990/NA/A1:2012-08

DIN EN 1991-1:2010-12
DIN EN 1991-1/NA:2010-12

DIN EN 1992-1-1:2011-01

DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04

DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12

DIN EN 1993-1-1:2010-12

DIN EN 1993-1-1/NA:2018-12

DIN EN 1993-1-8:2010-12

DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12

DIN 488:2009-08
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Grundlagen der Tragwerksplanung (Ausgabe 12/2010)
Grundlagen der Tragwerksplanung - Nationaler Anhang
(Ausgabe 12/2010)

Grundlagen der Tragwerksplanung — Anderung A1
(Ausgabe 08/2012)

Einwirkungen auf Tragwerke (Ausgabe 12/2010)
Einwirkungen auf Tragwerke - Nationaler Anhang
(Ausgabe 12/2010)

Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetonbauwerken (Ausgabe 01/2011)
Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetonbauwerken

Nationaler Anhang (Ausgabe 04/2013)

Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetonbauwerken

Nationaler Anhang, Anderung A1 (Ausgabe 12/2015)

Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten

(Ausgabe 12/2010)

Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten

Nationaler Anhang (Ausgabe 12/2018)

Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten

Teil 1-8: Bemessung von Anschliissen (Ausgabe 12/2010)
Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten

Teil 1-8: Bemessung von Anschlissen

Nationaler Anhang (Ausgabe 12/2010)

Betonstahl-Betonstabstahl (Ausgabe 08/2009)
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DIN EN 10025-1:2005-02 Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustahlen
(Ausgabe 02/2005)

DIN EN 10080:2005-08 Stahl fur die Bewehrung aus Beton (Ausgabe 08/2005)

DIN EN ISO 683-2:2018-09 Vergutungsstéhle (Ausgabe 09/2018)

DIN EN I1SO 17660-1:2006-12 Schweillen von Betonstahl - Teil 1
Tragende Schweillverbindungen (Ausgabe 12/2006)

DIN EN ISO 5817:2014-06 Schweillen - Bewertungsgruppen von
UnregelméaRigkeiten  (Ausgabe 10/2006)
DIN EN ISO 17637:2017-04 Zerstorungsfreie Prufung von SchweilRverbindungen

Sichtprufungen von SchmelzschweilRverbindungen
(Ausgabe 04/2017)

DIN EN 1090-1:2012-02 Ausfiihrung von Stahl- und Aluminiumtragwerken
Teil 1: Konformitatsnachweisverfahren fur tragende
Bauteile (Ausgabe DIN EN 1090-1:2009 + A1:2011)

DIN EN 1090-2:2018-09 Ausfiihrung von Stahl- und Aluminiumtragwerken
Teil 2: Technische Regeln fir die Ausfiihrung
(Ausgabe 09/2018)

DIN EN 1090-3:2019-07 Ausflihrung von Stahl- und Aluminiumtragwerken
Teil 3: Technische Regeln fur die Ausfiihrung
(Ausgabe 07/2019)

2 Beschreibung der Konstruktion

PFEIFER - Fundamentanker PGS sind Verbindungselemente aus Gewindemuffen mit
angeschweiBten Betonstédhlen zur Einleitung hoher zentrischer Druck- und Zugkréafte in
Bauteile aus Stahlbeton. Dies erméglicht z. B. die Ausfulhrung stahlbaumaRiger Anschliisse
zwischen Stahlbeton - Fertigteilstutzen (in Verbindung mit PFEIFER - StutzenfiiRen) und
angrenzender Bauteile (Fundamente).

Der einzelne Anschluss kann sowohl Zugkrafte, als auch Druckkrafte aufnehmen. Fur die
Aufnahme von Querkréften sind zusatzliche statische Nachweise und ggfs. konstruktive
Malnahmen erforderlich.

3 Bemessungswerte

Bemessungswerte des Widerstandes (Beanspruchbarkeiten) je
PFEIFER-PGS - Verbindungselement:

Typ: | PGS16 | PGS20 | PGS24 | PGS30 | PGS36 | PGS39 | PGS42 | PGS48 | PGS56

Nra [kN] 68 97 139 299 436 521 570 778 910

Die Fundamentanker dirfen nur bei vorwiegend ruhenden Verkehrslasten entsprechend
DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 verwendet werden.
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

6.1

6.2

Baustoffe

Beton - Druckfestigkeitsklasse: mindestens C 20/25

Vergussmortel: mindestens C 20/25

Betonstabstahl: B500A oder B500B

Gewindehtlse: S 355 J2 (1.0577), S 355 JO (1.0533),
S 355 JR (1.0045)

Verbindungsbolzen: Festigkeitsklasse 8.8

Priifergebnis

Die unter Ziffer 1.1 aufgefiihrten Unterlagen wurden hinsichtlich der Standsicherheit ge-
prift, nicht aber auf sonstige bauordnungsrechtliche oder andere behérdliche Anforderun-
gen. Sie entsprechen den derzeit guiltigen Technischen Baubestimmungen.

Gegen die Ausfuhrung nach den gepriften Unterlagen bestehen in statisch-konstruktiver
Hinsicht keine Bedenken.

Besondere Hinweise:

Gegenstand der Typenprifung des PFEIFER-Fundamentanker PGS sind die Nachweise in
den Grenzzusténden der Tragfahigkeit. Die vorliegenden Berechnungen und Zeichnungen
beziehen sich ausschlieRlich auf vorwiegend ruhende Verkehrslasten entsprechend DIN
EN 1991-1-1/NA:2010-12.

Die erforderlichen Nachweise hinsichtlich der Gebrauchsfahigkeit gemafn DIN EN 1992-1-1
(Rissbreiten, Stababsténde, Durchbiegungen, etc.) sind nicht Gegenstand dieser Typenpri-
fung und sind vom Planer im Bedarfsfall selbst zu fiihren.

Anwendung der Tragféahigkeitskennwerte nach Ziffer 3.1:

Der Einbau des Fundamentankersystems PGS ist ingenieurmafig zu planen. Bei der Anwen-
dung der Tragféhigkeitskennwerte sind die Einbauanleitung bzw. das Datenblatt der Fa.
PFEIFER zu berlcksichtigen. Samtliche Angaben zur Bewehrungsfihrung, Mindestab-
stdnde, Biegeformen, Lage- und Einbaubedingungen, sowie allgemeine Festlegungen sind
zu bericksichtigen. Dariiber hinaus gelten die DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit dem zuge-
hérigen Nationalen Anwendungsdokument DIN EN 1992-1-1/NA und DIN EN 1992-1-
1/NA/A1 sowie der Schriftenreihe des DAfStb und den Merkblattern des DBV.
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6.3  Zusatzliche Nachweise im Einzelfall:
— Nachweis der Tragfahigkeit fur die Abtragung von Querkréaften
— Zur Aufnahme der Querzugspannungen im Verankerungs- bzw. Ubergreifungsbereich sind
im Einzelfall die erforderlichen Querbewehrungen (Verbiigelungen) nach DIN EN 1992-1-1
(in Verbindung mit dem zugehérigen Nationalen Anwendungsdokument DIN EN 1992-1-

1/NA), Abschn. 8.7.4 bzw. 9.5.3 zu berechnen und einzubauen.

— Ermittlung und Festlegung der jeweils erforderlichen Verankerungs- und Ubergreifungs-
langen.

— Weiterleitung der Krafte im Stahlbetonbauteil.
6.4 Die Einbaurichtlinien des Herstellers (Datenblatt Fa. PFEIFER) sind zu beachten.

6.5  Alle SchweiRnahte sind entsprechend der Bewertungsgruppe C nach DIN EN SO 5817 aus-
zufuhren. Hinsichtlich Einbrandkerben (Nr. 11) sind die Grenzwerte der Gruppe B einzuhal-
ten. Ferner sind die DIN EN 17660-1 und DIN EN ISO 17637 zu beachten.

Wir weisen darauf hin, dass die Ausfihrung der SchweiBarbeiten der Herstellerqualifikation

nach den Kriterien der DIN EN 1090-1 bis DIN EN 1090-3 und der entsprechend fiir das Bau-
werk zutreffenden Ausfuhrungsklasse (mindestens EXC2 oder héher) entsprechen muss.

6.6 Uber die Feuerwiderstandsklasse liegen keine Angaben vor. Falls hierzu im Einzelfall Anfor-
derungen bestehen, ist die DIN EN 1992-1-2 bzw. 1993-1-2 zu beriicksichtigen.

6.7  Uberwachung der Produktion:
— Eigentberwachung bzw. werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

— Fremduberwachung bzw. ggf. Beurteilung/Zertifizierung durch eine unabhangige,
notifizierte Stelle im Rahmen der CE-Kennzeichnung (siehe BauPVO und DIN EN 1090-1).

6.8  Uberwachung der Ausfithrung:
— Einbau der Einbauteile fur den Fundamentanker und der Bewehrung
— Betoneinbau inkl. Betonqualitat.

Die Ergebnisse der Uberwachungen sind zu dokumentieren.
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7 Fiir den Bauantrag im Einzelfall erforderliche Unterlagen

71 Vorliegender Prifbericht Nr. 1, S-A/200206 mit den dazugehdérigen Zeichnungen nach
Ziffer 1.1

7.2  Allgemeine Bauplane

8 Sonstige Bemerkungen

8.1 Die statische Typenprifung ersetzt weder eine ggf. erforderliche Baugenehmigung, noch an-
dere fur die Ausfilhrung von Bauvorhaben erforderliche 6ffentlich-rechtliche Gestattungen.

8.2 Diese statische Typenprifung entbindet den Anwender zwar von der nochmaligen statischen
Prufung der Berechnungsunterlagen, nicht jedoch von der Verpflichtung, im Einzelfall die
Ubereinstimmung mit den Voraussetzungen und Anwendungsgrenzen der Typenprifung zu
Uberprufen.

8.3 Die gepruften Unterlagen dirfen nur in der vom Priifamt genehmigten Originalfassung ver-
wendet oder veréffentlicht werden. In Zweifelsfallen sind die beim Prifamt fir Standsicherheit
befindlichen gepriften Unterlagen mal3gebend.

8.4 Die Geltungsdauer dieser Typenprifung kann auf Antrag jeweils um 5 Jahre verlangert wer-
den, wenn dieses vor Ablauf der Frist schriftlich beantragt wird.

8.5 Sollten sich vor Ablauf der Geltungsdauer der Typenprufung wesentliche Anderungen erge-
ben

- in statisch konstruktiver Hinsicht

- hinsichtlich der Nutzungsart

- hinsichtlich der dieser statischen Typenprifung zugrunde liegenden technischen
Baubestimmungen, Zulassungen oder bautechnischen Erkenntnisse,

so hat der Inhaber der Typenprifung dies beim Prifamt anzuzeigen. Das Prifamt entschei-
det dann Uber das weitere Vorgehen.

Der Bearbeiter: Der Leiter:

{1
‘
]

m Kd'd

e

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Unséld Dipl.-Ing. (Univ.) Michael Hanrieder
Ltd. Baudirektor
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DEUTSCHLAND

87700 Memmingen
+49 (0) 83 31-937-345
bautechnik@pfeifer.de

OSTERREICH

+49 (0) 160 2875039
austria-bt@pfeifer.de

SCHWEIZ

8934 Knonau
+41 (0) 44-7 68 55-55
info@pfeifer-isofer.ch

www.pfeifer.info/bautechnik

07.25
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