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Bewegen heißt Dinge in Gang setzen, Dynamik entfalten, 
etwas gestalten. Bewegen bedeutet für uns in der  
PFEIFER-Firmengruppe konkret: Mit unseren Produkten 
aus der Seiltechnologie, der Seil- und Hebetechnik sowie 
der Bautechnik bewegen sich Aufzüge, schwere Lasten 
an Kranen, Blechcoils, Werkstücke und Betonfertigteile. 
In aller Welt bekannt sind unsere Seilbauwerke – und 
unser profundes Wissen über das Verhalten von Seilen  
in allen Anwendungen.

Bewegen heißt für uns selbst: Wir brechen auf, wir  
gehen weiter, wir nehmen Neues wahr, wir lernen, 
wir sind innovativ, wir investieren. Nicht ohne Grund  
zählt die PFEIFER-Firmengruppe im Seilbau, in der  
Seiltechnologie, in der Seil- und Hebetechnik sowie  
in der Bautechnik zu den führenden Unter nehmen in  
Europa.

Wir bewegen was … Individuelle Kundenwünsche, 
 wirtschaftliche Lösungen, technisches Know-how, 
 Qualität und zuverlässiger Service – das sind unsere 
Leistungen für Sie als unsere Partner.

Die PFEIFER-Firmengruppe zählt im  
Seilbau, in der Seiltechnologie, in der 
Seil- und Hebetechnik sowie in der 
Bautechnik zu den führenden 
 Unternehmen in Europa. Sitz der 
Hauptverwaltung ist in Memmingen. 
Den Vertrieb übernehmen zahlreiche 
Service-Center und Tochterunter-
nehmen weltweit.
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Inhaltsverzeichnis
Die PFEIFER Seilanwendungstechnik steht für  
exzellentes Wissen um das Seil und dessen  
Anfor derungen in den vielfältigen Einsatzbereichen, 
eine riesige Auswahl an Seilen, Konfektionierungs- 
mög lichkeiten und maßgeschneiderten Endver- 
bindungen, ebenso wie für ausgezeichnete Qualität, 
Verfügbarkeit, Beratung, Service und Seilzubehör  
für optimalen Seileinsatz.

Durch die richtige Auswahl von Seilen und Endver- 
bindungen entsprechend der Einsatzbedingungen 
erzielen Sie die wirtschaftlichste Lebensdauer,  
reduzieren mögliche Gefährdungen und vermeiden 
hohe Ausfallkosten aufgrund vorzeitigen Seilver-
sagens. 

Auf das PFEIFER-Know-how vertrauen namhafte  
Hersteller von Kranen und Baumaschinen ebenso  
wie Flottenbetreiber und Anwender. Verlassen auch  
Sie sich auf unsere lang jährige Erfahrung.
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Maßgeschneiderte Endverbindungen

Seilendverbindungen

Ob „von der Stange“ oder maßgeschneidert – durch unsere eigene Entwicklung 
und Fertigung findet bei uns jedes Seil die  optimale Anbindung.

PFEIFER
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Seilendverbindungen

Konfektionierung
Über 430 Jahre Erfahrung im Seilhandwerk.
Wir beherrschen alle Arten der Seilkonfektionierung – von hochpräziser Fertigung 
dünnster Seile für die Medizintechnik über präzises Ablängen von Kranhubseilen 
bis hin zum Verguss dickster Seile – wir erfüllen Ihre Vorgaben !

PFEIFER
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 Gewindefitting 
 93A  Fittinge 

 1/ 2   Kontakt: technik-gbseile@pfeifer.de 
 Copyright PFEIFER Holding GmbH & Co. KG| Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | Stand 7/2017 

 www.pfeifer.info 

 Technische Daten 
 Oberfläche  blank 
 Material Gewinde  Stahl 
 Oberfläche Gewinde  verzinkt 
 Verlustfaktor  0,9 

 Anwendungsgebiet 
 Rundlitzenseile 

 Nicht drehungsfreie und drehungsarme Seile dürfen nicht mit drehbarem 
Festpunkt (z. B. Wirbel) eingesetzt werden. Die Seilendverbindung muss 
ebenfalls gegen Verdrehung gesichert werden. Bei Nichtbeachtung wird 
dies zu beachtlichen Seilschäden, schweren Personenschäden oder Tod 
führen. 

 Bestell-Nummer  NG  ds  M  Dv  Lv min   Lv max   SW  t 4   MBL 

 mm  mm  mm  mm  mm  mm  kN 

03 93A 012 12 12 M22 22 100 106 20 12 149,1
03 93A 013 13 13 M24 24 115 121 22 15 173,3
03 93A 014 14 14 M27 28 126 131 24 18 225,8
03 93A 015 15 15 M27 28 133 140 24 18 225,8
03 93A 016 16 16 M30 30 138 145 27 20 275,6
03 93A 017 17 17 M34 34 152 158 30 22 340,9
03 93A 018 18 18 M34 34 158 165 30 22 340,9
03 93A 019 19 19 M36 36 165 173 34 22 401,5
03 93A 020 20 20 M36 36 170 179 34 22 401,5
03 93A 022 22 21 – 22 M40 40 182 192 36 22 479,5
03 93A 024 24 23 – 24 M48 48 204 213 46 26 724
03 93A 026 26 25 – 26 M48 48 216 227 50 26 724
03 93A 028 28 27 – 28 M52 52 237 249 50 30 863,7
03 93A 030 30 29 – 30 M56 56 249 261 50 30 997,5
03 93A 032 32 31 – 32 M60 62 262 274 55 30 1160,5
03 93A 034 34 33 – 34 M60 62 274 289 55 30 1160,5
03 93A 036 36 35 – 36 M64 66 297 312 55 35 1314,8

 Gewindelänge = variabel 
 Gesamtlänge = variabel 
 Gewinde: rechtsgängig oder linksgängig 
  Maße entsprechen Nennmaße ohne Toleranz und ohne Beschichtung. Bitte kontaktieren Sie uns für exakte Maßangaben!  
  

Fittinge

Copyright PFEIFER Holding GmbH & Co. KG|Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Spezial-Endverbindungen 

auf Anfrage

PFEIFER

8
Standardprogramm – Seilendverbindungen 03/2018



 Gabelfitting 
 17A  Fittinge 
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 Technische Daten 
 Material  Kohlenstoffstahl (kältebeständig bis -20 °C) 
 Oberfläche  blank 

 Anwendungsgebiet 
 Rundlitzenseile 

 Kombinationsartikel 
 Ösenfitting 16A 

 Nicht drehungsfreie und drehungsarme Seile dürfen nicht mit drehbarem 
Festpunkt (z. B. Wirbel) eingesetzt werden. Die Seilendverbindung muss 
ebenfalls gegen Verdrehung gesichert werden. Bei Nichtbeachtung wird 
dies zu beachtlichen Seilschäden, schweren Personenschäden oder Tod 
führen. 

 Bestell-
Nummer 

 NG  ds  A  A 1   b  da  dB  di  L  t 1   t 2   t 3   Gewicht 

 mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  kg 

216002 6 6 35 8 17 12,7 17,5 6,85 121 38 19 54 0,25
216003 8 7 – 8 41 10 21 19,6 20,6 8,65 159 44 24 54 0,5
216004 10 9 – 10 41 10 21 19,6 20,6 10,4 159 44 24 81 0,5
216005 11 11 51 13 25 24,9 25,4 12,2 198 51 29 108 1,1
216006 13 12 – 13 51 13 25 24,9 25,4 14 198 51 29 108 1,1
216007 14 14 63 16 32 31,8 30,2 15,5 243 57 37 135 2,1
216008 16 15 – 16 63 16 32 31,8 30,2 17 243 57 37 135 2,1
216009 19 17 – 19 76 19 38 39,4 35,1 20,3 297 70 43 162 3,6
216010 22 20 – 22 86 23 44 43,2 41,1 23,9 346 83 51 189 5,3
216011 25 23 – 25 102 26 51 50,5 51 26,9 397 95 57 216 8,1
216012 29 26 – 29 114 30 57 57 57 30,2 444 108 63 243 13,5
216013 32 30 – 32 127 30 63 64,5 63,5 33,8 494 121 75 270 16,4
216014 35 33 – 35 133 33 63 71 63,5 36,8 540 133 80 297 21,4
216015 38 36 – 38 146 37 76 78 70 40,1 591 146 89 324 29,5
216016 44 42 – 44 178 43 89 86 89 47,2 689 171 105 378 42,2

 Durchmesser verpresst auf Anfrage 
  Maße entsprechen Nennmaße ohne Toleranz und ohne Beschichtung. Bitte kontaktieren Sie uns für exakte Maßangaben!  
  

Fittinge

Copyright PFEIFER Holding GmbH & Co. KG|Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Spezial-Endverbindungen 

auf Anfrage
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 Technische Daten 
 Material  Kohlenstoffstahl (kältebeständig bis -20 °C) 
 Oberfläche  blank 

 Anwendungsgebiet 
 Rundlitzenseile 

 Nicht drehungsfreie und drehungsarme Seile dürfen nicht mit drehbarem 
Festpunkt (z. B. Wirbel) eingesetzt werden. Die Seilendverbindung muss 
ebenfalls gegen Verdrehung gesichert werden. Bei Nichtbeachtung wird 
dies zu beachtlichen Seilschäden, schweren Personenschäden oder Tod 
führen. 

 Bestell-
Nummer 

 NG  ds  A  A 4   da  d  di  L  t 2   t 3   Gewicht 

 mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  kg 

216025 8 7 – 8 43 17 19,6 22,4 8,65 140 26 81 0,36
216026 10 9 – 10 43 17 19,6 22,4 10,4 140 26 81 0,35
216027 11 11 51 22 24,9 26,9 12,2 176 30 108 0,7
213126 13 12 – 13 51 22 24,9 26,9 14 176 30 108 0,7
216029 14 14 63 29 31,8 31,8 15,5 222 38 135 1,3
216030 16 15 – 16 63 29 31,8 31,8 17 222 38 135 1,3
216031 19 17 – 19 76 33 39,4 36,6 20,3 264 45 162 2,3
216032 22 20 – 22 89 38 43,2 42,9 23,9 308 51 189 3,4
216033 25 23 – 25 102 44 50,5 52,5 26,9 349 57 216 5,1
216034 29 26 – 29 114 51 57 58,5 30,2 387 63 243 7,2
216035 32 30 – 32 127 57 64,5 65 33,8 438 73 270 10,5
216036 35 33 – 35 133 57 71 65 36,8 479 79 297 14,1
216037 38 36 – 38 140 63 78 71,5 40,1 518 86 324 17,7
216038 44 42 – 44 171 76 86 90,5 47,2 610 102 378 23,6

 Durchmesser verpresst auf Anfrage 
  Maße entsprechen Nennmaße ohne Toleranz und ohne Beschichtung. Bitte kontaktieren Sie uns für exakte Maßangaben!  
  

Fittinge

Copyright PFEIFER Holding GmbH & Co. KG|Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Spezial-Endverbindungen 

auf Anfrage
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 Vollkausche PSH 
 519  Kauschen 
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 Technische Daten 
 Material  Stahlguss (kältebeständig bis -40 °C) 
 Oberfläche  lackiert 

 Anwendungsgebiet 
 Rundlitzenseile mit Verpressung nach EN 13411-3 

 Kombinationsartikel 
 Bolzen 518 P 
 Gabelkausche PSH 518 
 Pressklemme nach EN 13411-3 510 
 Sicherheitsfeder 518 S 

 Nicht drehungsfreie und drehungsarme Seile dürfen nicht mit drehbarem 
Festpunkt (z. B. Wirbel) eingesetzt werden. Die Seilendverbindung muss 
ebenfalls gegen Verdrehung gesichert werden. Bei Nichtbeachtung wird 
dies zu beachtlichen Seilschäden, schweren Personenschäden oder Tod 
führen. 

 Bestell-
Nummer 

 NG  ds  A  A 1   A 1  Tol  di  di Tol  L  t 3   NL  Gewicht 

 mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  kN  kg 

149743 16 14 – 16 65 23 –2 29 +1,5 105 41 95 0,53

221033 19 17 – 19 77 30 –2 36 +1,5 129 49 135 1,21

111286 22 20 – 22 88 29 –2 41 +1,5 151 56 180 1,32

111289 27 23 – 27 104 36 –2 / +1 51 +1,5 186 70 270 2,17

111293 31 28 – 31 118 40 –2 / +1 57 +1,5 205 79 350 2,88

111298 36 32 – 36 132 44 –2 / +1 62 +1,5 227 88 475 3,86

111303 42 37 – 42 168 52 ±2 67 +1,5 260 112 620 7,28

159823 49 43 – 49 186 60 ±2 72 +1,5 296 118 795 11,14

111306 60 50 – 60 222 70 ±2 72 +1,5 352 132 1200 16,66

221046 68 61 – 68 252 80 ±2 82 +1,5 407 152 1650 24,3

 NL = Maximale Nutzlast 
 Sicherheitsfaktor = 3,0 
  Maße entsprechen Nennmaße ohne Toleranz und ohne Beschichtung. Bitte kontaktieren Sie uns für exakte Maßangaben!  
  

Kauschen

Copyright PFEIFER Holding GmbH & Co. KG|Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Spezial-Endverbindungen 

auf Anfrage
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 Gabelkausche PSH 
 518  Kauschen 
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 Technische Daten 
 Material  Stahlguss (kältebeständig bis -40 °C) 
 Oberfläche  lackiert oder verzinkt 

 Anwendungsgebiet 
 Rundlitzenseile mit Verpressung nach EN 13411-3 

 Kombinationsartikel 
 Vollkausche PSH 519 
 Bolzen 518 P 
 Pressklemme nach EN 13411-3 510 
 Sicherheitsfeder 518 S 

 Nicht drehungsfreie und drehungsarme Seile dürfen nicht mit drehbarem 
Festpunkt (z. B. Wirbel) eingesetzt werden. Die Seilendverbindung muss 
ebenfalls gegen Verdrehung gesichert werden. Bei Nichtbeachtung wird 
dies zu beachtlichen Seilschäden, schweren Personenschäden oder Tod 
führen. 

 Bestell-
Nummer 

 NG  ds  A  A 1   A 1  Tol  A 2   b  b Tol  di  di Tol  L  t 3   t 7   NL  Gewicht 

 mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  kN  kg 

111243 16 14 – 16 74 28 +5 58 24 +1 29 +1,5 210 39 50 95 2,5

111248 19 17 – 19 84 32 +5 64 31 +1 36 +1,5 251 44 55 135 3,52

111253 22 20 – 22 92 36 +5 82 32 +1 41 +1,5 282 56 60 180 6,08

199269 27 23 – 27 108 42 +6 91 38 +2 51 +1,5 330 60 80 270 9,64

201710 31 28 – 31 124 48 +7 104 42 +3 57 +1,5 386 73 100 350 13,7

111263 36 32 – 36 138 52 +7 117 46 +3 62 +1,5 432 79 110 475 19,71

111266 42 37 – 42 151 54 +7 105 55 +3 67 +1,5 524 105 130 620 22,42

230205 49 43 – 49 190 60 +7 115 65 +3 72 +1,5 582 111 145 795 27,1

111270 60 50 – 60 222 73 +7 135 75 +3 72 +1,5 681 140 160 1200 40

111274 68 61 – 68 262 80 +7 145 85 +3 82 +1,5 833 170 220 1650 67

 NL = Maximale Nutzlast 
 Sicherheitsfaktor = 3,0 
 ds 14 - 36: Form A, ds 37 - 68: Form B 
  Maße entsprechen Nennmaße ohne Toleranz und ohne Beschichtung. Bitte kontaktieren Sie uns für exakte Maßangaben!  
  

Kauschen

Copyright PFEIFER Holding GmbH & Co. KG|Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Spezial-Endverbindungen 

auf Anfrage
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 Gabelkausche PSH 
 518  Kauschen 
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 Technische Daten 
 Material  Stahlguss (kältebeständig bis -40 °C) 
 Oberfläche  lackiert oder verzinkt 

 Anwendungsgebiet 
 Rundlitzenseile mit Verpressung nach EN 13411-3 

 Kombinationsartikel 
 Vollkausche PSH 519 
 Bolzen 518 P 
 Pressklemme nach EN 13411-3 510 
 Sicherheitsfeder 518 S 

 Nicht drehungsfreie und drehungsarme Seile dürfen nicht mit drehbarem 
Festpunkt (z. B. Wirbel) eingesetzt werden. Die Seilendverbindung muss 
ebenfalls gegen Verdrehung gesichert werden. Bei Nichtbeachtung wird 
dies zu beachtlichen Seilschäden, schweren Personenschäden oder Tod 
führen. 

 Bestell-
Nummer 

 NG  ds  A  A 1   A 1  Tol  A 2   b  b Tol  di  di Tol  L  t 3   t 7   NL  Gewicht 

 mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  kN  kg 

111243 16 14 – 16 74 28 +5 58 24 +1 29 +1,5 210 39 50 95 2,5

111248 19 17 – 19 84 32 +5 64 31 +1 36 +1,5 251 44 55 135 3,52

111253 22 20 – 22 92 36 +5 82 32 +1 41 +1,5 282 56 60 180 6,08

199269 27 23 – 27 108 42 +6 91 38 +2 51 +1,5 330 60 80 270 9,64

201710 31 28 – 31 124 48 +7 104 42 +3 57 +1,5 386 73 100 350 13,7

111263 36 32 – 36 138 52 +7 117 46 +3 62 +1,5 432 79 110 475 19,71

111266 42 37 – 42 151 54 +7 105 55 +3 67 +1,5 524 105 130 620 22,42

230205 49 43 – 49 190 60 +7 115 65 +3 72 +1,5 582 111 145 795 27,1

111270 60 50 – 60 222 73 +7 135 75 +3 72 +1,5 681 140 160 1200 40

111274 68 61 – 68 262 80 +7 145 85 +3 82 +1,5 833 170 220 1650 67

 NL = Maximale Nutzlast 
 Sicherheitsfaktor = 3,0 
 ds 14 - 36: Form A, ds 37 - 68: Form B 
  Maße entsprechen Nennmaße ohne Toleranz und ohne Beschichtung. Bitte kontaktieren Sie uns für exakte Maßangaben!  
  

 Vollkausche DIN 3091 
 527  Kauschen 

 1/ 1   Kontakt: technik-gbseile@pfeifer.de 
 Copyright PFEIFER Holding GmbH & Co. KG| Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | Stand 7/2017 

 www.pfeifer.info 

 Technische Daten 
 Material  Stahlguss 
 Oberfläche  blank 

 Anwendungsgebiet 
 Rundlitzenseile mit Verpressung nach EN 13411-3 

A1A

di ds

L

 Nicht drehungsfreie und drehungsarme Seile dürfen nicht mit drehbarem 
Festpunkt (z. B. Wirbel) eingesetzt werden. Die Seilendverbindung muss 
ebenfalls gegen Verdrehung gesichert werden. Bei Nichtbeachtung wird 
dies zu beachtlichen Seilschäden, schweren Personenschäden oder Tod 
führen. 

 Bestell-Nummer  NG  ds  A  A 1   di  di Tol  L  Gewicht 

 mm  mm  mm  mm  mm  mm  kg 

111409 8 8 40 15 14 +6 66 0,2

111412 10 10 50 17,5 18 +7 82 0,3

111419 12 12 60 20 21 +9 98 0,5

111424 14 14 70 23,5 25 +10 114 0,7

111426 16 16 80 26 28 +12 130 0,8

111434 18 18 90 28,5 31 +14 145 1,1

111440 20 20 100 31 35 +15 161 1,4

111445 22 22 110 33,5 38 +17 177 1,8

111451 24 24 120 36 41 +19 193 2,3

111456 26 26 130 39,5 44 +21 209 3

111460 28 28 140 42 47 +23 224 3,7

111467 32 32 160 47 53 +27 256 5,3

111474 36 36 180 53 59 +31 288 7,5

111483 40 40 200 58 65 +35 320 10,4

 NL = Maximale Nutzlast 
 Sicherheitsfaktor = 3,0 
 ds: maximaler Seildurchmesser 
  Maße entsprechen Nennmaße ohne Toleranz und ohne Beschichtung. Bitte kontaktieren Sie uns für exakte Maßangaben!  
  

Kauschen Spezial-Endverbindungen 

auf Anfrage

Copyright PFEIFER Holding GmbH & Co. KG|Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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 Technische Daten 
 Material  Stahl 
 Oberfläche  verzinkt 

 Nicht drehungsfreie und drehungsarme Seile dürfen nicht mit drehbarem 
Festpunkt (z. B. Wirbel) eingesetzt werden. Die Seilendverbindung muss 
ebenfalls gegen Verdrehung gesichert werden. Bei Nichtbeachtung wird 
dies zu beachtlichen Seilschäden, schweren Personenschäden oder Tod 
führen. 

 Bestell-Nummer  NG  ds  A 1   b  di  Gewicht 

 mm  mm  mm  mm  kg 
111324 4 3 – 3,5 6,5 21 13 0,01
111326 6 4,5 – 5 7,5 25 16 0,02
111328 8 6,5 – 7 10 32 20 0,03
111329 10 8 – 9 12,5 38 24 0,05
111330 12 10 – 11 15 45 28 0,07
111331 12 11 – 12 15 45 28 0,08
111332 14 12 – 13 17,5 51 32 0,1
111333 16 14 – 15 20 58 36 0,14
111334 18 16 – 17 22 64 40 0,19
111335 20 18 – 18 24,5 72 45 0,29
111336 22 19 – 20 27 80 50 0,55
111337 24 21 – 22 30 90 56 0,5
111338 26 23 – 24 33 99 62 0,59
111339 28 25 – 26 35 112 70 0,82
111340 30 27 – 28 37 120 75 1
111341 32 29 – 30 39 128 80 1,3
111342 34 31 – 32 41 152 95 1,6
111343 36 33 – 34 43 160 100 1,7
111345 38 35 – 36 45 176 110 1,62

  Maße entsprechen Nennmaße ohne Toleranz und ohne Beschichtung. Bitte kontaktieren Sie uns für exakte Maßangaben!  
  

Kauschen Spezial-Endverbindungen 

auf Anfrage

Copyright PFEIFER Holding GmbH & Co. KG|Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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 Blechkausche ähnlich DIN 6899 
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 Technische Daten 
 Material  Stahl 
 Oberfläche  verzinkt 

 Nicht drehungsfreie und drehungsarme Seile dürfen nicht mit drehbarem 
Festpunkt (z. B. Wirbel) eingesetzt werden. Die Seilendverbindung muss 
ebenfalls gegen Verdrehung gesichert werden. Bei Nichtbeachtung wird 
dies zu beachtlichen Seilschäden, schweren Personenschäden oder Tod 
führen. 

 Bestell-Nummer  NG  ds  A 1   b  di  Gewicht 

 mm  mm  mm  mm  kg 
111324 4 3 – 3,5 6,5 21 13 0,01
111326 6 4,5 – 5 7,5 25 16 0,02
111328 8 6,5 – 7 10 32 20 0,03
111329 10 8 – 9 12,5 38 24 0,05
111330 12 10 – 11 15 45 28 0,07
111331 12 11 – 12 15 45 28 0,08
111332 14 12 – 13 17,5 51 32 0,1
111333 16 14 – 15 20 58 36 0,14
111334 18 16 – 17 22 64 40 0,19
111335 20 18 – 18 24,5 72 45 0,29
111336 22 19 – 20 27 80 50 0,55
111337 24 21 – 22 30 90 56 0,5
111338 26 23 – 24 33 99 62 0,59
111339 28 25 – 26 35 112 70 0,82
111340 30 27 – 28 37 120 75 1
111341 32 29 – 30 39 128 80 1,3
111342 34 31 – 32 41 152 95 1,6
111343 36 33 – 34 43 160 100 1,7
111345 38 35 – 36 45 176 110 1,62

  Maße entsprechen Nennmaße ohne Toleranz und ohne Beschichtung. Bitte kontaktieren Sie uns für exakte Maßangaben!  
  

 Blechkausche nach DIN 3090 
 526  Kauschen 
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 Technische Daten 
 Material  Stahlguss 
 Oberfläche  verzinkt 

 Anwendungsgebiet 
 Rundlitzenseile mit Verpressung nach EN 13411-3 

 Nicht drehungsfreie und drehungsarme Seile dürfen nicht mit drehbarem 
Festpunkt (z. B. Wirbel) eingesetzt werden. Die Seilendverbindung muss 
ebenfalls gegen Verdrehung gesichert werden. Bei Nichtbeachtung wird 
dies zu beachtlichen Seilschäden, schweren Personenschäden oder Tod 
führen. 

 Bestell-Nummer  NG  ds  A 1   A 1  Tol  b  di  Gewicht 

 mm  mm  mm  mm  mm  kg 

111388 4 4 8 ±0,5 20 10 0,01

111389 6 6 10 ±0,5 30 15 0,03

111390 8 8 13 ±0,6 40 20 0,08

111391 10 10 15 ±0,6 50 25 0,16

111392 12 12 19 ±0,6 60 30 0,24

111393 14 14 22 ±1 70 35 0,34

111394 16 16 25 ±1 80 40 0,48

111395 18 18 27 ±1 90 45 0,65

111396 20 20 30 ±1,5 100 50 0,95

111397 22 22 33 ±1,5 110 55 1,08

111398 24 24 35 ±1,5 120 60 1,32

111399 26 26 45 ±1,5 130 65 2,18

111400 28 28 48 ±2 140 70 2,6

111401 32 32 50 ±2 160 80 3,71

111402 36 36 55 ±2 180 90 4,35

 NL = Maximale Nutzlast 
 Sicherheitsfaktor = 3,0 
 Maße können aufgrund von Fertigungstoleranzen geringfügig abweichen 
  Maße entsprechen Nennmaße ohne Toleranz und ohne Beschichtung. Bitte kontaktieren Sie uns für exakte Maßangaben!  
  

Kauschen Spezial-Endverbindungen 
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 Schwerlastkauschen 
 Kauschen 
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 Technische Daten 
 Oberfläche  lackiert, verzinkt oder roh 

 Nicht drehungsfreie und drehungsarme Seile dürfen nicht mit drehbarem 
Festpunkt (z. B. Wirbel) eingesetzt werden. Die Seilendverbindung muss 
ebenfalls gegen Verdrehung gesichert werden. Bei Nichtbeachtung wird 
dies zu beachtlichen Seilschäden, schweren Personenschäden oder Tod 
führen. 

 Bestell-Nummer  ds  A  A 1   b  di  Gewicht 

 mm  mm  mm  mm  mm  kg 

211010 40 160 65 120 90 5,1

211009 35 150 55 100 80 3,2

211011 50 200 80 125 110 9,2

211012 62 250 100 160 140 17,4

211013 72 265 115 175 160 19,4

211014 85 300 125 245 190 29

211015 100 370 150 290 200 39

211016 115 380 165 300 210 52

 mit eingeschweißtem Steg 
  Maße entsprechen Nennmaße ohne Toleranz und ohne Beschichtung. Bitte kontaktieren Sie uns für exakte Maßangaben!  
  

Kauschen Spezial-Endverbindungen 

auf Anfrage
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 Vollkausche gemäß JIS B 2802 
 27A  Kauschen 
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 Technische Daten 
 Material  Stahlguss (kältebeständig bis -40 °C) 
 Oberfläche  feuerverzinkt 

 Anwendungsgebiet 
 Rundlitzenseile mit Verpressung nach EN 13411-3 

 Nicht drehungsfreie und drehungsarme Seile dürfen nicht mit drehbarem 
Festpunkt (z. B. Wirbel) eingesetzt werden. Die Seilendverbindung muss 
ebenfalls gegen Verdrehung gesichert werden. Bei Nichtbeachtung wird 
dies zu beachtlichen Seilschäden, schweren Personenschäden oder Tod 
führen. 

 Bestell-Nummer  NG  ds  A  A 1   di  L  t 3   t 4   Gewicht 

 mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  kg 

204531 24 20 105 29 42 136 52,5 83,5 1,67

204532 26 22 110 31 42 144 55 89 2,06

204533 28 24 120 33 50 156 60 96 2,46

204534 30 26 130 35 50 166 65 101 3,06

204535 32 28 140 38 50 180 70 110 3,92

204536 34 30 – 31,5 145 40 55 186 72,5 113,5 4,51

204537 36 32 – 33,5 150 42 55 196 75 121 5,23

204538 45 35 – 40 190 52 75 242 95 147 9,55

  Maße entsprechen Nennmaße ohne Toleranz und ohne Beschichtung. Bitte kontaktieren Sie uns für exakte Maßangaben!  
  

Kauschen Spezial-Endverbindungen 

auf Anfrage

Copyright PFEIFER Holding GmbH & Co. KG|Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

PFEIFER

17
Standardprogramm – Seilendverbindungen 03/2018



 Gabelseilhülse PSH 
 802 SBV  Hülsen 
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 Technische Daten 
 Material Bolzen  hochfester Stahl 
 Oberfläche Bolzen  plasmanitriert 
 Material Gehäuse  Stahlguss (kältebeständig bis -40 °C) 
 Oberfläche Gehäuse  feuerverzinkt 
 Oberfläche Sicherungsscheibe  feuerverzinkt 
 Verguss  Zamak 610 

 Anwendungsgebiet 
 Offene Spiralseile 
 Vollverschlossene Spiralseile 
 Alternativ: Rundlitzenseile 

 Zulassung 
 Ausführung gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung – PFEIFER Seil-
Zugglied 

A

LB
A2
b

L
t

t 2

dB d

c

ds

 Nicht drehungsfreie und drehungsarme Seile dürfen nicht mit drehbarem 
Festpunkt (z. B. Wirbel) eingesetzt werden. Die Seilendverbindung muss 
ebenfalls gegen Verdrehung gesichert werden. Bei Nichtbeachtung wird 
dies zu beachtlichen Seilschäden, schweren Personenschäden oder Tod 
führen. 

 Bestell-
Nummer 

 NG  ds  A  A 2   b  d  dB  LB  L  t  t 2   c max  MBL  Gewicht 

 mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  kN  kg 

250369 20 16 – 21 90 60 44 42 41 106 225 55 48 42 405 2,9
240041 25 21 – 26 110 75 55 47 46 125 278 68 58 53 621 5
240045 30 26 – 31 135 90 66 57 56 150 338 83 72 64 916 9
240046 40 31 – 40 160 105 77 67 66 170 393 98 82 74 1520 15,2
241637 45 41 – 45 180 120 88 76 75 200 450 110 96 85 1930 23
241638 50 46 – 50 200 135 99 86 85 215 503 123 106 96 2380 31
241639 55 51 – 55 230 150 110 91 90 244 565 140 120 107 3020 44
241640 60 56 – 60 250 165 121 101 100 262 618 153 130 118 3590 58
240054 65 61 – 65 270 180 132 111 110 295 675 165 144 129 4220 76
240055 70 66 – 70 290 195 143 121 120 310 728 178 154 139 4890 95
241641 75 71 – 75 320 224 154 131 130 349 790 195 168 150 5620 149
241642 80 76 – 80 340 241 165 141 140 375 843 208 178 161 6390 183
241643 85 81 – 85 360 256 176 145 144 390 900 220 192 172 7210 215
241644 90 86 – 90 380 273 187 156 155 416 953 233 202 183 8090 262
241645 95 91 – 95 410 298 199 165 164 451 1040 260 231 194 9110 324
241646 100 96 – 100 430 305 209 175 174 469 1068 263 223 205 10100 369
240047 105 101 – 105 450 320 220 185 184 485 1125 275 240 216 11100 424
241956 110 106 – 110 480 341 227 190 189 516 1195 295 262 222 12200 527
240048 115 111 – 115 503 364 242 205 204 539 1252 317 264 237 13400 624
240052 120 116 – 120 530 386 256 210 209 562 1350 335 302 251 14500 745,5

 MBL = Mindestbruchlast 
  Maße entsprechen Nennmaße ohne Toleranz und ohne Beschichtung. Bitte kontaktieren Sie uns für exakte Maßangaben!  
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 Gabelseilhülse PSH 
 802 SBV  Hülsen 
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 Technische Daten 
 Material Bolzen  hochfester Stahl 
 Oberfläche Bolzen  plasmanitriert 
 Material Gehäuse  Stahlguss (kältebeständig bis -40 °C) 
 Oberfläche Gehäuse  feuerverzinkt 
 Oberfläche Sicherungsscheibe  feuerverzinkt 
 Verguss  Zamak 610 

 Anwendungsgebiet 
 Offene Spiralseile 
 Vollverschlossene Spiralseile 
 Alternativ: Rundlitzenseile 

 Zulassung 
 Ausführung gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung – PFEIFER Seil-
Zugglied 

A

LB
A2
b

L
t

t 2

dB d

c

ds

 Nicht drehungsfreie und drehungsarme Seile dürfen nicht mit drehbarem 
Festpunkt (z. B. Wirbel) eingesetzt werden. Die Seilendverbindung muss 
ebenfalls gegen Verdrehung gesichert werden. Bei Nichtbeachtung wird 
dies zu beachtlichen Seilschäden, schweren Personenschäden oder Tod 
führen. 

 Bestell-
Nummer 

 NG  ds  A  A 2   b  d  dB  LB  L  t  t 2   c max  MBL  Gewicht 

 mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  kN  kg 

250369 20 16 – 21 90 60 44 42 41 106 225 55 48 42 405 2,9
240041 25 21 – 26 110 75 55 47 46 125 278 68 58 53 621 5
240045 30 26 – 31 135 90 66 57 56 150 338 83 72 64 916 9
240046 40 31 – 40 160 105 77 67 66 170 393 98 82 74 1520 15,2
241637 45 41 – 45 180 120 88 76 75 200 450 110 96 85 1930 23
241638 50 46 – 50 200 135 99 86 85 215 503 123 106 96 2380 31
241639 55 51 – 55 230 150 110 91 90 244 565 140 120 107 3020 44
241640 60 56 – 60 250 165 121 101 100 262 618 153 130 118 3590 58
240054 65 61 – 65 270 180 132 111 110 295 675 165 144 129 4220 76
240055 70 66 – 70 290 195 143 121 120 310 728 178 154 139 4890 95
241641 75 71 – 75 320 224 154 131 130 349 790 195 168 150 5620 149
241642 80 76 – 80 340 241 165 141 140 375 843 208 178 161 6390 183
241643 85 81 – 85 360 256 176 145 144 390 900 220 192 172 7210 215
241644 90 86 – 90 380 273 187 156 155 416 953 233 202 183 8090 262
241645 95 91 – 95 410 298 199 165 164 451 1040 260 231 194 9110 324
241646 100 96 – 100 430 305 209 175 174 469 1068 263 223 205 10100 369
240047 105 101 – 105 450 320 220 185 184 485 1125 275 240 216 11100 424
241956 110 106 – 110 480 341 227 190 189 516 1195 295 262 222 12200 527
240048 115 111 – 115 503 364 242 205 204 539 1252 317 264 237 13400 624
240052 120 116 – 120 530 386 256 210 209 562 1350 335 302 251 14500 745,5

 MBL = Mindestbruchlast 
  Maße entsprechen Nennmaße ohne Toleranz und ohne Beschichtung. Bitte kontaktieren Sie uns für exakte Maßangaben!  
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 Technische Daten 
 Material  Stahlguss (kältebeständig bis -20 °C) 
 Oberfläche Bolzen  verzinkt 
 Oberfläche Gehäuse  lackiert oder verzinkt 
 Festigkeitsklasse  ≤ 2160 N/mm² 

 Anwendungsgebiet 
 Rundlitzenseile 

 Kombinationsartikel 
 Bügelseilhülse 382G 

 Nicht drehungsfreie und drehungsarme Seile dürfen nicht mit drehbarem 
Festpunkt (z. B. Wirbel) eingesetzt werden. Die Seilendverbindung muss 
ebenfalls gegen Verdrehung gesichert werden. Bei Nichtbeachtung wird 
dies zu beachtlichen Seilschäden, schweren Personenschäden oder Tod 
führen. 

 NG  ds  A  A 2   b  dB  L  t  t 1   MBL 

 mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  kN 

196 6 – 7 34 36 18 17,5 105 19 40 78,4
197 8 – 10 40 43 20,6 20,6 122 23 45 117,7
198 11 – 13 48 51 25,6 25,4 142 27 51 196,2
199 14 – 16 56 61 32 30 171 32 63 245,3
100 18 – 19 70 71 38 35 205 40 76 392,4
104 20 – 22 80 86 45 41 238 48 89 539,4
108 23 – 26 100 96 51 51 273 58 101 784,8
111 27 – 30 110 107 57 57 306 65 114 981
115 31 – 36 122 119 63 63 337 71 127 1275,3
118 37 – 39 140 136 76 70 394 80 162 1569,6
120 40 – 42 150 142 76 76 415 85 165 1962
125 43 – 48 170 167 89 89 467 98 178 2452,5
128 49 – 54 186 193 101 95 552 108 228 2943
130 55 – 60 210 219 113 108 603 120 254 3678,75
132 61 – 68 230 247 127 121 654 133 273 4414,5
135 69 – 75 240 279 133 127 696 138 279 4905
138 76 – 80 250 298 146 133 736 145 286 5886
140 81 – 86 275 317 159 140 790 160 300 6376,5
142 87 – 93 300 336 172 152 849 175 318 7357,5
144 94 – 102 336 369 191 178 922 198 343 8829

 MBL = Mindestbruchlast 
  Maße entsprechen Nennmaße ohne Toleranz und ohne Beschichtung. Bitte kontaktieren Sie uns für exakte Maßangaben!  
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 Bügelseilhülse 
 382G  Hülsen 
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 Technische Daten 
 Material  Stahlguss (kältebeständig bis -20 °C) 
 Oberfläche  lackiert oder verzinkt 
 Festigkeitsklasse  ≤ 2160 N/mm² 

 Anwendungsgebiet 
 Rundlitzenseile 

 Nicht drehungsfreie und drehungsarme Seile dürfen nicht mit drehbarem 
Festpunkt (z. B. Wirbel) eingesetzt werden. Die Seilendverbindung muss 
ebenfalls gegen Verdrehung gesichert werden. Bei Nichtbeachtung wird 
dies zu beachtlichen Seilschäden, schweren Personenschäden oder Tod 
führen. 

 NG  ds  A  A 4   b  L  t 3   t 6   MBL 

 mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  kN 

296 6 – 7 38 14 22 102 45 11 78,4
297 8 – 10 44 17,5 24 120 52 14 117,7
298 11 – 13 53 23 30 140 59 17 196,2
299 14 – 16 64 26 26 162 65 21 245,3
200 18 – 19 75 32 32 194 78 27 392,4
201 20 – 22 90 38 38 224 90 33 539,6
204 23 – 26 101 45 45 253 103 36 784,8
207 27 – 30 114 51 51 282 116 39 981
212 31 – 36 127 57 57 312 130 43 1275,3
215 37 – 39 142 63 63 358 155 51 1569,6
217 40 – 42 150 70 70 390 171 54 1962
219 43 – 48 171 76 76 443 198 55 2452,5
222 49 – 54 193 82 82 502 224 62 2943
224 55 – 60 219 92 92 550 248 73 3678,75
226 61 – 68 241 102 102 597 270 79 4414,5
227 69 – 75 273 124 124 644 286 79 4905
228 76 – 80 292 133 133 689 298 86 5886
229 81 – 86 311 146 146 736 311 95 6376,5
230 87 – 93 330 159 159 788 330 102 7357,5
231 94 – 102 362 178 178 845 356 108 8829

 MBL = Mindestbruchlast 
  Maße entsprechen Nennmaße ohne Toleranz und ohne Beschichtung. Bitte kontaktieren Sie uns für exakte Maßangaben!  
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 Bügelseilhülse 
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 Technische Daten 
 Material  Stahlguss (kältebeständig bis -20 °C) 
 Oberfläche  lackiert oder verzinkt 
 Festigkeitsklasse  ≤ 2160 N/mm² 

 Anwendungsgebiet 
 Rundlitzenseile 

 Nicht drehungsfreie und drehungsarme Seile dürfen nicht mit drehbarem 
Festpunkt (z. B. Wirbel) eingesetzt werden. Die Seilendverbindung muss 
ebenfalls gegen Verdrehung gesichert werden. Bei Nichtbeachtung wird 
dies zu beachtlichen Seilschäden, schweren Personenschäden oder Tod 
führen. 

 NG  ds  A  A 4   b  L  t 3   t 6   MBL 

 mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  kN 

296 6 – 7 38 14 22 102 45 11 78,4
297 8 – 10 44 17,5 24 120 52 14 117,7
298 11 – 13 53 23 30 140 59 17 196,2
299 14 – 16 64 26 26 162 65 21 245,3
200 18 – 19 75 32 32 194 78 27 392,4
201 20 – 22 90 38 38 224 90 33 539,6
204 23 – 26 101 45 45 253 103 36 784,8
207 27 – 30 114 51 51 282 116 39 981
212 31 – 36 127 57 57 312 130 43 1275,3
215 37 – 39 142 63 63 358 155 51 1569,6
217 40 – 42 150 70 70 390 171 54 1962
219 43 – 48 171 76 76 443 198 55 2452,5
222 49 – 54 193 82 82 502 224 62 2943
224 55 – 60 219 92 92 550 248 73 3678,75
226 61 – 68 241 102 102 597 270 79 4414,5
227 69 – 75 273 124 124 644 286 79 4905
228 76 – 80 292 133 133 689 298 86 5886
229 81 – 86 311 146 146 736 311 95 6376,5
230 87 – 93 330 159 159 788 330 102 7357,5
231 94 – 102 362 178 178 845 356 108 8829

 MBL = Mindestbruchlast 
  Maße entsprechen Nennmaße ohne Toleranz und ohne Beschichtung. Bitte kontaktieren Sie uns für exakte Maßangaben!  
  

Hülsen
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 Technische Daten 
 Material  Stahlguss 

 kältebeständig bis – 20 °C 
 Oberfläche  lackiert oder verzinkt 

 Anwendungsgebiet 
 Festigkeitsklasse  ≤ 2160 N/mm² 
Rundlitzenseile

 Nicht drehungsfreie und drehungsarme Seile dürfen nicht mit drehbarem 
Festpunkt (z. B. Wirbel) eingesetzt werden. 
 Die Seilendverbindung muss ebenfalls gegen Verdrehung gesichert 
werden. 
 Bei Nichtbeachtung wird dies zu beachtlichen Seilschäden, schweren 
Personenschäden oder Tod führen. 

 NG  ds  A  d  L  b  t  t 1   MBL 

 mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  kN 

296 6 – 7 38 22 102 14 11 45 78,4
297 8 – 10 44 24 120 17,5 14 52 117,7
298 11 – 13 53 30 140 23 17 59 196,2
299 14 – 16 64 36 162 26 21 65 245,3
200 18 – 19 75 42 194 32 27 78 392,4
201 20 – 22 90 50 224 38 33 90 539,6
204 23 – 26 101 57 253 45 36 103 784,8
207 27 – 30 114 65 282 51 39 116 981
212 31 – 36 127 71 312 57 43 130 1275,3
215 37 – 39 142 78 358 63 51 155 1569,6
217 40 – 42 150 82 390 70 54 171 1962
219 43 – 48 171 95 443 76 55 198 2452,5
222 49 – 54 193 111 502 82 62 224 2943
224 55 – 60 219 125 550 92 73 248 3678,75
226 61 – 68 241 140 597 102 79 270 4414,5
227 69 – 75 273 159 644 124 79 286 4905
228 76 – 80 292 171 689 133 86 298 5886
229 81 – 86 311 184 736 146 95 311 6376,5
230 87 – 93 330 197 788 159 102 330 7357,5
231 94 – 102 362 216 845 178 108 356 8829

 MBL = Mindestbruchlast 
  

 Verstellbare Vergusshülse PSH 
 84A SBV  Hülsen 

 Technische Daten 
 Material  Gehäuse  Baustahl 

 kältebeständig bis – 20 °C 
 Bolzen/Gewindestangen  hochfester Stahl 

 Oberfläche  Gehäuse  feuerverzinkt 
 Bolzen  plasmanitriert 
 Gewindestangen  galvanisch verzinkt 

 Verguss  Zamak 610 

 Anwendungsgebiet 
Offene Spiralseile
Vollverschlossene Spiralseile
Alternativ: Rundlitzenseile
 Ausführung gemäß allgemeiner bauaufsichticher 
Zulassung – PFEIFER Seil-Zugglied  ETA-11/0160 

 Nicht drehungsfreie und drehungsarme Seile dürfen nicht mit drehbarem 
Festpunkt (z. B. Wirbel) eingesetzt werden. 
 Die Seilendverbindung muss ebenfalls gegen Verdrehung gesichert 
werden. 
 Bei Nichtbeachtung wird dies zu beachtlichen Seilschäden, schweren 
Personenschäden oder Tod führen. 

 Artikelnummer  NG  ds  A  A 1   A 2   A 3   dB  L  b  t  t 1   t 2   c min   m  MBL 

 mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  kg  kN 

0384A020 20 16 – 21 41 80 153 153 41 619 65 80 330 150 60 17 405

0384A025 25 21 – 26 50 90 185 185 46 694 75 96 375 150 70 30 621

0384A030 30 26 – 31 60 110 215 215 56 776 85 117 420 150 80 48 916

0384A040 40 31 – 40 72 130 249 249 66 888 95 138 495 150 90 92 1520

0384A045 45 41 – 45 85 150 300 300 75 971 120 159 540 150 110 126 1930

0384A050 50 46 – 50 98 160 336 336 85 1048 130 183 575 150 120 176 2380

0384A055 55 51 – 55 105 180 370 370 90 1217 150 196 670 200 140 224 3020

0384A060 60 56 – 60 110 200 390 390 100 1289 160 212 715 200 150 293 3590

0384A065 65 61 – 65 115 220 415 415 110 1361 175 228 760 200 165 388 4220

0384A070 70 66 – 70 125 240 440 440 120 1433 180 244 805 200 175 493 4890

0384A075 75 71 – 75 135 250 490 490 130 1510 210 265 845 200 205 573 5620

0384A080 80 76 – 80 145 260 530 530 140 1682 230 281 940 250 225 732 6390

0384A085 85 81 – 85 155 300 575 575 144 1756 255 299 980 250 250 862 7210

0384A090 90 86 – 90 160 320 600 600 155 1823 270 315 1020 250 265 1037 8090

0384A095 95 91 – 95 165 340 625 625 164 1903 285 330 1075 250 280 1309 9110

0384A100 100 96 – 100 175 350 650 650 174 1975 290 346 1120 250 285 1463 10100

 MBL = Mindestbruchlast 
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 Technische Daten 
 Material  Stahlguss (kältebeständig bis -20 °C) 
 Oberfläche  blank 
 Festigkeitsklasse  ≤ 2160 N/mm² 

 Anwendungsgebiet 
 Rundlitzenseile 

 Kombinationsartikel 
 Schnellverbindungsglied Nemag 548 

A A4

t 3
L

t 6

 Nicht drehungsfreie und drehungsarme Seile dürfen nicht mit drehbarem 
Festpunkt (z. B. Wirbel) eingesetzt werden. Die Seilendverbindung muss 
ebenfalls gegen Verdrehung gesichert werden. Bei Nichtbeachtung wird 
dies zu beachtlichen Seilschäden, schweren Personenschäden oder Tod 
führen. 

 Bestell-Num-
mer 

 NG  ds  A  A 4   L  t 3   t 6   MBL  WLL  Gewicht 

 mm  mm  mm  mm  mm  mm  kN  kg  kg 

214697 2 12 – 13 56 13,5 95 22 15,5 14 2000 0,5

214698 3 14 – 15 64 15,5 109 24 17,5 17,5 2500 0,6

235701 5 18 – 19 84 19 135 30 21 27,5 4500 1,3

235702 6 20 – 21 84 21 152 33 23 35 5000 1,7

214699 7 22 – 24 100 23 166 37 26 42,5 7000 2,3

199006 8 25 – 27 100 25 186 39 28 52,5 8000 3,2

214700 9 28 – 30 120 27 202 40 31 70 11000 4,1

235711 10 31 – 33 120 28,5 222 45 32 85 13000 5,2

178084 11 34 – 36 142 31,5 239 50 36 95 15000 6,4

166045 12 37 – 39 142 34,5 264 51 39 110 17000 7,9

171867 13 40 – 42 166 36,5 285 59 43 125 21000 9,5

171015 14 43 – 45 166 40 312 62 47 155 26000 11,2

167178 15 46 – 48 170 44 337 66 51 180 30000 13

 Die Nutzlast ist die empfohlene Last für Greifereinsätze, wenn Schnellverbindungsglied und Seilhülse Nemag über spezielle Seilrollen laufen. 
 Für andere Anwendungen ist ein Sicherheitsfaktor gemäß internationaler und nationaler Normen einzuhalten. 
  Maße entsprechen Nennmaße ohne Toleranz und ohne Beschichtung. Bitte kontaktieren Sie uns für exakte Maßangaben!  
  

Hülsen
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 Seilhülse Nemag 
 57A  Hülsen 
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 Technische Daten 
 Material  Stahlguss (kältebeständig bis -20 °C) 
 Oberfläche  blank 
 Festigkeitsklasse  ≤ 2160 N/mm² 

 Anwendungsgebiet 
 Rundlitzenseile 

 Kombinationsartikel 
 Schnellverbindungsglied Nemag 548 

A A4

t 3
L

t 6

 Nicht drehungsfreie und drehungsarme Seile dürfen nicht mit drehbarem 
Festpunkt (z. B. Wirbel) eingesetzt werden. Die Seilendverbindung muss 
ebenfalls gegen Verdrehung gesichert werden. Bei Nichtbeachtung wird 
dies zu beachtlichen Seilschäden, schweren Personenschäden oder Tod 
führen. 

 Bestell-Num-
mer 

 NG  ds  A  A 4   L  t 3   t 6   MBL  WLL  Gewicht 

 mm  mm  mm  mm  mm  mm  kN  kg  kg 

214697 2 12 – 13 56 13,5 95 22 15,5 14 2000 0,5

214698 3 14 – 15 64 15,5 109 24 17,5 17,5 2500 0,6

235701 5 18 – 19 84 19 135 30 21 27,5 4500 1,3

235702 6 20 – 21 84 21 152 33 23 35 5000 1,7

214699 7 22 – 24 100 23 166 37 26 42,5 7000 2,3

199006 8 25 – 27 100 25 186 39 28 52,5 8000 3,2

214700 9 28 – 30 120 27 202 40 31 70 11000 4,1

235711 10 31 – 33 120 28,5 222 45 32 85 13000 5,2

178084 11 34 – 36 142 31,5 239 50 36 95 15000 6,4

166045 12 37 – 39 142 34,5 264 51 39 110 17000 7,9

171867 13 40 – 42 166 36,5 285 59 43 125 21000 9,5

171015 14 43 – 45 166 40 312 62 47 155 26000 11,2

167178 15 46 – 48 170 44 337 66 51 180 30000 13

 Die Nutzlast ist die empfohlene Last für Greifereinsätze, wenn Schnellverbindungsglied und Seilhülse Nemag über spezielle Seilrollen laufen. 
 Für andere Anwendungen ist ein Sicherheitsfaktor gemäß internationaler und nationaler Normen einzuhalten. 
  Maße entsprechen Nennmaße ohne Toleranz und ohne Beschichtung. Bitte kontaktieren Sie uns für exakte Maßangaben!  
  

 Schnellverbindungsglied Nemag 
 548  Verbindungsglieder 
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 Technische Daten 
 Material  Stahlguss (kältebeständig bis -20 °C) 
 Festigkeitsklasse  ≤ 2160 N/mm² 

 Anwendungsgebiet 
 Rundlitzenseile 

 Kombinationsartikel 
 Seilhülse Nemag 58A 
 Seilhülse Nemag 57A 

 Nicht drehungsfreie und drehungsarme Seile dürfen nicht mit drehbarem 
Festpunkt (z. B. Wirbel) eingesetzt werden. Die Seilendverbindung muss 
ebenfalls gegen Verdrehung gesichert werden. Bei Nichtbeachtung wird 
dies zu beachtlichen Seilschäden, schweren Personenschäden oder Tod 
führen. 

 Artikelnummer  NG  A  A 2   A 4   b  t  MBL  WLL  Gewicht 

 mm  mm  mm  mm  mm  kN  kg  kg 

0354804 4 76 30 19 24,5 76 25000 3000 0,9

0354805 5 84 32,5 21 27 84 33000 4500 1,2

0354806 6 92 35 23 29,5 92 37500 5000 1,5

0354807 7 100 38 25 32 100 49000 7000 2

0354808 8 108 40,5 27 34,5 108 54000 8000 2,5

0354809 9 116 43,5 29 37 116 60000 9500 3,1

0354810 10 128 48 32 40,5 128 75000 12000 4,4

0354811 11 140 53 35 44 140 95000 15000 5,7

0354812 12 152 57 38 47,5 152 110000 17000 7,2

0354813 13 164 61,5 41 51 164 135000 21000 8,7

0354814 14 176 66 44 54 173 160000 26000 11

0354815 15 188 70,5 47 58 188 175000 30000 13,5

0354817 17 222 84 56 68 222 260000 42500 23

  Maße entsprechen Nennmaße ohne Toleranz und ohne Beschichtung. Bitte kontaktieren Sie uns für exakte Maßangaben!  
  

Verbindungsglieder
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 Taschenschloss PSH 
 22A  Taschenschlosssysteme 
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 Technische Daten 
 Material Bolzen  hochfester Stahl 
 Oberfläche Bolzen  plasmanitriert 
 Material Gehäuse  Stahlguss (kältebeständig bis -40 °C) 
 Oberfläche Gehäuse  feuerverzinkt oder lackiert 
 Oberfläche Sicherungsklappstecker  verzinkt 

 Anwendungsgebiet 
 Rundlitzenseile 

 Kombinationsartikel 
 Wirbel Gabel-Auge PSH 42A 
 Wirbel Gabel-Auge 96A 
 Schlossklemme drehgesichert PSH 12A 
 Schlossvergusshülse PSH 13A 
 Schlossvergusshülse drehgesichert PSH 14A 
 Schlossklemme PSH 11A 

 Nicht drehungsfreie und drehungsarme Seile dürfen nicht mit drehbarem 
Festpunkt (z. B. Wirbel) eingesetzt werden. Die Seilendverbindung muss 
ebenfalls gegen Verdrehung gesichert werden. Bei Nichtbeachtung wird 
dies zu beachtlichen Seilschäden, schweren Personenschäden oder Tod 
führen. 

 Bestell-
Nummer 

 NG  ds  A  A 2   b  d  dB  LB  L  t max   t 3   c max  NL  Gewicht 

 mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  kN  kg 

237744 16 14 – 16 58 60 32 31,5 30 97,75 246,5 57,5 29 31 85 2,81

237745 19 17 – 19 70 72 38 36,5 35 114,75 285,5 62,5 35 37 120 4,68

237746 22 20 – 22 80 83 45 42,5 41 128,75 310,5 67,5 40 44 160 4,68

237747 26 23 – 26 95 95 51 51,5 50 148,75 357 72,5 47,5 50 220 10,84

237748 29 27 – 29 107 107 57 58,5 57 163,75 398 77,5 53,5 56 275 15,55

237749 32 30 – 32 120 120 63 65 63,5 179,75 436,5 82,5 58,82 62 335 21,81

237750 36 33 – 36 134 134 70 75 73,5 202,25 487 90 67 69 425 29,74

237751 40 37 – 40 150 150 77 82,5 81 221,75 543 100 75 75 520 42,29

237752 44 41 – 44 165 165 85 86,5 85 241,75 545,5 110 82,5 83 630 55,93

237753 48 45 – 48 180 180 94 91,5 90 262,25 659 120 90 92 755 71,39

237754 52 49 – 52 196 196 104 96,5 95 281,75 710 130 98 102 885 90,09

273711 56 53 – 56 213 213 115 101,5 100 304 771,5 140 106,5 112 1025 116,6

272359 60 57 – 60 233 233 127 106,5 105 314 828,5 150 116,5 124 1180 150

 Bitte beachten Sie, dass es sich um Gussteile mit entsprechenden Toleranzen handelt. Detailmaße auf Anfrage! 
  Maße entsprechen Nennmaße ohne Toleranz und ohne Beschichtung. Bitte kontaktieren Sie uns für exakte Maßangaben!  
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 Schlossklemme PSH 
 11A  Taschenschlosssysteme 
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 Technische Daten 
 Material  Edelstahl (rostfrei, kältebeständig bis -45 °C) 
 Oberfläche  blank 
 Festigkeitsklasse  ≤ 2160 N/mm² 
 Verlustfaktor  0,9 

 Füllfaktorbereiche 
 Füllfaktor f  0,64...0,78 

 Anwendungsgebiet 
 Äußerst drehungsarme Rundlitzenseile 

 Kombinationsartikel 
 Taschenschloss PSH 22A  Nicht drehungsfreie und drehungsarme Seile dürfen nicht mit drehbarem 

Festpunkt (z. B. Wirbel) eingesetzt werden. Die Seilendverbindung muss 
ebenfalls gegen Verdrehung gesichert werden. Bei Nichtbeachtung wird 
dies zu beachtlichen Seilschäden, schweren Personenschäden oder Tod 
führen. 

 Bestell-
Nummer 

 NG  ds  A 3   A 4   da  da Tol  d  L  L Tol  t 2   Gewicht 

 mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  kg 

214369 16 14 10 24 36 +0,4 12 116 +2 24 0,66
214372 16 15 10 24 36 +0,4 12 116 +2 24 0,6
214286 16 16 10 24 36 +0,4 12 116 +2 24 0,5
214374 19 17 10 24 44 +0,4 12 135 +2 24 1,2
214377 19 18 10 24 44 +0,4 12 135 +2 24 1,1
214386 19 19 10 24 44 +0,4 12 135 +2 24 1
214388 22 20 10 24 48 +0,4 12 154 +3 26 1,6
214398 22 21 10 24 48 +0,4 12 154 +3 26 1,5
214400 22 22 10 24 48 +0,4 12 154 +3 26 1,4
214409 26 23 10 24 56 +0,6 12 181 +4 26 2,6
214408 26 24 10 24 56 +0,6 12 181 +4 26 2,6
214405 26 25 10 24 56 +0,6 12 181 +4 26 2,5
214148 26 26 10 24 56 +0,6 12 181 +4 26 2,5
214410 29 27 10 24 62 +0,6 12 202 +4 28 3,6
214128 29 28 10 24 62 +0,6 12 202 +4 28 3,4
213983 29 29 10 24 62 +0,6 12 202 +4 28 3,2
214417 32 30 10 24 68 +0,6 12 220 +4 28 4,9
214413 32 31 10 24 68 +0,6 12 220 +4 28 4,7
212709 32 32 10 24 68 +0,6 12 220 +4 28 4,5
214421 36 33 10 24 78 +0,8 12 252 +4 28 7,7
214420 36 34 10 24 78 +0,8 12 252 +4 28 7,4
214419 36 35 10 24 78 +0,8 12 252 +4 28 7,1
213984 36 36 10 24 78 +0,8 12 252 +4 28 6,8
229694 40 37 16 40 86 +0,8 20 280 +5 40 9,3
229695 40 38 16 40 86 +0,8 20 280 +5 40 9
229696 40 39 16 40 86 +0,8 20 280 +5 40 8,7
229697 40 40 16 40 86 +0,8 20 280 +5 40 8,4

  Maße entsprechen Nennmaße ohne Toleranz und ohne Beschichtung. Bitte kontaktieren Sie uns für exakte Maßangaben!  
  

 Taschenschloss PSH 
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 Technische Daten 
 Material Bolzen  hochfester Stahl 
 Oberfläche Bolzen  plasmanitriert 
 Material Gehäuse  Stahlguss (kältebeständig bis -40 °C) 
 Oberfläche Gehäuse  feuerverzinkt oder lackiert 
 Oberfläche Sicherungsklappstecker  verzinkt 

 Anwendungsgebiet 
 Rundlitzenseile 

 Kombinationsartikel 
 Wirbel Gabel-Auge PSH 42A 
 Wirbel Gabel-Auge 96A 
 Schlossklemme drehgesichert PSH 12A 
 Schlossvergusshülse PSH 13A 
 Schlossvergusshülse drehgesichert PSH 14A 
 Schlossklemme PSH 11A 

 Nicht drehungsfreie und drehungsarme Seile dürfen nicht mit drehbarem 
Festpunkt (z. B. Wirbel) eingesetzt werden. Die Seilendverbindung muss 
ebenfalls gegen Verdrehung gesichert werden. Bei Nichtbeachtung wird 
dies zu beachtlichen Seilschäden, schweren Personenschäden oder Tod 
führen. 

 Bestell-
Nummer 

 NG  ds  A  A 2   b  d  dB  LB  L  t max   t 3   c max  NL  Gewicht 

 mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  kN  kg 

237744 16 14 – 16 58 60 32 31,5 30 97,75 246,5 57,5 29 31 85 2,81

237745 19 17 – 19 70 72 38 36,5 35 114,75 285,5 62,5 35 37 120 4,68

237746 22 20 – 22 80 83 45 42,5 41 128,75 310,5 67,5 40 44 160 4,68

237747 26 23 – 26 95 95 51 51,5 50 148,75 357 72,5 47,5 50 220 10,84

237748 29 27 – 29 107 107 57 58,5 57 163,75 398 77,5 53,5 56 275 15,55

237749 32 30 – 32 120 120 63 65 63,5 179,75 436,5 82,5 58,82 62 335 21,81

237750 36 33 – 36 134 134 70 75 73,5 202,25 487 90 67 69 425 29,74

237751 40 37 – 40 150 150 77 82,5 81 221,75 543 100 75 75 520 42,29

237752 44 41 – 44 165 165 85 86,5 85 241,75 545,5 110 82,5 83 630 55,93

237753 48 45 – 48 180 180 94 91,5 90 262,25 659 120 90 92 755 71,39

237754 52 49 – 52 196 196 104 96,5 95 281,75 710 130 98 102 885 90,09

273711 56 53 – 56 213 213 115 101,5 100 304 771,5 140 106,5 112 1025 116,6

272359 60 57 – 60 233 233 127 106,5 105 314 828,5 150 116,5 124 1180 150

 Bitte beachten Sie, dass es sich um Gussteile mit entsprechenden Toleranzen handelt. Detailmaße auf Anfrage! 
  Maße entsprechen Nennmaße ohne Toleranz und ohne Beschichtung. Bitte kontaktieren Sie uns für exakte Maßangaben!  
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 Schlossklemme drehgesichert PSH 
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 Technische Daten 
 Material  Edelstahl (rostfrei, kältebeständig bis -45 °C) 
 Oberfläche  blank 
 Festigkeitsklasse  ≤ 2160 N/mm² 
 Verlustfaktor  0,9 

 Füllfaktorbereiche 
 Füllfaktor f  0,64...0,78 

 Anwendungsgebiet 
 Drehungsarme und nicht drehungsfreie Rundlitzenseile 

 Kombinationsartikel 
 Taschenschloss PSH 22A  Nicht drehungsfreie und drehungsarme Seile dürfen nicht mit drehbarem 

Festpunkt (z. B. Wirbel) eingesetzt werden. Die Seilendverbindung muss 
ebenfalls gegen Verdrehung gesichert werden. Bei Nichtbeachtung wird 
dies zu beachtlichen Seilschäden, schweren Personenschäden oder Tod 
führen. 

 Bestell-
Nummer 

 NG  ds  A 3   A 4   da  da Tol  d  L  t 1   t 1  Tol  t 2   Gewicht 

 mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  kg 

214426 16 14 10 24 36 +0,8 12 127 116 +3 24 0,7
214429 16 15 10 24 36 +0,8 12 127 116 +3 24 0,7
214290 16 16 10 24 36 +0,8 12 127 116 +3 24 0,6
214434 19 17 10 24 44 +0,8 12 148 135 +3 24 1,3
214435 19 18 10 24 44 +0,8 12 148 135 +3 24 1,2
214437 19 19 10 24 44 +0,8 12 148 135 +3 24 1
214439 22 20 10 24 48 +1 12 172 157 +4 26 1,7
214440 22 21 10 24 48 +1 12 172 157 +4 26 1,6
214441 22 22 10 24 48 +1 12 172 157 +4 26 1,6
214446 26 23 10 24 56 +1 12 199 181 +4 26 2,8
214450 26 24 10 24 56 +1 12 199 181 +4 26 2,7
214451 26 25 10 24 56 +1 12 199 181 +4 26 2,6
214156 26 26 10 24 56 +0,8 12 199 181 +3 26 2,6
214452 29 27 10 24 62 +1,2 12 222 202 +5 28 3,8
214125 29 28 10 24 62 +0,8 12 222 202 +3 28 3,5
213981 29 29 10 24 62 +0,8 12 222 202 +3 28 3,3
214453 32 30 10 24 68 +1 12 242 220 +4 28 5
214461 32 31 10 24 68 +1 12 242 220 +4 28 4,8
212710 32 32 10 24 68 +0,8 12 242 220 +3 28 4,6
214462 36 33 10 24 78 +1 12 276 252 +4 28 7,7
214463 36 34 10 24 78 +1 12 276 252 +4 28 7,4
214464 36 35 10 24 78 +1 12 276 252 +4 28 7,1
213982 36 36 10 24 78 +0,8 12 276 252 +3 28 6,8
229698 40 37 16 40 86 +1 20 307 280 +4 40 9,3
229699 40 38 16 40 86 +1 20 307 280 +4 40 9
229700 40 39 16 40 86 +1 20 307 280 +4 40 8,7
229701 40 40 16 40 86 +1 20 307 280 +4 40 8,4

  Maße entsprechen Nennmaße ohne Toleranz und ohne Beschichtung. Bitte kontaktieren Sie uns für exakte Maßangaben!  
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 Schlossklemme drehgesichert PSH 
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 Technische Daten 
 Material  Edelstahl (rostfrei, kältebeständig bis -45 °C) 
 Oberfläche  blank 
 Festigkeitsklasse  ≤ 2160 N/mm² 
 Verlustfaktor  0,9 

 Füllfaktorbereiche 
 Füllfaktor f  0,64...0,78 

 Anwendungsgebiet 
 Drehungsarme und nicht drehungsfreie Rundlitzenseile 

 Kombinationsartikel 
 Taschenschloss PSH 22A  Nicht drehungsfreie und drehungsarme Seile dürfen nicht mit drehbarem 

Festpunkt (z. B. Wirbel) eingesetzt werden. Die Seilendverbindung muss 
ebenfalls gegen Verdrehung gesichert werden. Bei Nichtbeachtung wird 
dies zu beachtlichen Seilschäden, schweren Personenschäden oder Tod 
führen. 

 Bestell-
Nummer 

 NG  ds  A 3   A 4   da  da Tol  d  L  t 1   t 1  Tol  t 2   Gewicht 

 mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  kg 

214426 16 14 10 24 36 +0,8 12 127 116 +3 24 0,7
214429 16 15 10 24 36 +0,8 12 127 116 +3 24 0,7
214290 16 16 10 24 36 +0,8 12 127 116 +3 24 0,6
214434 19 17 10 24 44 +0,8 12 148 135 +3 24 1,3
214435 19 18 10 24 44 +0,8 12 148 135 +3 24 1,2
214437 19 19 10 24 44 +0,8 12 148 135 +3 24 1
214439 22 20 10 24 48 +1 12 172 157 +4 26 1,7
214440 22 21 10 24 48 +1 12 172 157 +4 26 1,6
214441 22 22 10 24 48 +1 12 172 157 +4 26 1,6
214446 26 23 10 24 56 +1 12 199 181 +4 26 2,8
214450 26 24 10 24 56 +1 12 199 181 +4 26 2,7
214451 26 25 10 24 56 +1 12 199 181 +4 26 2,6
214156 26 26 10 24 56 +0,8 12 199 181 +3 26 2,6
214452 29 27 10 24 62 +1,2 12 222 202 +5 28 3,8
214125 29 28 10 24 62 +0,8 12 222 202 +3 28 3,5
213981 29 29 10 24 62 +0,8 12 222 202 +3 28 3,3
214453 32 30 10 24 68 +1 12 242 220 +4 28 5
214461 32 31 10 24 68 +1 12 242 220 +4 28 4,8
212710 32 32 10 24 68 +0,8 12 242 220 +3 28 4,6
214462 36 33 10 24 78 +1 12 276 252 +4 28 7,7
214463 36 34 10 24 78 +1 12 276 252 +4 28 7,4
214464 36 35 10 24 78 +1 12 276 252 +4 28 7,1
213982 36 36 10 24 78 +0,8 12 276 252 +3 28 6,8
229698 40 37 16 40 86 +1 20 307 280 +4 40 9,3
229699 40 38 16 40 86 +1 20 307 280 +4 40 9
229700 40 39 16 40 86 +1 20 307 280 +4 40 8,7
229701 40 40 16 40 86 +1 20 307 280 +4 40 8,4

  Maße entsprechen Nennmaße ohne Toleranz und ohne Beschichtung. Bitte kontaktieren Sie uns für exakte Maßangaben!  
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 Technische Daten 
 Material  Vergütungsstahl (kältebeständig bis -40 °C) 
 Oberfläche  ACC 
 Verguss  Kunstharz 
 Festigkeitsklasse  ≤ 2160 N/mm² 
 Verlustfaktor  0,9 

 Füllfaktorbereiche 
 Füllfaktor f  0,64...0,78 

 Anwendungsgebiet 
 Äußerst drehungsarme Rundlitzenseile 

 Kombinationsartikel 
 Taschenschloss PSH 22A 

 Nicht drehungsfreie und drehungsarme Seile dürfen nicht mit drehbarem 
Festpunkt (z. B. Wirbel) eingesetzt werden. Die Seilendverbindung muss 
ebenfalls gegen Verdrehung gesichert werden. Bei Nichtbeachtung wird 
dies zu beachtlichen Seilschäden, schweren Personenschäden oder Tod 
führen. 

 Bestell-
Nummer 

 NG  ds  A 3   A 4   da  da Tol  d  L  L Tol  t 2   Gewicht 

 mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  kg 

214332 16 14 – 16 10 24 36 +0,8 12 116 +3 24 0,52

214524 19 17 – 19 10 24 44 +0,8 12 135 +3 24 0,76

214532 22 20 – 22 10 24 48 +1 12 157 +4 26 1,14

214137 26 23 – 26 10 24 56 +1 12 181 +4 26 1,96

213994 29 27 – 29 10 24 62 +1,2 12 202 +5 28 2,46

212713 32 30 – 32 10 24 68 +1,2 12 220 +5 28 3,17

214001 36 33 – 36 10 24 78 +1,4 12 252 +6 30 5,06

229634 40 37 – 40 16 40 86 +1,4 20 280 +6 40 6,88

231437 44 41 – 44 16 40 94 +1,6 20 308 +7 40 8,57

231442 48 45 – 48 16 40 104 +1,6 20 336 +7 40 11,81

231443 52 49 – 52 20 52 114 +1,8 24 364 +8 50 15,37

273888 56 53 – 56 20 52 122 +1,8 24 389 +8 50 20

272567 60 57 – 60 20 52 130 +1,8 24 420 +8 50 25,2

  Maße entsprechen Nennmaße ohne Toleranz und ohne Beschichtung. Bitte kontaktieren Sie uns für exakte Maßangaben!  
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 Technische Daten 
 Material  Vergütungsstahl (kältebeständig bis -40 °C) 
 Oberfläche  ACC 
 Verguss  Kunstharz 
 Festigkeitsklasse  ≤ 2160 N/mm² 
 Verlustfaktor  0,9 

 Füllfaktorbereiche 
 Füllfaktor f  0,64...0,78 

 Anwendungsgebiet 
 Drehungsarme und nicht drehungsfreie Rundlitzenseile 

 Kombinationsartikel 
 Taschenschloss PSH 22A 

 Nicht drehungsfreie und drehungsarme Seile dürfen nicht mit drehbarem 
Festpunkt (z. B. Wirbel) eingesetzt werden. Die Seilendverbindung muss 
ebenfalls gegen Verdrehung gesichert werden. Bei Nichtbeachtung wird 
dies zu beachtlichen Seilschäden, schweren Personenschäden oder Tod 
führen. 

 Bestell-
Nummer 

 NG  ds  A 3   A 4   da  da Tol  d  L  t 1   t 2   t 2  Tol  Gewicht 

 mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  kg 

214365 16 14 – 16 10 24 36 +0,8 12 127 116 24 +3 0,53

214538 19 17 – 19 10 24 44 +0,8 12 148 135 24 +3 0,78

214551 22 20 – 22 10 24 48 +1 12 172 157 26 +4 1,17

214140 26 23 – 26 10 24 56 +1 12 199 181 26 +4 1,89

214004 29 27 – 29 10 24 62 +1,2 12 222 202 28 +5 2,52

212716 32 30 – 32 10 24 68 +1,2 12 242 220 28 +5 3,24

214005 36 33 – 36 10 24 78 +1,4 12 276 252 30 +6 5,18

229639 40 37 – 40 16 40 86 +1,4 20 307 280 40 +6 7,08

231372 44 41 – 44 16 40 94 +1,6 20 338 308 40 +7 8,78

231378 48 45 – 48 16 40 104 +1,6 20 368 336 40 +7 12,07

231383 52 49 – 52 20 52 114 +1,8 24 399 364 50 +8 15,7

273867 56 53 – 56 20 52 122 +1,8 24 427 389 50 +8 20,8

272553 60 57 – 60 20 52 130 +1,8 24 460 420 50 +8 25,8

  Maße entsprechen Nennmaße ohne Toleranz und ohne Beschichtung. Bitte kontaktieren Sie uns für exakte Maßangaben!  
  

Taschenschlosssysteme Spezial-Endverbindungen 

auf Anfrage
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 Schlossvergusshülse drehgesichert PSH 
 14A  Taschenschlosssysteme 

 1/ 2   Kontakt: technik-gbseile@pfeifer.de 
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 Technische Daten 
 Material  Vergütungsstahl (kältebeständig bis -40 °C) 
 Oberfläche  ACC 
 Verguss  Kunstharz 
 Festigkeitsklasse  ≤ 2160 N/mm² 
 Verlustfaktor  0,9 

 Füllfaktorbereiche 
 Füllfaktor f  0,64...0,78 

 Anwendungsgebiet 
 Drehungsarme und nicht drehungsfreie Rundlitzenseile 

 Kombinationsartikel 
 Taschenschloss PSH 22A 

 Nicht drehungsfreie und drehungsarme Seile dürfen nicht mit drehbarem 
Festpunkt (z. B. Wirbel) eingesetzt werden. Die Seilendverbindung muss 
ebenfalls gegen Verdrehung gesichert werden. Bei Nichtbeachtung wird 
dies zu beachtlichen Seilschäden, schweren Personenschäden oder Tod 
führen. 

 Bestell-
Nummer 

 NG  ds  A 3   A 4   da  da Tol  d  L  t 1   t 2   t 2  Tol  Gewicht 

 mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  kg 

214365 16 14 – 16 10 24 36 +0,8 12 127 116 24 +3 0,53

214538 19 17 – 19 10 24 44 +0,8 12 148 135 24 +3 0,78

214551 22 20 – 22 10 24 48 +1 12 172 157 26 +4 1,17

214140 26 23 – 26 10 24 56 +1 12 199 181 26 +4 1,89

214004 29 27 – 29 10 24 62 +1,2 12 222 202 28 +5 2,52

212716 32 30 – 32 10 24 68 +1,2 12 242 220 28 +5 3,24

214005 36 33 – 36 10 24 78 +1,4 12 276 252 30 +6 5,18

229639 40 37 – 40 16 40 86 +1,4 20 307 280 40 +6 7,08

231372 44 41 – 44 16 40 94 +1,6 20 338 308 40 +7 8,78

231378 48 45 – 48 16 40 104 +1,6 20 368 336 40 +7 12,07

231383 52 49 – 52 20 52 114 +1,8 24 399 364 50 +8 15,7

273867 56 53 – 56 20 52 122 +1,8 24 427 389 50 +8 20,8

272553 60 57 – 60 20 52 130 +1,8 24 460 420 50 +8 25,8

  Maße entsprechen Nennmaße ohne Toleranz und ohne Beschichtung. Bitte kontaktieren Sie uns für exakte Maßangaben!  
  

 Drahtseilklemme nach EN 13411-5 
 Klemmen 
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 Technische Daten 
 Material Klemmbacke  Stahl geschmiedet 
 Oberfläche Klemmbacke  galvanisch verzinkt 
 Material Klemme  Stahl 
 Oberfläche Klemme  galvanisch verzinkt 
 Material Mutter  Stahl 
 Oberfläche Mutter  verzinkt 

 Anwendungsgebiet 
 Rundlitzenseile 

A

sw

L

M

A6

 Nicht drehungsfreie und drehungsarme Seile dürfen nicht mit drehbarem 
Festpunkt (z. B. Wirbel) eingesetzt werden. Die Seilendverbindung muss 
ebenfalls gegen Verdrehung gesichert werden. Bei Nichtbeachtung wird 
dies zu beachtlichen Seilschäden, schweren Personenschäden oder Tod 
führen. 

 Bestell-Nummer  NG  M  A  A 6   L  SW  Gewicht 

 mm  mm  mm  mm  kg 

280301 5 M5 25 13 25 8 0,02

280299 6,5 M6 30 16 32 10 0,04

280297 8 M8 39 20 41 13 0,08

280300 10 M8 40 20 46 13 0,09

280298 12 M10 50 24 56 16 0,17

280302 14 M12 59 28 66 18 0,28

280303 16 M14 64 32 76 21 0,43

280305 19 M14 68 32 83 21 0,49

280304 22 M16 74 34 96 24 0,68

280308 26 M20 84 38 118 30 1,17

280306 30 M20 95 41 131 30 1,4

280307 34 M22 105 45 150 34 2,13

280309 40 M24 117 49 167 34 2,68

 Die Nenngröße der Drahtseilklemme entspricht dem maximalen Seildurchmesser. Für Zwischengrößen des Seil-Nenndurchmessers ist die nächst größere Klemmengröße 
zu verwenden. Die Nenngröße 5 gilt nur für Seil-Nenndurchmesser 5 mm. 
 Bitte informieren Sie sich über den ordnungsgemäßen Einsatz nach DIN EN 13411-5. Drahtseilklemmen mit U-förmigen Klemmbügeln sind nicht für die Verwendung bei 
Spiralseilen geeignet! 
  Maße entsprechen Nennmaße ohne Toleranz und ohne Beschichtung. Bitte kontaktieren Sie uns für exakte Maßangaben!  
  

Klemmen Spezial-Endverbindungen 

auf Anfrage
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Klemmen Spezial-Endverbindungen 

auf Anfrage
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 Drahtseilklemme 
 508  Klemmen 
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 Technische Daten 
 Material Klemme  Stahl geschmiedet 
 Oberfläche Klemme  verzinkt 
 Material Schraube  Vergütungsstahl 

 Anwendungsgebiet 
 Rundlitzenseile 

A5
A

t5
t4

SW

t6

M

A6

 Nicht drehungsfreie und drehungsarme Seile dürfen nicht mit drehbarem 
Festpunkt (z. B. Wirbel) eingesetzt werden. Die Seilendverbindung muss 
ebenfalls gegen Verdrehung gesichert werden. Bei Nichtbeachtung wird 
dies zu beachtlichen Seilschäden, schweren Personenschäden oder Tod 
führen. 

 Artikelnum-
mer 

 NG  ds  M  A  A 5   A 6   SW  t 4   t 5   t 6  m/100 St.

 mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm kg

0350808 8 8 9,5 43 22,5 33,5 17,5 35 19 18,5 12,7
0350810 10 10 11 495 25,5 41,5 19 38 19 23 21,8
0350811 11 11 12,5 58 30 46 22,5 48 25,5 26 35,4
0350813 13 13 12,5 58 30 48,5 22,5 48 25,5 28,5 36,3
0350815 15 15 14 63,5 33,5 52,5 24 57 32 31 49,4
0350816 16 16 14 63,5 33,5 52,5 24 60,5 32 34 49,9
0350820 20 20 15,5 72 38 57 27 70 36,5 36 64
0350822 22 22 19 80,5 44,5 62 32 79 41 40,5 96
0350826 26 26 19 88 48 67 32 89 46 45 114
0350830 30 30 19 91 51 71,5 32 98,5 51 48,5 128
0350834 34 34 22,5 105 58,5 79,5 36,5 108 54 55,5 199
0350836 36 36 22,5 106 60,5 79,5 36,5 118 58,5 58,5 200
0350838 38 38 22,5 113 66,5 86,5 36,5 125 60,5 62 247
0350842 42 42 22,5 121 70 92 41,5 135 66,5 67,5 319
0350846 46 46 28,5 134 77,5 97 46 146 70 74,5 424
0350852 52 52 32 149 86 113 51 164 76 83,5 590
0350858 58 58 32 162 98,5 114 51 181 81 81 726

  Maße entsprechen Nennmaße ohne Toleranz und ohne Beschichtung. Bitte kontaktieren Sie uns für exakte Maßangaben!  
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 Keilendklemme PSH 
 95A  Klemmen 
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 Technische Daten 
 Material Bolzen  hochfester Stahl 
 Material Gehäuse  Stahlguss (kältebeständig bis -40 °C) 
 Oberfläche Gehäuse  feuerverzinkt 
 Material Keil  Stahlguss (kältebeständig bis -40 °C) 
 Oberfläche Keil  feuerverzinkt 
 Verlustfaktor  0,8 

 Anwendungsgebiet 
 Rundlitzenseile 

 Kombinationsartikel 
 Taschenschloss LH 570/85A 
 Wirbelschloss LH 571/86A  Nicht drehungsfreie und drehungsarme Seile dürfen nicht mit drehbarem 

Festpunkt (z. B. Wirbel) eingesetzt werden. Die Seilendverbindung muss 
ebenfalls gegen Verdrehung gesichert werden. Bei Nichtbeachtung wird 
dies zu beachtlichen Seilschäden, schweren Personenschäden oder Tod 
führen. 

 Bestell-
Nummer 

 NG  ds  A 2   A 4   b  dB  LB  L  t  NL  MBL  Gewicht 

 mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  kN  kN  kg 

289721 8 / 7 7 36 36 18 16 52 130 18 20 70 0,8
289720 8 / 8 8 36 36 18 16 52 130 18 20 70 0,8
270717 10 / 9 9 42,5 40 20,5 21 59,5 145 22 35 110 1,2
270733 10 / 10 10 42,5 40 20,5 21 59,5 145 22 35 110 1,2
270718 13 / 11 11 50 50 25 26 71 180 27 55 185 2,6
270734 13 / 12 12 50 50 25 26 71 180 27 55 185 2,6
270735 13 / 13 13 50 50 25 26 71 180 27 55 185 2,6
270719 17 / 13 13 – 14 60 58 32 30 85 225 31 95 316 4,7
270736 17 / 15 15 – 16 60 58 32 30 85 225 31 95 316 4,7
270737 17 / 17 17 60 58 32 30 85 225 31 95 316 4,7
270720 19 / 16 16 – 17 72 67 38 35 99 255 36,5 120 395 6,5
270738 19 / 18 18 – 19 72 67 38 35 99 255 36,5 120 395 6,5
270721 23 / 19 19 – 20 83 80 45 41 115 300 44 170 580 9,8
270739 23 / 21 21 – 23 83 80 45 41 115 300 44 170 580 9,8
270722 26 / 23 23 – 24 96 96 51 50 129 330 53 220 740 14,5
270741 26 / 25 25 – 26 96 96 51 50 129 330 53 220 740 14,5
270724 29 / 27 27 – 29 107 108 57 57 145 375 59 275 920 20
270726 33 / 30 30 – 31 120 115 63 63,5 159 425 63,5 355 1190 31
270728 33 / 32 32 – 33 120 115 63 63,5 159 425 63,5 355 1190 31

 Andere Größen auf Anfrage. 
  Maße entsprechen Nennmaße ohne Toleranz und ohne Beschichtung. Bitte kontaktieren Sie uns für exakte Maßangaben!  
  

Klemmen Spezial-Endverbindungen 

auf Anfrage
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Wirbel Spezial-Endverbindungen 

auf Anfrage
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 Drahtseilklemme 
 508  Klemmen 

 Technische Daten 
 Material  Klemme  Stahl geschmiedet 

 Schraube  Vergütungsstahl 
 Oberfläche  Klemme  verzinkt 

 Anwendungsgebiet 
Rundlitzenseile

A4
A3

t1
t

A1

t2

A

A2

 Nicht drehungsfreie und drehungsarme Seile dürfen nicht mit drehbarem 
Festpunkt (z. B. Wirbel) eingesetzt werden. 
 Die Seilendverbindung muss ebenfalls gegen Verdrehung gesichert 
werden. 
 Bei Nichtbeachtung wird dies zu beachtlichen Seilschäden, schweren 
Personenschäden oder Tod führen. 

 Artikelnummer  ds  A  A 1   A 2   A 3   A 4   t  t 1   t 2   m /100 St.

 mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  kg 

03508004 4 5,5 9,5 20,5 24 12 18,5 11 10,5 2,7
03508005 5 6,5 11 24 29,5 15 24,5 14 12,5 4,5
03508007 7 8 14 30 36,5 19 26 12,5 17 8,6
03508008 8 9,5 17,5 33,5 43 22,5 35 19 18,5 12,7
03508010 10 11 19 41,5 495 25,5 38 19 23 21,8
03508011 11 12,5 22,5 46 58 30 48 25,5 26 35,4
03508013 13 12,5 22,5 48,5 58 30 48 25,5 28,5 36,3
03508015 15 14 24 52,5 63,5 33,5 57 32 31 49,4
03508016 16 14 24 52,5 63,5 33,5 60,5 32 34 49,9
03508020 20 15,5 27 57 72 38 70 36,5 36 64
03508022 22 19 32 62 80,5 44,5 79 41 40,5 96
03508026 26 19 32 67 88 48 89 46 45 114
03508030 30 19 32 71,5 91 51 98,5 51 48,5 128
03508034 34 22,5 36,5 79,5 105 58,5 108 54 55,5 199
03508036 36 22,5 36,5 79,5 106 60,5 118 58,5 58,5 200
03508038 38 22,5 36,5 86,5 113 66,5 125 60,5 62 247
03508042 42 25,5 41,5 92 121 70 135 66,5 67,5 319
3508046 46 28,5 46 97 134 77,5 146 70 74,5 424
3508052 52 32 51 113 149 86 164 76 83,5 590
3508058 58 32 51 114 162 98,5 181 81 81 726
3508065 65 32 51 103 168 105 195 87,5 93,5 862
3508072 72 32 51 127 175 111 211 90,5 124 1043
3508078 78 38 60,5 149 194 121 233 98,5 119 1406
3508090 90 38 60,5 157 213 140 273 114 152 1814

  

 Wirbel PSH Gabel - Auge 
 42A  Wirbel 

 Technische Daten 
 Material  Gehäuse  Stahlguss 

 kältebeständig bis – 40 °C 
 Bolzen  hochfester Stahl 

 Oberfläche  Gehäuse  lackiert 
 Bolzen  gasnitriert 
 Sicherheitsklappstecker  verzinkt 

 Anwendungsgebiet 
Äußerst drehungsarme Rundlitzenseile

 Kombinationsartikel 
 Taschenschloss PSH OEM 

 Nicht drehungsfreie und drehungsarme Seile dürfen nicht mit drehbarem 
Festpunkt (z. B. Wirbel) eingesetzt werden. 
 Die Seilendverbindung muss ebenfalls gegen Verdrehung gesichert 
werden. 
 Bei Nichtbeachtung wird dies zu beachtlichen Seilschäden, schweren 
Personenschäden oder Tod führen. 

 Bestell-
Nummer 

 NG  A  A 1   d  dB  L  LB  b  t  t 1   t 2   t 3   c max   m  NL 

 mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  kg  kN 

234402 16 60 29 31,5 30 281 98 32 30 34 30 57,5 31 13,6 85

234403 19 72 35 36,5 35 335 115 38 36 40 36 62,5 37 19 120

234404 22 83 42 42,5 41 378 129 45 41,5 47 41,5 67,5 44 26,6 160

234133 26 95 48 51,5 50 425 149 51 47,5 53 47,5 72,5 50 37,5 220

234276 29 107 54 58,5 57 467 164 57 53,5 59 53,5 77,5 56 52 275

234394 32 120 60 65 63,5 513 180 63 60 65 60 82,5 62 70,8 335

234397 36 134 67 75 73,5 574 203 70 67 72 67 90 69 99,2 425

234398 40 150 73 82,5 81 630 222 77 75 78 75 100 75 136 520

234399 44 165 81 86,5 85 683 242 85 82,5 86 82,5 110 83 172,5 630

234400 48 180 90 91,5 90 740 263 94 90 95 90 120 92 227,6 755

234401 52 196 100 96,5 95 801 282 104 98 105 98 130 102 289,7 885

 NL = Maximale Nutzlast 
 t 3  = maximale Abmessung 
  

Wirbel Spezial-Endverbindungen 

auf Anfrage
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Maße entsprechen Nennmaßen ohne Toleranz und ohne Beschichtung. Bitte kontaktieren Sie uns für exakte Maßangaben!
Weitere Größen auf Anfrage!

Ihre Vorteile

   PFEIFER garantiert Ihnen eine Seilreparatur in  
Original -Seilqualität.

   Der Verguss von Gießharz mit Füllstoff erreicht 100 % 
der Bruchkraft des Originalseilsystems und schnelle 
Belastungs fähigkeit, sodass Sie Ihr Kranseil wie gewohnt 
sicher einsetzen können.

   Selbstverständlich ist die Reparatur von Seilen mit dem 
Original-PFEIFER-Taschenschloss-System  
ebenfalls möglich.

   Zertifizierte PFEIFER- Service techniker kommen mit dem  
 mobilen Reparatur service zu Ihrer Anlage. 

   Reparatur an Hub- und Verstellseilen der Hersteller: 
• LIEBHERR  
• TEREX DEMAG 
• GROVE GMK neu!  
• SENNEBOGEN 
• BAUER

Unser Reparaturservice enthält  
folgende Leistungen

 J  Seilschadensstelle ermitteln, markieren und professionell 
entfernen.

 J  Vorbereitung der Seilbürste und Verguss der Schloss- 
vergusshülse erfolgt in der eigens entwickelten  
PFEIFER-Einziehvor richtung, um ein optimales Ergebnis  
zu erzielen. 

  Dieses Verfahren garantiert Ihnen einen weiterhin sicheren 
Einsatz Ihres Kranseils in Ihrem Taschenschloss-System.

 J  Natürlich dokumentieren wir dies und erstellen Ihnen ein 
entsprechendes Reparaturzertifikat.

Verzichten Sie bei Seil schäden nicht auf das einfache  
und  sichere Handling Ihres Kranseils mit der Original- 
Schlossklemme!

Die mobile Reparatur von 
Schlossklemmen erfordert  

Know-how und Erfahrung. Deshalb 
dürfen diese Repara tur en nur 
von regelmäßig geschulten und 
geprüften Mitarbeitern durch-
geführt werden. Jeder unserer 
autorisierten Mitarbeiter  besitzt ein 
entsprechendes Zertifikat, das er 
Ihnen gerne vorzeigt.

PFEIFER-Reparaturservice  
für Schlossklemmen
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PFEIFER-Reparaturservice für Schlossklemmen

Ihre Vorteile

   PFEIFER garantiert Ihnen eine Seilreparatur in  
Original -Seilqualität.

   Der Verguss von Gießharz mit Füllstoff erreicht 100 % 
der Bruchkraft des Originalseilsystems und schnelle 
Belastungs fähigkeit, sodass Sie Ihr Kranseil wie gewohnt 
sicher einsetzen können.

   Selbstverständlich ist die Reparatur von Seilen mit dem 
Original-PFEIFER-Taschenschloss-System  
ebenfalls möglich.

   Zertifizierte PFEIFER- Service techniker kommen mit dem  
 mobilen Reparatur service zu Ihrer Anlage. 

   Reparatur an Hub- und Verstellseilen der Hersteller: 
• LIEBHERR  
• TEREX DEMAG 
• GROVE GMK neu!  
• SENNEBOGEN 
• BAUER

Unser Reparaturservice enthält  
folgende Leistungen

 J  Seilschadensstelle ermitteln, markieren und professionell 
entfernen.

 J  Vorbereitung der Seilbürste und Verguss der Schloss- 
vergusshülse erfolgt in der eigens entwickelten  
PFEIFER-Einziehvor richtung, um ein optimales Ergebnis  
zu erzielen. 

  Dieses Verfahren garantiert Ihnen einen weiterhin sicheren 
Einsatz Ihres Kranseils in Ihrem Taschenschloss-System.

 J  Natürlich dokumentieren wir dies und erstellen Ihnen ein 
entsprechendes Reparaturzertifikat.

Verzichten Sie bei Seil schäden nicht auf das einfache  
und  sichere Handling Ihres Kranseils mit der Original- 
Schlossklemme!

Die mobile Reparatur von 
Schlossklemmen erfordert  

Know-how und Erfahrung. Deshalb 
dürfen diese Repara tur en nur 
von regelmäßig geschulten und 
geprüften Mitarbeitern durch-
geführt werden. Jeder unserer 
autorisierten Mitarbeiter  besitzt ein 
entsprechendes Zertifikat, das er 
Ihnen gerne vorzeigt.

PFEIFER-Reparaturservice  
für Schlossklemmen
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Anwendungshinweise

Taschenschlösser
Bei der Verwendung von Taschenschlössern ist zu beachten, dass nach 
dem Einlegen der Seilendverbindung (Schlossklemme oder Schlossver-
gusshülse) diese gegen Herausrutschen gesichert ist. Die maximale 
Betriebstemperatur liegt für verpresste Seilendverbindungen aus Stahl  
bei 200 °C, für vergossene Seil endverbindungen mit Kunstharz bei 80 °C.

Aluminiumpressklemmen  
mit Blech-, Voll- oder Gabel-
kauschen
Es ist darauf zu achten, dass das 
Seil in der Rille der Kausche liegt. 
Die maximale Betriebstemperatur 
für Verpressungen mit Aluminium-
pressklemmen liegt bei 150 °C.

Vergossene Seilendver-
bindungen (Seilhülsen)
Die maximale Betriebstemperatur 
für vergossene Seilendverbindungen  
mit Kunstharz liegt bei 80 °C.

Die maximale Betriebstemperatur 
für vergossene Seilendverbindungen  
mit Zinklegierungen liegt bei 120 °C.

Keilendklemmen (Keilschlösser)
Bei der Montage von asymmetrischen Keilendklemmen (Keil schlösser) ist 
zu beachten, dass der unter Last stehende Strang auf der geraden Seite  
des Keilschlosses eingeführt wird und damit in Fluchtrichtung mit der 
Bolzen bohrung steht. Das Totseilende wird auf der gegenüberliegenden 
(asymmetrischen) Seite heraus geführt und ist mit einer Drahtseilklemme  
zu sichern. 

Die Länge des Totseilendes sollte 10 x Seilnenndurchmesser, mindestens 
aber 150 mm betragen. Dabei darf die Drahtseil klemme nur auf das Tot-
seilende aufgebracht werden, niemals über beide Seilstränge. Die maximale 
Betriebstemperatur für Keilendklemmen liegt bei 200 °C.

Anweisung
 Wenn ein Seil erneut mit einem Seilschloss als Endverbindung  
ver sehen werden muss, kann dies nur nach Kürzung des Seiles 
erfolgen. Die durch die vorherige Befestigung verursachte 
Ab plattung und/oder Beschädigung des Seiles sollte nicht im  
tragenden Strang oder im  Klemm bereich auf beiden Seiten des 
Seilschlossgehäuses und des Keiles liegen.

Richtige Handhabung  
von Seilendverbindungen

Ausführliche Handhabungs - 
hinweise finden Sie in unserer  
Betriebs anleitung Keilschloss im  
PFEIFER-Download-Center unter:

  www.pfeifer.info/
betriebsanleitung-keilschloss

Bruchkraftreduzierung durch
Seilendverbindungen

100 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

80 %

80 %

80 %*

100 %

90 %

90 %

90 %

90 %

80 %

80 %

Die meisten Endverbindungen 
 vermindern die Bruchkraft des Seil
systems an der Endverbindung 
 deutlich. Als Richtwert geben wir 
Ihnen den verbleibenden Wert der 
Mindestbruchkraft in Prozent lt. 
 nachfolgender Übersicht an. 

                WARNUNG: 
Diese Angaben definieren den Idealfall. 
D. h. die im Seilsystem verwendete 
 Seilendverbindung ( insbesondere Ver
gusshülse, Fitting und Keilendklemme) 
passt in der Auslegung und der Materi
alqualität zum verwendeten Seiltyp 
(Konstruktion, Nennfestigkeit, verdich
tet/unverdichtet). Im Zweifel muss die 
Systembruchkraft durch Baumuster
prüfung mittels Zugversuch ermittelt 
werden.

*  bei gespleißten Endverbindungen kann in ungünstigen Fällen die Bruchkraftminderung bis 
zu 40 % betragen. Sie ist abhängig von der Seilkonstruktion und dem Seildurchmesser

**  Diese Endverbindungen sind nur in Verbindung mit Vollstahlseilen (mit Stahleinlage) zulässig

***  die Verwendung von Drahtseilklemmen in Verbindung mit verdichteten Seilen ist durch die 
Norm nicht beschrieben und sollte daher vermieden werden!

Drahtseilklemmen nach EN 134115***

Gepleißte Öse Keilendklemme symmetrisch

Eingespleißte Kausche Keilendklemme asymmetrisch

Vergossene Gabelseilhülse Vergossene zylindr. Seilhülse

Öse mit flämischem Auge Verpresster Gewindefitting**

Gepresste Öse Verpresste Endklemme mit Gewinde**

Verpresste Kausche Verpresster Ösenfitting**

Verpresste Vollkausche Verpresster Gabelfitting**

Verpresste Gabelkausche
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Bruchkraftreduzierung durch
Seilendverbindungen
Bruchkraftreduzierung durch
Seilendverbindungen

100 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

80 %

80 %

80 %*

100 %

90 %

90 %

90 %

90 %

80 %

80 %

Die meisten Endverbindungen 
 vermindern die Bruchkraft des Seil
systems an der Endverbindung 
 deutlich. Als Richtwert geben wir 
Ihnen den verbleibenden Wert der 
Mindestbruchkraft in Prozent lt. 
 nachfolgender Übersicht an. 

                WARNUNG: 
Diese Angaben definieren den Idealfall. 
D. h. die im Seilsystem verwendete 
 Seilendverbindung ( insbesondere Ver
gusshülse, Fitting und Keilendklemme) 
passt in der Auslegung und der Materi
alqualität zum verwendeten Seiltyp 
(Konstruktion, Nennfestigkeit, verdich
tet/unverdichtet). Im Zweifel muss die 
Systembruchkraft durch Baumuster
prüfung mittels Zugversuch ermittelt 
werden.

*  bei gespleißten Endverbindungen kann in ungünstigen Fällen die Bruchkraftminderung bis 
zu 40 % betragen. Sie ist abhängig von der Seilkonstruktion und dem Seildurchmesser

**  Diese Endverbindungen sind nur in Verbindung mit Vollstahlseilen (mit Stahleinlage) zulässig

***  die Verwendung von Drahtseilklemmen in Verbindung mit verdichteten Seilen ist durch die 
Norm nicht beschrieben und sollte daher vermieden werden!

Drahtseilklemmen nach EN 134115***

Gepleißte Öse Keilendklemme symmetrisch

Eingespleißte Kausche Keilendklemme asymmetrisch

Vergossene Gabelseilhülse Vergossene zylindr. Seilhülse

Öse mit flämischem Auge Verpresster Gewindefitting**

Gepresste Öse Verpresste Endklemme mit Gewinde**

Verpresste Kausche Verpresster Ösenfitting**

Verpresste Vollkausche Verpresster Gabelfitting**

Verpresste Gabelkausche
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Seilmessung
•  Rillenlehren

 •  Messschieber

 • Sets

Innovative  
Verpackungslösungen
• Haspeln

 • Haspelgestelle

Werkzeuge zur  
Seilbearbeitung
• Presszangen

 • Drahtseilschneider

Hilfsmittel zur 
Seilmontage
• Wickelböcke

 • Seilspannklemmen

• Kabelziehstrümpfe

Seilschmierung  
RL-S & RL-B
   Produkt      Bestell-Nr.

 12 x Spray 600 ml 245066

 Eimer 10 l  212406

 Eimer 30 l 212405

 

Pflegen Sie Ihre Seile mit den richtigen Schmiermitteln und  
erhöhen dadurch die Lebensdauer enorm.

Durch verlängerte Standzeit sparen Sie Kosten für Neuseile  
und Seilwechsel ein.

Größere Längen können wir mit unserem Seilschmiergerät  
nachschmieren. Unser Team kommt dazu weltweit zu Ihnen  
und erspart Ihnen kostspielige Fahrten mit Ihrem Kran.

Nutzen Sie unsere Spezialmessmittel vom  Seilspezialisten zur 
Kosteneinsparung durch Lebens dauererhöhung.

 Basierend auf unseren  jahrelangen praktischen Erfahrungen  
in der Seiltriebsüberprüfung haben wir für Sie ein Messmittel
programm zusammengestellt. Diese Messmittel werden von 
unseren Seilexperten bei jedem Prüfeinsatz verwendet und  
sind so auf ihre Praxistauglichkeit geprüft.

PFEIFERHaspeln und PFEIFERHaspelgestelle – 
die perfekte Kombination für Ihr Seil: 

•  Optimierte Verpackungsgrößen

 •  Vereinfachter Transport –  Aufnahme durch  Gabelstapler

 •   Haspelgestelle schonend für Haspel und Seil

 •  Verhinderung von Transportfehlern und daraus resultierenden 
Schäden

 •  Hitzebehandlung gemäß ISPM15

Damit Sie vor Ort kleinere Arbeiten an Seilen problemlos  
durchführen können, bietet PFEIFER Ihnen eine Auswahl  
an verschiedenen Werkzeugen zur Seilbearbeitung an.

PFEIFERHilfsmittel zur Seilmontage unterstützen Sie zuverlässig 
beim Auflegen und Auswechseln Ihrer Stahlseile.

Seilservice und Seilhandling
Verbindungsglieder
Zum schnellen und einfachen 
Verbinden und Befestigen von 
Stahldrahtseilen

In verschiedenen Ausführungen 
erhältlich

Bolzen
Zur schnellen und stabilen 
Sicherung in unterschiedlichs-
ten Anwendungsbereichen

Betriebsanleitung 
Seile

Weitere Produkte
und Leistungen

Seilzubehör

Die ausführliche Betriebsanleitung zum richtigen Einsatz Ihrer 
Seile mit Tipps zur Verlängerung der Standzeit

Weitere Sprachen auf Anfrage

Auch in jedem Seilservice-Starterkit und Messmittelkoffer 75/150 
enthalten oder als PDF verfügbar im PFEIFER-Download-Center 
unter: 

 www.pfeifer.info/betriebsanleitung-litzenseile
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Seilservice und Seilhandling

Seilmessung
•  Rillenlehren

 •  Messschieber

 • Sets

Innovative  
Verpackungslösungen
• Haspeln

 • Haspelgestelle

Werkzeuge zur  
Seilbearbeitung
• Presszangen

 • Drahtseilschneider

Hilfsmittel zur 
Seilmontage
• Wickelböcke

 • Seilspannklemmen

• Kabelziehstrümpfe

Seilschmierung  
RL-S & RL-B
   Produkt      Bestell-Nr.

 12 x Spray 600 ml 245066

 Eimer 10 l  212406

 Eimer 30 l 212405

 

Pflegen Sie Ihre Seile mit den richtigen Schmiermitteln und  
erhöhen dadurch die Lebensdauer enorm.

Durch verlängerte Standzeit sparen Sie Kosten für Neuseile  
und Seilwechsel ein.

Größere Längen können wir mit unserem Seilschmiergerät  
nachschmieren. Unser Team kommt dazu weltweit zu Ihnen  
und erspart Ihnen kostspielige Fahrten mit Ihrem Kran.

Nutzen Sie unsere Spezialmessmittel vom  Seilspezialisten zur 
Kosteneinsparung durch Lebens dauererhöhung.

 Basierend auf unseren  jahrelangen praktischen Erfahrungen  
in der Seiltriebsüberprüfung haben wir für Sie ein Messmittel
programm zusammengestellt. Diese Messmittel werden von 
unseren Seilexperten bei jedem Prüfeinsatz verwendet und  
sind so auf ihre Praxistauglichkeit geprüft.

PFEIFERHaspeln und PFEIFERHaspelgestelle – 
die perfekte Kombination für Ihr Seil: 

•  Optimierte Verpackungsgrößen

 •  Vereinfachter Transport –  Aufnahme durch  Gabelstapler

 •   Haspelgestelle schonend für Haspel und Seil

 •  Verhinderung von Transportfehlern und daraus resultierenden 
Schäden

 •  Hitzebehandlung gemäß ISPM15

Damit Sie vor Ort kleinere Arbeiten an Seilen problemlos  
durchführen können, bietet PFEIFER Ihnen eine Auswahl  
an verschiedenen Werkzeugen zur Seilbearbeitung an.

PFEIFERHilfsmittel zur Seilmontage unterstützen Sie zuverlässig 
beim Auflegen und Auswechseln Ihrer Stahlseile.

Seilservice und Seilhandling
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Seilanalyse
  PFEIFER analysiert alle Eigenschaften der Drahtseile und ein-
gesetzten Materialien mit umfangreichen Tests im zentralen 
Seil- und Materialprüfzentrum am Hauptsitz in Memmingen 
sowie auf weiteren Anlagen bei PFEIFER DRAKO in Mülheim/
Ruhr. Auch in den weltweiten Niederlassungen können lokal 
erforderliche Tests und Prüfungen durchgeführt werden.

  Im Bewusstsein, dass nicht nur die üblichen Katalogwerte  
wie Längengewicht und Mindestbruchkraft über die Seileigen-
schaft entscheiden, werden bei PFEIFER in umfangreichen 
Tests sämtliche Eigenschaften der Seile ermittelt.

  Ausgerüstet mit diesem Wissen können wir Ihnen für Ihre 
Anwendung das optimale Seil auswählen.

Magnetpulver-Rissprüfung

Spektralanalyse

Prüfstände zur Ermittlung der 
Biegewechselfestigkeit

Zugprüfanlage 
6.000 kN

Zugprüfanlage 
800 kN Zugschwellprüfanlage 

Weitere Angebote:

Querdruckstabilitätsprüfung

Schichtdickenmessung 

Ultraschall

Torsionsprüfanlage

Mikroskopischer Untersuchungs-
prüfstand

Dehnungs- und Zerreißprüfstand

Härteprüfungen

Kerbschlagprüfung

Farbeindringprüfung

Mehrlagenwicklungsprüfstand
Seilwirkungsgrad-Prüfeinrichtung

SeildienstleistungenSeildienstleistungen

Auch nach der Lieferung des optimalen Seils stehen wir unseren 
Kunden weiter beratend in allen Fragen rund um die Seilanwen-
dung zur Seite. Wir analysieren Optimierungspotentiale bei Seil-
winden und Seiltrieben, kontrollieren Seile auf Beschädigungen 
und Abnutzungen, verlängern damit die Lebensdauer und redu-
zieren Seilwechsel- und Stillstandskosten.

Diesem Anspruch stellen wir uns täglich – weltweit.

Ablegereife Produkte oder die Missachtung der Grundlagen  
der sach gemäßen Anwendung bergen beim Einsatz von Seilen 
große  Gefahren für Mensch und Material.

Geschulte Mitarbeiter erhöhen die Sicherheit in Ihrem Unter-
nehmen,  vermeiden Unfälle und senken  Kosten.

In unseren bewährten Fachseminaren vermitteln fachkundige  
und  praxiserfahrene Referenten Ihren Mitarbeitern neben  
neuesten Normen alles  Wissenswerte aus Theorie und  Praxis.

Seilkonfektionierung
PFEIFER beherrscht alle Arten 
der Seilkonfektionierung – von 
hochpräziser Fertigung feinster 
Seile für die Medizintechnik 
über präzises Ablängen von 
Kranhubseilen bis hin zum  
Verguss von Seilen größten 
Durchmessers.

Reparaturservice
Drahtseile unterliegen im harten 
Dauereinsatz Verschleiß und 
können durch äußere Einflüsse 
beschädigt werden. PFEIFER 
bietet Ihnen eine Seilreparatur 
in Original-Seilqualität bei Ihnen 
vor Ort.

Fachseminare  
für Seile

Seil-Lagerhaltung

Seilinspektion

Endverbindungs-
konstruktion
Ob "von der Stange" oder  
maßgeschneidert – durch  
unsere eigene Entwicklung  
und Fertigung findet bei uns 
jedes Seil die optimale  
Anbindung.

Seilanwendungs-
beratung
Durch die richtige Auswahl von 
Seilen und Endverbindungen 
erzielen Sie die wirtschaft-
lichste Lebensdauer, reduzieren 
mögliche Gefährdungen und 
vermeiden hohe Ausfallkosten.

Interesse an einem Seminar  
bei Ihnen vor Ort?

Wir erstellen Ihnen gerne  
ein individuelles Angebot.

PFEIFER garantiert schnelle Verfügbarkeit in einem der  
breitesten Lagersortimente der Branche und einer Kapazität  
von weit über 4000 Tonnen in einem vollautomatischen Seillager 
in Memmingen und weiteren Lagern weltweit. Leistungsfähige 
Logistikpartner gewährleisten eine schnelle Lieferung. Durch 
optimierte Verpackung gelangt jede Haspel gut geschützt zu 
Ihrem Sitz weltweit. 

Seildienstleistungen
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Seildienstleistungen
Seilanalyse

  PFEIFER analysiert alle Eigenschaften der Drahtseile und ein-
gesetzten Materialien mit umfangreichen Tests im zentralen 
Seil- und Materialprüfzentrum am Hauptsitz in Memmingen 
sowie auf weiteren Anlagen bei PFEIFER DRAKO in Mülheim/
Ruhr. Auch in den weltweiten Niederlassungen können lokal 
erforderliche Tests und Prüfungen durchgeführt werden.

  Im Bewusstsein, dass nicht nur die üblichen Katalogwerte  
wie Längengewicht und Mindestbruchkraft über die Seileigen-
schaft entscheiden, werden bei PFEIFER in umfangreichen 
Tests sämtliche Eigenschaften der Seile ermittelt.

  Ausgerüstet mit diesem Wissen können wir Ihnen für Ihre 
Anwendung das optimale Seil auswählen.

Magnetpulver-Rissprüfung

Spektralanalyse

Prüfstände zur Ermittlung der 
Biegewechselfestigkeit

Zugprüfanlage 
6.000 kN

Zugprüfanlage 
800 kN Zugschwellprüfanlage 

Weitere Angebote:

Querdruckstabilitätsprüfung

Schichtdickenmessung 

Ultraschall

Torsionsprüfanlage

Mikroskopischer Untersuchungs-
prüfstand

Dehnungs- und Zerreißprüfstand

Härteprüfungen

Kerbschlagprüfung

Farbeindringprüfung

Mehrlagenwicklungsprüfstand
Seilwirkungsgrad-Prüfeinrichtung

Seildienstleistungen

Auch nach der Lieferung des optimalen Seils stehen wir unseren 
Kunden weiter beratend in allen Fragen rund um die Seilanwen-
dung zur Seite. Wir analysieren Optimierungspotentiale bei Seil-
winden und Seiltrieben, kontrollieren Seile auf Beschädigungen 
und Abnutzungen, verlängern damit die Lebensdauer und redu-
zieren Seilwechsel- und Stillstandskosten.

Diesem Anspruch stellen wir uns täglich – weltweit.

Ablegereife Produkte oder die Missachtung der Grundlagen  
der sach gemäßen Anwendung bergen beim Einsatz von Seilen 
große  Gefahren für Mensch und Material.

Geschulte Mitarbeiter erhöhen die Sicherheit in Ihrem Unter-
nehmen,  vermeiden Unfälle und senken  Kosten.

In unseren bewährten Fachseminaren vermitteln fachkundige  
und  praxiserfahrene Referenten Ihren Mitarbeitern neben  
neuesten Normen alles  Wissenswerte aus Theorie und  Praxis.

Seilkonfektionierung
PFEIFER beherrscht alle Arten 
der Seilkonfektionierung – von 
hochpräziser Fertigung feinster 
Seile für die Medizintechnik 
über präzises Ablängen von 
Kranhubseilen bis hin zum  
Verguss von Seilen größten 
Durchmessers.

Reparaturservice
Drahtseile unterliegen im harten 
Dauereinsatz Verschleiß und 
können durch äußere Einflüsse 
beschädigt werden. PFEIFER 
bietet Ihnen eine Seilreparatur 
in Original-Seilqualität bei Ihnen 
vor Ort.

Fachseminare  
für Seile

Seil-Lagerhaltung

Seilinspektion

Endverbindungs-
konstruktion
Ob "von der Stange" oder  
maßgeschneidert – durch  
unsere eigene Entwicklung  
und Fertigung findet bei uns 
jedes Seil die optimale  
Anbindung.

Seilanwendungs-
beratung
Durch die richtige Auswahl von 
Seilen und Endverbindungen 
erzielen Sie die wirtschaft-
lichste Lebensdauer, reduzieren 
mögliche Gefährdungen und 
vermeiden hohe Ausfallkosten.

Interesse an einem Seminar  
bei Ihnen vor Ort?

Wir erstellen Ihnen gerne  
ein individuelles Angebot.

PFEIFER garantiert schnelle Verfügbarkeit in einem der  
breitesten Lagersortimente der Branche und einer Kapazität  
von weit über 4000 Tonnen in einem vollautomatischen Seillager 
in Memmingen und weiteren Lagern weltweit. Leistungsfähige 
Logistikpartner gewährleisten eine schnelle Lieferung. Durch 
optimierte Verpackung gelangt jede Haspel gut geschützt zu 
Ihrem Sitz weltweit. 

Seildienstleistungen
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PFEIFER – weltweit für Sie da

 St. Petersburg
 Moskau

 Hampton
Shanghai  

 Dubai

DEUTSCHLAND
  Memmingen
TEL +49-8331-937-181
E-MAIL seil@pfeifer.de
WEB www.pfeifer.info

  Hamburg
TEL +49-40-780-463-0
E-MAIL psh-hamburg@pfeifer.de
WEB  www.pfeifer.info

CHINA
  Shanghai
TEL +86-21-56778006
E-MAIL info@pfeifer.com.cn
WEB www.pfeifer.com.cn

GROSSBRITANNIEN
  Crewe
TEL +44-1270-587728
E-MAIL sales@pfeiferdrako.co.uk
WEB www.pfeifer.co.uk

  Southampton
TEL +44-23-8066-5470
E-MAIL sales@ropeandtackle.com
WEB www.ropeandtackle.com 

LUXEMBURG
  Schifflange
TEL +352-574242
E-MAIL info@pfeifer-sogequip.lu
WEB www.pfeifer-sogequip.lu 

ÖSTERREICH
  Asten
TEL +43-7224-66224-0
E-MAIL info@pfeifer-austria.at
WEB www.pfeifer-austria.at 

POLEN
  Wrocław
TEL +48-71-3980760
E-MAIL info@pfeifer.pl
WEB www.pfeifer.pl 

RUSSLAND
  Moskau
TEL +7-495-363-01-27
E-MAIL info@pfeiferrussia.ru
WEB www.pfeiferrussia.ru

  St. Petersburg
TEL +7-812-740-12-24
E-MAIL info@pfeiferrussia.ru
WEB www.pfeiferrussia.ru 

SCHWEIZ
  Knonau
TEL +41-44-768-55-55
E-MAIL info@pfeifer-isofer.ch
WEB www.pfeifer-isofer.ch 

SPANIEN
  Madrid
TEL +34-91-659-3185
E-MAIL p-es@pfeifer.de
WEB www.pfeifer.es 

UNGARN
  Budapest
TEL +36-1-2601014
E-MAIL info@pfeifer-garant.hu
WEB www.pfeifer-garant.hu

USA
  Hampton
 TEL +1-757-825-2544
E-MAIL info@pfeifer.us.com
WEB www.pfeifer.us.com

 Houston
   TEL +1-832-827-2923

E-MAIL info@pfeifer.us.com
WEB www.pfeifer.us.com

VAE
  Dubai
TEL +971-4-883-8445
E-MAIL sales@pfeifer.ae
WEB www.pfeifer.ae
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