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Zurrtabellen

Diagonalzurren
nach DIN EN 12195 Teil 1: 2003

Sie lesen einfach die 
 benötigte zulässige Zug
kraft (LC) pro  Zurrmittel  
in den Tabellen ab  
(bei Verwendung von  
4 Zurrgurten, Zurr ketten).
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Zu unseren Produkten:
www.zurrmittel.info

PFEIFER
SEIL- UND HEBETECHNIK
GMBH

DR.KARLLENZSTRASSE 66
DE87700 MEMMINGEN
TELEFON +49 (0)8331937630
TELEFAX +49 (0)8331937633
EMAIL technikazs@pfeifer.de
INTERNET www.sicherheben.de



 PFEIFER Zurrtabellen 1 DZ
Passende Produkte siehe Seite 4 DZ!D
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Angabe der benötigten zul. Zugkraft (LC) in daN …

Zurrwinkel a : 30° bis 45° 
Ladung freistehend 
ohne Formschluss a

b

* Achtung: Auch die Zwischenlagen müssen mit Antirutschmatten versehen sein.

ohne Antirutschmatte: Gleitreibbeiwert µ 0,2
Ladefläche: Holz, Ladung: Holz / Metall

Winkel b 1020° 2030° 3045° 4560°
2500 kg 1470 997 1148 1487
5000 kg 2939 1953 2295 2973
7500 kg 4408 2929 3442 4460

10000 kg 5877 3905 4589 5946
12500 kg 7347 4881 5736 7433
15000 kg 8816 5857 6883 8919
17500 kg 10285 6833 8030 10406
20000 kg 11754 7809 9177 11892
22500 kg 13224 8785 10324 13378
25000 kg 14693 9761 11471 14865

mit Antirutschmatte: Gleitreibbeiwert µ 0,6*
Winkel b 1020° 2030° 3045° 4560°

2500 kg 226 237 269 335
5000 kg 451 474 538 670
7400 kg 676 710 807 1004

10000 kg 902 947 1076 1339
12500 kg 1127 1183 1345 1673
15000 kg 1352 1420 1613 2008
17500 kg 1577 1657 1882 2343
20000 kg 1803 1893 2151 2677
22500 kg 2028 2130 2420 3012
25000 kg 2253 2366 2689 3346



 PFEIFER Zurrtabellen 2 DZ
Passende Produkte siehe Seite 4 DZ!D
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Angabe der benötigten zul. Zugkraft (LC) in daN …

Zurrwinkel a : 45° bis 60° 
Ladung freistehend 
ohne Formschluss a

b

* Achtung: Auch die Zwischenlagen müssen mit Antirutschmatten versehen sein.

ohne Antirutschmatte: Gleitreibbeiwert µ 0,2
Ladefläche: Holz, Ladung: Holz / Metall

Winkel b 1020° 2030° 3045° 4560°
2500 kg 1415 1214 1397 1739
5000 kg 2830 2428 2794 3478
7500 kg 4245 3642 4191 5216

10000 kg 5659 4855 5588 6955
12500 kg 7074 6069 6984 8693
15000 kg 8489 7283 8381 10432
17500 kg 9904 8496 9778 12170
20000 kg 11318 9710 11175 13909
22500 kg 12733 10924 12571 15647
25000 kg 14148 12137 13968 17386

mit Antirutschmatte: Gleitreibbeiwert µ 0,6*
Winkel b 1020° 2030° 3045° 4560°

2500 kg 248 258 281 319
5000 kg 496 515 562 638
7500 kg 744 773 843 956

10000 kg 992 1030 1124 1275
12500 kg 1240 1288 1405 1594
15000 kg 1488 1545 1686 1912
17500 kg 1736 1803 1967 2231
20000 kg 1983 2060 2247 2550
22500 kg 2231 2318 2528 2868
25000 kg 2479 2575 2809 3187
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Passende Produkte siehe Seite 4 DZ!D
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Angabe der benötigten zul. Zugkraft (LC) in daN …

Winkel a : 60° bis 75° 
Ladung freistehend 
ohne Formschluss a

b

* Achtung: Auch die Zwischenlagen müssen mit Antirutschmatten versehen sein.

ohne Antirutschmatte: Gleitreibbeiwert µ 0,2
Ladefläche: Holz, Ladung: Holz / Metall

Winkel b 1020° 2030° 3045° 4560°
2500 kg 1686 1763 1956 2281
5000 kg 3372 3526 3912 4562
7500 kg 5058 5289 5868 6843

10000 kg 6744 7052 7824 9123
12500 kg 8430 8815 9779 11404
15000 kg 10116 10578 11735 13685
17500 kg 11802 12341 13691 15966
20000 kg 13488 14104 15647 18246
22500 kg 15174 15867 17602 20527
25000 kg 16860 17630 19558 22808

mit Antirutschmatte: Gleitreibbeiwert µ 0,6*
Winkel b 1020° 2030° 3045° 4560°

2500 kg 299 306 322 346
5000 kg 597 611 644 692
7500 kg 895 916 965 1038

10000 kg 1193 1221 1287 1384
12500 kg 1491 1526 1609 1730
15000 kg 1789 1831 1930 2076
17500 kg 2087 2137 2252 2422
20000 kg 2385 2442 2573 2768
22500 kg 2683 2747 2895 3114
25000 kg 2981 3052 3217 3460
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Produktübersicht zum Diagonalzurren

Da bei POLYTEX®Zurrgurten mehrere Hakenvarianten möglich sind, 
 nehmen Sie bitte direkt Kontakt zu uns auf und fragen Sie an:

per Telefon +49 (0) 83 31937630
per Telefax +49 (0) 83 31937633
per EMail technikazs@pfeifer.de
per Internet www.zurrmittel.info

Zurrketten in  
GK12, GK10 und GK8:

Max. zul.  
Zurrkraft LC im  

direkten Zug Bezeichnung
Teile- 

nummer

GK
 1

2 4700 daN Zurrkettensystem HITPROARP 7 229535

6000 daN Zurrkettensystem HITPROARP 8 229536

10000 daN Zurrkettensystem HITPROARP 10 229537

16000 daN Zurrkettensystem HITPROARP 13 229538

GK
 1

0 5000 daN Zurrkettensystem HITRKH 8 207836

8000 daN Zurrkettensystem HITRKH 10 207837

13400 daN Zurrkettensystem HITRKH 13 207838

GK
 8 4000 daN Zurrkettensystem ARK 8 181034

6300 daN Zurrkettensystem ARK 10 181035

10000 daN Zurrkettensystem ARK 13 181036

16000 daN Zurrkettensystem ARK 16 188728

POLYTEX®-Zurrgurte
Zurrkraft LC im direkten Zug Bezeichnung

10000 daN POLYTEX® RS75 XL

5000 daN POLYTEX® RS75  

2500 daN POLYTEX® LHERGO

2500 daN POLYTEX® RS50

1000 daN POLYTEX® RS35

Zu unseren 
Produkten
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Blaue Linie parallel zur Fahrzeuglängsachse legen
Blaue Linie auf Ladefläche stellen
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Zurrtabellen

Niederzurren
nach DIN EN 12195 Teil 1: 2003

Sie lesen einfach die 
Anzahl der benötigten 
50mmZurrgurte  
mit der jeweiligen  
Vorspannkraft (STF)  
in den Tabellen ab.

Zu unseren Produkten:
www.zurrmittel.info

PFEIFER
SEIL- UND HEBETECHNIK
GMBH

DR.KARLLENZSTRASSE 66
DE87700 MEMMINGEN
TELEFON +49 (0)8331937630
TELEFAX +49 (0)8331937633
EMAIL technikazs@pfeifer.de
INTERNET www.sicherheben.de
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Anzahl der benötigten 50-mm-Zurrgurte …

ohne Antirutschmatte: Gleitreibbeiwert µ 0,2
Ladefläche: Holz, Ladung: Holz / Metall

Zurrwinkel a 3045° 4560° 6084° 8490°
1000 kg 16 12 10 8
2000 kg 32 23 19 16
3000 kg 48 34 28 24
4000 kg 63 45 37 32
5000 kg 79 56 46 40
6000 kg 95 67 55 48
7000 kg 110 78 64 55
8000 kg 126 89 73 63
9000 kg 142 100 82 71

10000 kg 157 111 91 79

mit Antirutschmatte: Gleitreibbeiwert µ 0,6*
Zurrwinkel a 3045° 4560° 6084° 8490°

1000 kg 2 2 2 2
2000 kg 4 3 3 2
3000 kg 6 4 4 3
4000 kg 7 5 5 4
5000 kg 9 7 6 5
6000 kg 11 8 7 6
7000 kg 13 9 8 7
8000 kg 14 10 9 7
9000 kg 16 12 10 8

10000 kg 18 13 11 9

* Achtung: Auch die Zwischenlagen müssen mit Antirutschmatten versehen sein.

RS50

Zurrgurt mit Standardratsche  
Ladung freistehend

gerechnet mit einer 
Vorspannkraft von 
STF = 250 daN

a
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Anzahl der benötigten 50-mm-Zurrgurte …

ohne Antirutschmatte: Gleitreibbeiwert µ 0,2
Ladefläche: Holz, Ladung: Holz / Metall

Zurrwinkel a 3045° 4560° 6084° 8490°
1000 kg 10 7 6 5
2000 kg 20 14 12 10
3000 kg 30 21 17 15
4000 kg 40 28 23 20
5000 kg 50 35 29 25
6000 kg 59 42 34 30
7000 kg 69 49 40 35
8000 kg 79 56 46 40
9000 kg 89 63 51 45

10000 kg 99 70 57 50

mit Antirutschmatte: Gleitreibbeiwert µ 0,6*
Zurrwinkel a 3045° 4560° 6084° 8490°

1000 kg 2 2 2 2
2000 kg 3 2 2 2
3000 kg 4 3 2 2
4000 kg 5 4 3 3
5000 kg 6 4 4 3
6000 kg 7 5 4 4
7000 kg 8 6 5 4
8000 kg 9 7 6 5
9000 kg 10 7 6 5

10000 kg 11 8 7 6

* Achtung: Auch die Zwischenlagen müssen mit Antirutschmatten versehen sein.

LHERGO

Zurrgurt mit Langhebel-  
Ratsche LH-ERGO 
Ladung freistehend

gerechnet mit einer 
Vorspannkraft von 
STF = 400 daN

a
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Anzahl der benötigten 50-mm-Zurrgurte …

ohne Antirutschmatte: Gleitreibbeiwert µ 0,2
Ladefläche: Holz, Ladung: Holz / Metall

Zurrwinkel a 3045° 4560° 6084° 8490°
1000 kg 8 6 5 4
2000 kg 15 11 9 8
3000 kg 22 16 13 11
4000 kg 29 21 17 15
5000 kg 36 26 21 18
6000 kg 43 31 25 22
7000 kg 50 36 29 26
8000 kg 58 41 33 29
9000 kg 65 46 38 33

10000 kg 72 51 42 36

mit Antirutschmatte: Gleitreibbeiwert µ 0,6*
Zurrwinkel a 3045° 4560° 6084° 8490°

1000 kg 2 2 2 2
2000 kg 2 2 2 2
3000 kg 3 2 2 2
4000 kg 4 3 2 2
5000 kg 4 3 3 2
6000 kg 5 4 3 3
7000 kg 6 4 4 3
8000 kg 7 5 4 4
9000 kg 8 6 5 4

10000 kg 8 6 5 4

* Achtung: Auch die Zwischenlagen müssen mit Antirutschmatten versehen sein.

LHERGO PLUS

Zurrgurt mit Langhebel- 
Ratsche LH-ERGO PLUS 
Ladung freistehend

gerechnet mit einer 
Vorspannkraft von 
STF = 550 daN

a
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Anzahl der benötigten 50-mm-Zurrgurte …

ohne Antirutschmatte: Gleitreibbeiwert µ 0,2
Ladefläche: Holz, Ladung: Holz / Metall

Zurrwinkel a 3045° 4560° 6084° 8490°
1000 kg 7 5 4 4
2000 kg 13 9 7 7
3000 kg 19 13 11 10
4000 kg 25 18 14 13
5000 kg 31 22 18 16
6000 kg 37 26 21 19
7000 kg 43 30 25 22
8000 kg 49 35 28 25
9000 kg 55 39 32 28

10000 kg 61 43 35 31

mit Antirutschmatte: Gleitreibbeiwert µ 0,6*
Zurrwinkel a 3045° 4560° 6084° 8490°

1000 kg 2 2 2 2
2000 kg 2 2 2 2
3000 kg 2 2 2 2
4000 kg 3 2 2 2
5000 kg 4 3 2 2
6000 kg 5 3 3 2
7000 kg 5 4 3 3
8000 kg 6 4 4 3
9000 kg 7 5 4 4

10000 kg 7 5 4 4

* Achtung: Auch die Zwischenlagen müssen mit Antirutschmatten versehen sein.

a

LHERGO NZ

Zurrgurt mit Langhebel-Ratsche  
LH-ERGO PLUS und speziellem 
Niederzurrband 
Ladung freistehend

gerechnet mit einer 
Vorspannkraft von 
STF = 650 daN
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