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Technische Daten
Mittlerer Füllfaktor 0,7145
Mittlerer Verseilfaktor 1770 0,835
Mittlerer Verseilfaktor 1960 0,835
Mittlerer Verseilfaktor 2160 0,815
Seileinlage Stahleinlage
Schlagart Gleichschlag
Schlagrichtung wahlweise rechts- oder linksgängig
Verdichtung Litzen verdichtet – dadurch besonders 

verschleißfest
Drahtoberfläche blank
Seildurchmessertoleranz 0/+4%
Norm Gemäß EN 12385-4

Durchmesserbereich
Anzahl der tragenden 
Drähte in den Außenlitzen RCN nach ISO 4309

von 4 – 49 105 23-2
von 50 – 99 255 27

Beispielhafte, schematische Darstellung. Der tatsächliche Seilaufbau ist abhängig vom 
Seildurchmesser.

Seil-Nenn-Ø Gewicht
ca.

Mindestbruchkraft Fmin

1770
Mindestbruchkraft Fmin

1960
Mindestbruchkraft Fmin

2160

mm kg/100 m kN kN kN

4 8 13,3 14,7 15,8

5 12 20,7 23 24,7

6 17 29,9 33,1 35,6

7 24 40,6 45 48,4

8 31 53,1 58,8 63,2

9 39 67,2 74,4 80

10 49 82,4 91,7 98,6

11 59 101 112 120

12 70 119 132 142

13 83 141 156 168

14 95 162 181 194

15 109 186 207 222

16 126 214 238 256

17 141 240 267 287

18 159 271 301 323

19 176 300 333 358

20 196 334 371 398

21 218 371 412 442

22 238 406 451 485

23 260 442 491 528

24 282 481 534 573

25 301 512 569 611

26 325 554 616 661

27 350 596 662 711

28 383 652 725 778

29 406 692 769 825

Andere Seildurchmesser und Ausführungen auf Anfrage
Bitte beachten Sie unsere Betriebsanleitung für Litzenseile! Verfügbar unter www.pfeifer.info/betriebsanleitung-litzenseile
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Seil-Nenn-Ø Gewicht
ca.

Mindestbruchkraft Fmin

1770
Mindestbruchkraft Fmin

1960
Mindestbruchkraft Fmin

2160

mm kg/100 m kN kN kN

30 434 740 822 883

31 461 786 874 938

32 495 844 937 1006

33 525 895 995 1068

34 559 952 1058 1136

35 595 1013 1126 1209

36 629 1072 1191 1279

37 665 1132 1258 1351

38 701 1194 1327 1425

39 738 1258 1398 1501

40 777 1323 1471 1579

41 816 1390 1545 1659

42 856 1459 1621 1741

43 898 1529 1700 1825

44 940 1601 1780 1910

45 983 1675 1861 1999

46 1027 1750 1945 2088

47 1072 1827 2030 2180

48 1118 1906 2117 2273

49 1165 1986 2207 2370

50 1214 2068 2298 2467

51 1263 2152 2391 2567

52 1313 2237 2485 2668

53 1364 2323 2582 2772

54 1415 2412 2681 2878

55 1468 2503 2781 2986

56 1522 2594 2883 3095

57 1577 2695 2984 3209

58 1633 2790 3090 3324

59 1690 2887 3197 3438

60 1747 2986 3307 3557

61 1806 3086 3418 3676

62 1866 3188 3530 3797

63 1927 3292 3645 3921

64 1988 3397 3762 4046

65 2051 3504 3880 4174

66 2114 3613 4000 4303

67 2179 3723 4122 4434

68 2245 3835 4247 4568

69 2311 3949 4373 4703

70 2379 4064 4500 4840

71 2447 4181 4630 ––

72 2516 4299 4761 ––

73 2587 4420 4894 ––

Andere Seildurchmesser und Ausführungen auf Anfrage
Bitte beachten Sie unsere Betriebsanleitung für Litzenseile! Verfügbar unter www.pfeifer.info/betriebsanleitung-litzenseile
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Seil-Nenn-Ø Gewicht
ca.

Mindestbruchkraft Fmin

1770
Mindestbruchkraft Fmin

1960
Mindestbruchkraft Fmin

2160

mm kg/100 m kN kN kN

74 2658 4542 5029 ––

75 2730 4665 5166 ––

76 2804 4790 5305 ––

77 2878 4917 5445 ––

78 2953 5046 5588 ––

79 3029 5176 5731 ––

80 3107 5308 5878 ––

81 3185 5442 6025 ––

82 3264 5577 6176 ––

83 3344 5714 6327 ––

84 3425 5852 6480 ––

85 3507 5992 6636 ––

86 3590 6134 6793 ––

87 3674 6278 6951 ––

88 3759 6423 7113 ––

89 3845 6570 7275 ––

90 3932 6718 7439 ––

91 4020 6868 7605 ––

92 4109 7020 7773 ––

93 4198 7173 7943 ––

94 4289 7329 8115 ––

95 4381 7485 8289 ––

96 4474 7644 8464 ––

97 4567 7804 8641 ––

98 4662 7965 8820 ––

99 4758 8129 9001 ––

Andere Seildurchmesser und Ausführungen auf Anfrage
Bitte beachten Sie unsere Betriebsanleitung für Litzenseile! Verfügbar unter www.pfeifer.info/betriebsanleitung-litzenseile


