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Technische Daten
Mittlerer Füllfaktor 0,62
Mittlerer Verseilfaktor 0,855
Seileinlage Stahleinlage kunststoffummantelt 

dadurch erhöhte Gefügefestigkeit
Schlagrichtung wahlweise rechts- oder linksgängig
Verdichtung unverdichtet
Drahtoberfläche wahlweise blank oder verzinkt
Seildurchmessertoleranz +2/+4%
Norm Gemäß EN 12385-4

Durchmesserbereich
Anzahl der tragenden 
Drähte in den Außenlitzen RCN nach ISO 4309

von 18 – 40 152 06

WARNUNG! Keinen Wirbel verwenden!
Sonst Gefahr von schweren Personen- und Sachschäden!

Beispielhafte, schematische Darstellung. Der tatsächliche Seilaufbau ist abhängig vom 
Seildurchmesser.

Seil-Nenn-Ø Gewicht
ca.

Mindestbruchkraft Fmin

1770
Mindestbruchkraft Fmin

1960
Mindestbruchkraft Fmin

2160

mm kg/100 m kN kN kN

18 141 240 266 288

20 175 296 328 355

22 215 361 401 437

24 249 427 473 509

25 273 464 514 553

26 292 505 559 598

28 341 577 639 687

30 391 667 739 795

32 446 762 840 905

34 501 857 951 1027

35 531 908 1005 1078

36 562 956 1058 1139

38 678 1142 1189 1369

40 746 1259 1313 1509

Andere Seildurchmesser und Ausführungen auf Anfrage
Bitte beachten Sie unsere Betriebsanleitung für Litzenseile! Verfügbar unter www.pfeifer.info/betriebsanleitung-litzenseile


