P 115

Rundlitzenseile duBerst drehungsarm

Technische Daten

Mittlerer Fiillfaktor 0,7357

Mittlerer Verseilfaktor 1770 0,845

Mittlerer Verseilfaktor 1960 0,845

Mittlerer Verseilfaktor 2160 0,825

Seileinlage Stahleinlage verdichtet

Schlagart Gleichschlag

Schlagrichtung wahlweise rechts- oder linksgéngig

Verdichtung Litzen verdichtet — dadurch besonders
verschleiBfest

Drahtoberflache blank

Seildurchmessertoleranz 0/+4%

Norm GemadB EN 12385-4

Anzahl der tragenden
Durchmesserbereich Dréhte in den AuBenlitzen RCN nach ISO 4309

von 12 - 49 105 23-2
von 50 - 70 255 27
Beispielhafte, schematische Darstellung. Der tatsachliche Seilaufbau ist abhangig vom
Seildurchmesser.
Seil-Nenn-@ Gewicht Mindestbruchkraft F;, Mindestbruchkraft F;, Mindestbruchkraft F;,

ca. 1770 1960 2160
mm kg/100 m kN kN kN
12 72 123 137 148
13 85 147 162 175
14 98 169 188 202
15 112 194 215 232
16 130 223 248 266
17 145 250 278 299
18 163 281 313 337
19 181 312 347 373
20 201 347 386 416
21 224 386 428 461
22 245 422 470 505
23 267 460 512 550
24 290 500 556 598
25 309 532 592 637
26 334 577 640 689
27 360 620 689 740
28 394 678 754 811
29 417 719 800 860
30 446 770 856 919
31 474 818 909 977
32 509 877 975 1048
33 540 931 1035 1113
34 575 990 1100 1183
35 612 1054 17 1258
36 647 1115 1240 1332
37 684 1178 1309 1406

Andere Seildurchmesser und Ausfiihrungen auf Anfrage
Bitte beachten Sie unsere Betriebsanleitung fiir Litzenseile! Verfiighar unter www.pfeifer.info/betriebsanleitung-litzenseile

Kontakt: seile@pfeifer.de
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P 115 Rundlitzenseile duBerst drehungsarm

Seil-Nenn-@ Gewicht Mindestbruchkraft F;;, Mindestbruchkraft F;;, Mindestbruchkraft F;,
ca. 1770 1960 2160
mm kg/100 m kN kN kN
38 721 1243 1381 1483
39 759 1309 1455 1562
40 799 1377 1530 1643
4 839 1446 1608 1727
42 880 1518 1687 1812
43 923 1591 1769 1899
44 966 1666 1851 1989
45 1011 1743 1936 2080
46 1056 1821 2023 2173
47 1102 1901 2113 2269
48 1149 1983 2203 2366
49 1198 2067 2296 2466
50 1248 2152 2391 2567
51 1298 2239 2488 2672
52 1350 2327 2586 2778
53 1402 2417 2687 2885
54 1455 2510 2788 2995
55 1509 2603 2893 3107
56 1565 2699 2999 3221
57 1621 2803 3105 3340
58 1679 2902 3214 3459
59 1737 3004 3326 3578
60 1796 3106 3440 3701
61 1857 3211 3555 3825
62 1918 3317 3673 3951
63 1981 3424 3792 4080
64 2044 3534 3913 4211
65 2108 3646 4037 4343
66 2173 3759 4162 4478
67 2240 3873 4289 4615
68 2308 3990 4418 4754
69 2376 4108 4549 4894
70 2446 4228 4681 5037

Andere Seildurchmesser und Ausfiihrungen auf Anfrage
Bitte beachten Sie unsere Betriebsanleitung fiir Litzenseile! Verfiighar unter www.pfeifer.info/betriebsanleitung-litzenseile
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