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Technische Daten
Material Stahl
Oberfläche verzinkt

Anwendungsgebiet
Rundlitzenseile mit Verpressung nach EN 13411-3

di ds
A1

b

s

RW

Nicht drehungsfreie und drehungsarme Seile dürfen nicht mit drehbarem 
Festpunkt (z. B. Wirbel) eingesetzt werden. Die Seilendverbindung muss 
ebenfalls gegen Verdrehung gesichert werden. Bei Nichtbeachtung wird 
dies zu beachtlichen Seilschäden, schweren Personenschäden oder Tod 
führen.

Bestell-
Nummer

RW ds A1 A1 Tol b di s Gewicht

mm mm mm mm mm mm mm kg

111388 4 3 – 4 8 ±0,5 20 10 2,1 0,01

111389 6 4 – 6 10 ±0,5 30 15 2,6 0,03

111390 8 6 – 8 13 ±0,6 40 20 4 0,08

111391 10 8 – 10 15 ±0,6 50 25 5 0,16

111392 12 10 – 12 19 ±0,6 60 30 6 0,24

111393 14 12 – 14 22 ±1 70 35 7 0,34

111394 16 14 – 16 25 ±1 80 40 8 0,48

111395 18 16 – 18 27 ±1 90 45 9 0,65

111396 20 18 – 20 30 ±1,5 100 50 10 0,95

111397 22 20 – 22 33 ±1,5 110 55 10 1,08

111398 24 22 – 24 35 ±1,5 120 60 11 1,32

111399 26 24 – 26 45 ±1,5 130 65 12 2,18

111400 28 26 – 28 48 ±2 140 70 12 2,6

111401 32 28 – 32 50 ±2 160 80 14 3,71

111402 36 32 – 36 55 ±2 180 90 16 4,35

111403 40 36 – 40 60 ±2 200 100 18 7,82

111405 44 40 – 44 68 ±2 220 110 20 9,48

111407 48 44 – 48 72 ±2 240 120 22 11,65

111408 52 48 – 52 80 ±3 260 130 25 16,17

WLL = Maximale Nutzlast
Sicherheitsfaktor = 3,0
Maße können aufgrund von Fertigungstoleranzen geringfügig abweichen
Maße entsprechen Nennmaße ohne Toleranz und ohne Beschichtung. Bitte kontaktieren Sie uns für exakte Maßangaben!
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Bestell-
Nummer

RW ds A1 A1 Tol b di s Gewicht

mm mm mm mm mm mm mm kg

168840 56 52 – 56 83 ±3 280 140 25 16,2

WLL = Maximale Nutzlast
Sicherheitsfaktor = 3,0
Maße können aufgrund von Fertigungstoleranzen geringfügig abweichen
Maße entsprechen Nennmaße ohne Toleranz und ohne Beschichtung. Bitte kontaktieren Sie uns für exakte Maßangaben!


